O 184
Horni ko$
pro optimalni ulozeni napf. odstrediv. trubicek, ampulek a reagencnich skel.

EAN: 4002511114937 / Cislo materidlu: 03807480 / Cislo starého materidlu: 69118401D

Produktové zarazeni

Myci a dezinfekéni automaty, laborator o
Zarazeni pristroje
PG 8535 o
PG 8536 o
Produktova kategorie
Ko$ na zkumavky .
Ko$ na reagencni sklo °
Injektorovy ko$ .
- Horni ko o
Produktové vlastnosti
Material Nerez, Plast
Barva Nerez, Cerna
Maximalni vyska osazeni v mm 170
Oblasti pouziti
Priprava pipet/ampuli °
Priprava zkumavek °
¢ \lybaveno 96 injektorovymi tryskami Kapacita
e Vybaveno pfipojkou pro Reagencni skio [pocet] 96
horkovzdugné susenf Standardni elektrické pfipojeni
e Osazovaci vy$ka: 170 mm mm Pocet fazi 0
* Dévkovani pragkovych prostredkd Napétive V 0
neni mozné Frekvence v Hz 0
Celkovy prikon v kW 0,00
Jisténiv A 0
Rozméry a hmotnost
Vnéjsi rozmér, vyska netto v mm 468
Vnéjsi rozmér, Sitka netto v mm 475
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 531
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 270
Vngjsi rozmér, Sitka brutto v mm 525
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 540
Hmotnost netto v kg 4,50
Hmotnost brutto v kg 5,70

Soucasti baleni
ID 110, injektorova tryska @ 2,5 mm, délka 110 mm [podet] 96

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional
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