E 134
Nastavec
pro optimalni uloZzeni 210 nosict predmétd.

EAN: 4002511115897 / Cislo materidlu: 03808600 / Cislo starého materidlu: 69513401D

Produktové zarazeni

Myci a dezinfekéni automaty, laborator o
Zarazeni pristroje
G 7825 °
PG 8527 o
PG 8535 °
PG 8536 °
PG 8582 CD °
PG 8504 °
PG 8583 CD °
PG 8593 °
PLW 8615 °
PLW 8616 °
PLW 8617 o
PLW 6011 °
PLW 6111 °
PLW 7111 °

* Vhodné pro ulozeni 210 nosi&d PLW 8505 .

predmétd Produktova kategorie
* vybaveno 26 pfihradkami o velikosti ~ Jiny nastavec °
11 mm x 26 mm, sila dratu 3 mm Produktové vlastnosti

Material Nerez
Barva Nerez
Pocet prihradek 26
Sitka prihradek v mm 11
Délka pfihradek v mm 26
Oblasti pouziti
Priprava laboratorniho skla °
Kapacita
Podlozni sklicka [pocet] 210
Standardni elektrické pripojeni
Pocet fazi 0
Napéti ve V 0-0
Frekvence v Hz 0-0
Celkovy prikon v kW 0,00-0,00
Jisténi v A 0-0
Rozméry a hmotnost
Vnéjsi rozmér, vyska netto v. mm 73
Vngjsi rozmér, Sitka netto v mm 200
Vngjsi rozmér, hloubka netto v mm 445
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 80
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 230
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 460
Hmotnost netto v kg 1,50
Hmotnost brutto v kg 1,61

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional

