
E 331
Vozík
pro optimální uložení butyrometrů.

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional

•	 Vybaveno 39 injektorovými tryskami

EAN: 4002511116115 / Číslo materiálu: 03809350 / Číslo starého materiálu: 69533101D

Produktové zařazení
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř •
Zařazení přístroje
PG 8535 •
PG 8536 •
Produktová kategorie
Ostatní vozíky •
Vlastnosti produktu
Materiál Nerez
Barva Nerez
Oblasti použití
Příprava laboratorního skla •
Příprava butyrometrů •
Kapacita
Butyrometry [počet] 39
Základní elektroinstalace
Počet fází 0
Napětí ve V 0
Frekvence v Hz 0
Celkový příkon v kW 0,00
Jištění v A 0
Rozměry a hmotnost
Vnější rozměr, výška netto v mm 502
Vnější rozměr, šířka netto v mm 535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm 517
Vnější rozměr, výška brutto v mm 500
Vnější rozměr, šířka brutto v mm 540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm 530
Hmotnost netto v kg 5,20
Hmotnost brutto v kg 7,10
Součásti balení
SD-B injektorová tryska pro butyrometry [počet] 39
Vyplachovací tryska pro dávkovač prášku [počet] 1

http://www.miele.com/professional

