
E 354
Aretace
výškově nastavitelné, pro optimální umístění laboratorního skla na trysce.

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional

•	 Vhodné pro injektorovou trysku E 
352

•	 Výškově nastavitelná aretace
•	 Vhodné např. pro lahvičky, 

Erlenmeyerovy baňky a kulaté 
baňky

EAN: 4002511117105 / Číslo materiálu: 03809540 / Číslo starého materiálu: 69735401D

Produktové zařazení
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř •
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř •
Zařazení přístroje
G 7825 •
PG 8527 •
PG 8535 •
PG 8536 •
PG 8504 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8593 •
Produktová kategorie
Ostatní příslušenství •
Produktové vlastnosti
Materiál Drát, potažený Rilsanem, 

Nerez
Barva Nerez, Bílá
Oblasti použití
Příprava laboratorního skla •
Standardní elektrické připojení
Počet fází 0
Napětí ve V 0
Frekvence v Hz 0
Celkový příkon v kW 0,00
Jištění v A 0
Rozměry a hmotnost
Vnější rozměr, výška netto v mm 150
Vnější rozměr, šířka netto v mm 70
Vnější rozměr, hloubka netto v mm 70
Vnější rozměr, výška brutto v mm 160
Vnější rozměr, šířka brutto v mm 100
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm 150
Hmotnost netto v kg 0,05
Hmotnost brutto v kg 0,05

http://www.miele.com/professional

