E 703/1
Nastavec
pro optimalni ulozeni az 7 dutych instrumentd.

EAN: 4002514312064 / Cislo materidlu: 07025350 / Cislo starého materidlu: 69570302D

Produktové zarazeni

Velkokapacitni myci a dezinfekéni automaty, medicina o
Zarazeni pristroje
U G 7824 °
G 7826 °
Produktova kategorie
Jiny nastavec/jiny modul .
Produktové vlastnosti
Material Nerez
Barva Nerez
Oblasti pouziti
Priprava dutého instrumentaria °
e Injektorovy modul pro vozik E 525/2 Kapacita

aE701/2 Duté instrumentarium [pocet] 7
Standardni elektrické pripojeni
Pocet fazi 0
Napéti ve V 0
Frekvence v Hz 0
Celkovy prikon v kW 0,00
Jisténi v A 0
Rozméry a hmotnost
Vnéjsi rozmér, vyska netto v mm 170
Vnéjsi rozmér, Sitka netto v mm 80
Vngjsi rozmér, hloubka netto v mm 555
Vngjsi rozmér, vySka brutto v mm 630
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 560
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 650
Hmotnost netto v kg 0,85
Hmotnost brutto v kg 1,00
Soucasti baleni
E 362 zaslepovaci Sroub [pocet] 3
E 447 adaptér samici, pro Luer-Lock sam¢i [pocet] 1
E 449 adaptér samdci, pro Luer-Lock sami&i [pocet] 2
E 980 rohovy adaptér [pocet] 3
Injektorova tryska @ 4 mm, délka 110 mm [pocet] 3
Injektorova tryska @ 4 mm, délka 120 mm, s upinaci 3

pruzinou [pocet]

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional
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