SK
Rychlospojka
pro snadnou a pohodinou vyménu demineralizacnich patron.

EAN: 4002515411735 / Cislo materidlu: 09782600 / Cislo starého materidlu: 69431901D

Produktové zarazeni

MycCky s privodem Cerstvé vody °
Tankové mycky °
Tankové mycky, prichozi .
Myci a dezinfekEni automaty, laborator °
Myci a dezinfekéni automaty °
Myci a dezinfek&ni automaty, medicina °
Zarazeni pristroje
G 8066 °
PG 8067 o
PG 8041 °
PG 8043 °
PG 8045 °
o 2x VA zastréka 3/4°, 2 PG 80% :
rychlospojka 3/4* PG 8055 U *
e VCetné tésnéni pro stavajici sadu PG 8056 :
hadic. PG 8056 U °
PG 8057 TD o
PG 8057 TD U °
PG 8058 °
PG 8058 U o
PG 8059 °
PG 8059 U o
PG 8060 o
PG 8061 °
PG 8061 U °
PG 8164 °
PG 8165 °
PG 8166 °
PG 8169 °
PG 8172 °
PG 8172 Eco °
PTD 901 °
PG 8096 °
PG 8096 U o
PG 8099 °
PG 8099 U o
PFD 400 °
PFD 400 U °
PFD 401 °
PFD 401 U o
PFD 402 °
PFD 402 U °
PFD 404 °
PFD 404 U °
PFD 405 °
PFD 405 U o
PFD 407 °
PFD 407 U o
PFD 408 U o

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional
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PTD 701 °
PTD 702 °
PTD 703 °
PTD 704 °
PG 8581 °
PG 8582 °
PG 8583 °
PG 8583 CD °
PG 8591 °
PG 8592 °
PG 8593 °
Produktova kategorie

Uprava vody o
Produktové vlastnosti

Material Nerez
Barva Nerez
Rozméry a hmotnost

Vnéjsi rozmér, vySka netto v mm 0
Vnéjsi rozmér, Sitka netto v mm 0
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 0
Vné&jsi rozmér, vyska brutto v mm 12
Vnéjsi rozmeér, Sitka brutto v mm 80
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 120
Hmotnost netto v kg 0,35

Hmotnost brutto v kg 0,35



