DOS K85 NER
Davkovaci modul pro kanystr 5 |
pro automatické davkovani tekutych médii, s indikaci prazdného stavu.
EAN: 4002515528129 / Cislo materidlu: 09961090 /
Cislo starého materidlu: 69747050NER
Produktové zarazeni
Myci a dezinfekéni automaty, laborator .

Myci a dezinfekéni automaty .

Myci a dezinfekéni automaty, medicina .

Kontr. davkovani — vysoka
bezpecnost procesu dle DIN EN
ISO 15883

Pro davkovani tekutého Cisticiciho
prostfedku/neutral. prostiedku

Zarazeni pfistroje
PG 8581

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8591

PG 8592

PG 8593

Produktova kategorie
Déavkovaci systém
Produktové vlastnosti

Pro davkovani chemického Rychlost ¢erpaniv ml/60 s 55

dezinfekéniho prostredku Délka saci trubice v mm 352

352 mm mm nasavaci trubice Standardni elektrické pfipojeni

Dévkovani az 55 Milliliter ml/60 Pocet fazi 1

sekund Nulovy vodi¢ N
AC/DC AC
Napétive V 200-230
Frekvence v Hz 50
Celkovy prikon v kW 0,01
Jisténiv A 0-0
Rozméry a hmotnost
Vnéjsi rozmér, vyska netto v mm 139
Vnéjsi rozmér, Sitka netto v mm 115
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 14
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 160
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 198
Vnéjsi rozmeér, hloubka brutto v mm 478
Hmotnost netto v kg 2,80
Hmotnost brutto v kg 3,01

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional

