DOS G 80
Davkovaci Cerpadlo
s indikaci prazdného stavu pro autom. davkovani tekutych &isticich prostredka.

EAN: 4002515529263 / Cislo materidlu: 09964530 / Cislo starého materidlu: 67747020D

Produktové zarazeni

MycCky s privodem Cerstvé vody °
Tankové mycky °
Myci a dezinfekéni automaty, laborator °
Zarazeni pristroje
G 8066 °
PG 8067 °
PG 8041 °
PG 8043 °
PG 8045 o
PG 8055 °
PG 8055 U °
e Pro mycky s Cer. vodou (PG8055- PG 8056 °
60) a tank. syst. (G8066 a PG8067) PG 8056 U o
e 333 mm mm saci trubice pro PG 8057 TD o
kanystry 52 10| PG 8057 TD U .
e Davkovani az 55 Milliliter ml za PG 8058 o
minutu PG 8058 U °
e Moznost nastaveni pomoci oviadani PG 8059 o
myCky nadobi PG 8059 U °
PG 8060 °
PG 8096 °
PG 8096 U °
PG 8099 o
PG 8099 U °
Produktova kategorie
Externi davkovaci systém °
Produktové vlastnosti
Material Plast
Barva Seda
Rychlost ¢erpani v ml/60 s 55
Délka saci trubice v mm 333
Standardni elektrické pripojeni
Pocet fazi 1
Nulovy vodic N
AC/DC AC
Napéti ve V 200-230
Frekvence v Hz 50
Celkovy prikon v kW 0,01
Jisténiv A 0
Rozméry a hmotnost
Vnéjsi rozmér, vyska netto v mm 0
Vnéjsi rozmér, Sitka netto v mm 0
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 0
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 200
Vngjsi rozmér, Sitka brutto v mm 480
Vngjsi rozmér, hloubka brutto v mm 160
Hmotnost netto v kg 2,80
Hmotnost brutto v kg 3,00

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional
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