
UfZ
Sada pro přestavbu na dvě patrony
pro rychlý přechod na druhou patronu pro úplnou/částečnou demineralizaci.

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional

•	 2× VA zástrčky ¾" pro montáž na 
druhou patronu

EAN: 4002515552834 / Číslo materiálu: 10020100 / Číslo starého materiálu: 69431905D

Produktové zařazení
Myčky s přívodem čerstvé vody •
Tankové myčky •
Tankové myčky, průchozí •
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř •
Mycí a dezinfekční automaty •
Mycí a dezinfekční automaty, medicína •
Zařazení přístroje
G 8066 •
PG 8067 •
PG 8041 •
PG 8043 •
PG 8045 •
PG 8055 •
PG 8055 U •
PG 8056 •
PG 8056 U •
PG 8057 TD •
PG 8057 TD U •
PG 8058 •
PG 8058 U •
PG 8059 •
PG 8059 U •
PG 8060 •
PG 8061 •
PG 8061 U •
PG 8063 •
PG 8164 •
PG 8165 •
PG 8166 •
PG 8169 •
PG 8172 •
PG 8172 Eco •
PTD 901 •
PG 8096 •
PG 8096 U •
PG 8099 •
PG 8099 U •
PFD 400 •
PFD 400 U •
PFD 401 •
PFD 401 U •
PFD 402 •
PFD 402 U •
PFD 404 •
PFD 404 U •
PFD 405 •
PFD 405 U •
PFD 407 •
PFD 407 U •

http://www.miele.com/professional
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PFD 408 U •
PTD 701 •
PTD 702 •
PTD 703 •
PTD 704 •
PG 8581 •
PG 8582 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
Produktová kategorie
Úprava vody •
Vlastnosti produktu
Materiál Nerez
Barva Nerez
Rozměry a hmotnost
Vnější rozměr, výška netto v mm 0
Vnější rozměr, šířka netto v mm 0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm 0
Vnější rozměr, výška brutto v mm 55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm 95
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm 95
Hmotnost netto v kg 0,16
Hmotnost brutto v kg 0,18


