PG 8595
Aqua Purificator

k odbéru dvou patron pro Uplnou a ¢aste¢nou demineralizaci vody.

¢ VVhodné pro VE/TE P 2800 & VE/TE

P 2000

e Vhodné pro VE/TE P 2800 & VE/TE

P 2000

e Mozné ulozeni CoductivityMeter/
FlowMeter

e Mozné ulozeni CoductivityMeter/
FlowMeter

e VngjSi rozméry: v 835 (820 bez
vika), § 300, h 600 mm

e \/ngjsi rozméry: v 835 (820 bez
vika), § 300, h 600 mm

EAN: 4002515558102 / Cislo materidlu: 10087320 / Cislo starého materidlu: 69859502D

Produktové zarazeni
Mycky s privodem Cerstvé vody

Tankové mycky

Myci a dezinfekéni automaty, laborator

Myci a dezinfek¢ni automaty

Myci a dezinfekéni automaty, medicina
Zarazeni pristroje
G 8066

PG 8067

PG 8041

PG 8043

PG 8045

PG 8055

PG 8055 U

PG 8056

PG 8056 U

PG 8057 TD

PG 8057 TD U

PG 8058

PG 8058 U

PG 8059

PG 8059 U

PG 8060

PG 8061

PG 8061 U

PG 8063

PG 8096

PG 8096 U

PG 8099

PG 8099 U

PFD 400

PFD 400 U

PFD 401

PFD 401 U

PFD 402

PFD 402 U

PFD 404

PFD 404 U

PFD 405

PFD 405 U

PFD 407

PFD 407 U

PFD 408 U

PG 8581

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional

Aqua Purificator
k odbéru dvou patron pro Uplnou a ¢aste¢nou demineralizaci vody.

EAN: 4002515558102 / Cislo materidlu: 10087320 / Cislo starého materidlu: 69859502D

PG 8591 °

PG 8592 °

PG 8593 °
Produktova kategorie

Uprava vody o
Produktové vlastnosti

Material Nerez
Barva Nerez
Standardni elektrické pripojeni

Pocet fazi 0
Napéti ve V 0-0
Frekvence v Hz 0-0
Celkovy prikon v kW 0,00-0,00
Jisténiv A 0-0
Rozméry a hmotnost

Vné&jsi rozmér, vyska netto v mm 835
Vngjsi rozmeér, Sitka netto v mm 300
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 600
Vngjsi rozmér, vyska brutto v mm 900
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 400
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 740
Hmotnost netto v kg 26,50
Hmotnost brutto v kg 30,00



