PG 8593 [WW AD OIL]
Laboratorni mycka
s davkovanim tekut. prostredkd, horkovzdusnym susenim DryPlus a tésnénim oleje.

EAN: 4002515580417 / Cislo materidlu: 10124640 / Cislo starého materidlu: 62859372CZ
Provedeni a konstrukce

Provedeni VolIné stojici pristroj, s
moznosti podstavby, Uzky

Vngjsi oplasténi

Nerez

MoZnost podstavby

AutoClose — automaticky zamek dvifek

Bzucak, akusticky signal na konci programu

Konstrukce se snadnou udrzbou

Pouziti
VVhodné pro laboratore °
Kapacita
Laboratorni lahve na SarZi [pocet] 128
Pipety na Sarzi [pocet] 98
Vykonové udaje
Obéhové Cerpadlo, Qmax v I/min 500
UZitny objem myciho prostoru v | 145,00
Nejkratsi Cas programu v min 20
e \/ykon/Sarze naptiklad 128 Testované provozni hodiny 15000
laboratornich lahvi Maximalni teplota oplachovani ve °C 93
¢ Bezpednost diky kontrole — kontrola Ridici jednotka
myciho tlaku a ostfik. ramen Typ oviadani TouchControl

0 72 % nizsi spotfeba vody ve
srovnani s predchozim modelem’

Vybér program(i

Touch on Metal

Tlacitka primé volby

o Uginné horkovzdudné suseni — Maximaini pfedvolba startu v hodinach 24
DryPlus Programovatelné programovateiné
e z vyroby moznost sitového Programy [pocet] 15
propojeni pfes WiFi nebo ethernet Volna programova mista [pocet] 2
. Rizeni hodnoty AO o
" Ve srovnani se standardnim programem pfistroji G 7893 Zabezpedeni proti vypadku programu R
Indikace zbyvajiciho Casu °
Indikace prdbéhu programu o
Nastavitelné jazyky displeje o
Standardni elektrické pripojeni
Elektricka pfipojka 3N AC 400V 50HZ
Topny vykon elektrického ohrfevu v kW 8,50
Celkovy prikon v kW 9,30
Jisténi v A 16
Délka privodniho sitového kabelu v m 1,80
Mozna varianta napéti 1
Elektricka pripojka AC 230V 50HZ
Topny vykon elektrického ohrevu v kW 2,50
Celkovy prikon v kW 3,30
Jisténiv A 16
Pripojka pfivodu a odvodu vody
Studena voda [pocet] 1
Studena voda pro kondenzator par [pocet] 1
Tepla voda [pocet] 1
Potrebny pritokovy tlak v kPa 200-1000
DEMI voda [pocet] 1
Maximalni dopravni vyska vypoustéciho Cerpadla v cm 100

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional
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Maximalni tvrdost vody (studena voda/tepla voda) v mmol/l 10,70

Vypoustéci Cerpadlo [DN] 22
Integrovany zmékcovac vody °
Systém ochrany proti poskozeni vodou Systém Waterproof
Rozméry a hmotnost

Hmotnost netto v kg 78
Susici agregat

Integrovany susici agregat °
Ventilator v kW 0,30
Topny registr KW 2,20
Vzduchovy vykon v m%h 60
Nastaveni ¢asu v krocich po 1 minuté 0-120
Trida filtru HEPA H13
Stuperi filtrace filtru HEPA (podle DIN EN 1822) v % 99,95
Emisni hodnoty

Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti <70 dB(A) re 20 pPa
Teplo vysalané do prostoru v MJ/h 1,40
Rozméry a hmotnost

Vngjsi rozmér, vyska netto v mm 835
Vnéjsi rozmér, Sitka netto v mm 600
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 600
Vngjsi rozmér, vyska brutto v mm 940
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 675
Vngjsi rozmér, hloubka brutto v mm 745
Myci prostor, uzitna vyska v mm 520
Myci prostor, uzitna sitka v mm 530
Myci prostor, hloubka horniho koSe v mm 474
Myci prostor, hloubka spodniho kose v mm 520
Hmotnost brutto v kg 85
Programy

Standardni °
Intenzivni °
Programy

Special 93 °C - 10" °
Univerzalni o
Anorganika °
Organika °
Injektor Plus o
Pipety °
Plasty °
Mini °
Olej °
Vybaveni

Rozhrani pro procesni dokumentaci (voliteln€) °
Rozhrani pro zakaznicky servis °
Rozsahlé prislusenstvi (volitelng) o
Vybaveni

1 déavkovaci Cerpadlo na tekuty myci prostredek °
Kondenzator par °
Kontrola myciho tlaku °

Kontrola rotace ostrikovacich ramen .
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Vicekomponentni filtragni systém °
Topné Cerpadlo s variabilnimi otackami .
Primé pripojeni myciho kose °
DryPlus o
Zésobnik na sl ve dvitkach .
Bezesparové svarovany myci prostor diky laserové °
technologii

Topna télesa mimo myci prostor °
Tésnéni odolna proti oleji a tukim °
Myci prostor z kvalitni nerezové oceli (1.4301/304) °
Moznosti pripojeni

Sériové rozhrani RS 232 (volitelng) °
WiFi pfes DataDiary (volitelng) °
WiFi/ethernetové rozhrani °
Externi davkovaci moduly o
Normy, zkusebni a identifikacni oznaceni

VDE znacka (elektricka bezpecnost) °
IP stupen kryti dle EN 60529: IP 21 °
EN 61010-2-040 °
Smérnice RoHS 2011/65/EU °
Smeérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES °

Normy, zkusebni a identifikacni oznaceni
EN 61010-1 o



