DOS G 80/72
Davkovaci Cerpadlo pro kanystry 20-30 |
s indikaci prazdného stavu pro autom. davkovani tekutych &isticich prostredka.

EAN: 4002515648698 / Cislo materidlu: 10210160 / Cislo starého materidlu: 67747022D

Produktové zarazeni

Tankové mycky, prichozi .
Zarazeni pristroje
PG 8172 °
PG 8172 Eco °
PTD 901 °
TEN Produktova kategorie
/ Externi davkovaci systém °
Vlastnosti produktu
Material Plast
Barva Seda
Rychlost Cerpani v ml/60 s 55
. « “ . , Délka saci trubice v mm 448
e VVhodné pro vSechny mycky nadobi - - -
M Zakladni elektroinstalace
fady PG 8172 e
, . Pocet fazi 1
e 448 mm mm saci trubice pro —
Nulovy vodi¢ N
kanystry 20-30 |
e Davkovani az 55 Milliliter ml za AC/DC AC
minutu Napéti ve V 200-230
N , , e, Frekvence v Hz 50
e Moznost nastaveni pomoci oviadani —
myky nadob Celkovy prikon v kW 0,01
Jisténi v A 0
Rozméry a hmotnost
Vnéjsi rozmér, vySka netto v mm 0
Vnégjsi rozmeér, Sitka netto v mm 0
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 0
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 160
Vnéjsi rozmér, sitka brutto v mm 198
Vngjsi rozmér, hloubka brutto v mm 478
Hmotnost netto v kg 1,91
Hmotnost brutto v kg 2,13

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional
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