M 500-3300 [G] LACO
Korytovy mandl, plyn
s prednim vstupem a vystupem pradla a pracovni Sitkou 3300 mm.

EAN: 4002515961742 / Cislo materidlu: 10817580 / Cislo starého materidlu: 53503336D

Provedeni a konstrukce

Provedeni Predni plnéni a vydej
Moznost umisténi ke sténé °
Rada Professional
kon 125.0 ka/h. oréimeér val Vngjsi oplasténi Ocelove Seda
L]
\E?C/) Oorr;]m .r 9 . ’ E;En;go\éa;?n Primér vélce v mm 500
50 '?f‘}c?‘é ! Sifka . Pracovni §itka v mm 3300
L] —
© ten to Xysgtvy %nkman u liteng Material koryta Ocel (LACO)
patent. Vlr , re% oryto (voliteing) Spodni ovinuti mandlu Lamelové ovinuti (volba),
* Rovnomérny ohfev koryta— Ovinuti kruhovymi pruzinami
modulacni plynovy horak (volitelné) Potah mandlu Aramidova jehlova plst
e Rozmanité moznosti — volitelné (volitelng), Polyesterova
vybaveni pristroje jehlova plst
e Presné a prizpUsobitelné — flexibilni, PouZiti
laserovée svarovana koryta Vhodné pro hotelnictvi a gastronomii .
* Pii 50 % zbytkové vinkosti - tdaje o vykonu podie Vlh?gne pro domovy pro seniory a domovy s pecovatelskou ¢
DIN 11902: skuteény dosaZitelny vykon mandiu zévisi na sluzbou
ramcovych podminkéch, jako napriklad na druhu pradia a Vhodné pro pradelny a mandlovny .
zkusenostech obsluhujiciho personalu. ” -
Vhodné pro nemocnice o

Vykonové udaje
Maximalni vykon mandlu pfi 50 % zbytkové vihkostiv kg/h  125,0

Ridici jednotka

Minimalni rychlost mandlu regulovatelna v m/min 1,5
Maximalni rychlost mandlu regulovatelna v m/min 55
Nastavitelné jazyky displeje °
Standardni elektrické pripojeni

Druh ohrevu Plyn
Elektricka pfipojka 3N AC 380-420V 50HZ
Topny vykon elektrického ohfevu v kW 0,00
Topny vykon ohfevu plynem v kW 52,00
Celkovy prikon v kKW 3,19
Jisténi v A 16
Specialni napéti (volitelng) °
Teplonosné médium

Olejové obéhoveé Cerpadlo °
Obsah olgje v | 50
Rozméry a hmotnost

Vnéjsi rozmér, vyska v mm 1265
Vné&jsi rozmér, Sitka v mm 4140
Vnéjsi rozmér, hloubka v mm 1125
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 1400
Vngjsi rozmeér, Sitka brutto v mm 4500
Vngjsi rozmér, hloubka brutto v mm 1400
Hmotnost netto v kg 1600
Hmotnost brutto v kg 1630
Emisni hodnoty

Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti 70 dB(A) re 20 pyPa
Vybaveni

Olejovy horék (volitelng) °
Sada pro kapalny plyn LPG (volitelng) °
Trojcestny ventil (volitelng) °

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional
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Prodlouzeny odbérovy st (volitelng) °
Automaticka ochrana prstd/lista na ochranu prstd .
Nozni spinani (volitelng) °
Hlubsi vkladaci stdl (volitelng) .
Easy-Clamp automatické vkladani svorkami (volitelng) °
Snimade préadla °
Odkladaci vana °
Poklop o
Funkce pauzy o
Rozsifena rychlost mandlu (volitelng) °
Flexibilni koryto svarfované laserem .
Air-Stream koryto (volitelng) °
Nouzovy vypina¢ °
Regulovatelna odtahova klapka (volitelné) °
Prislusenstvi nezavislé na pfistroji °
Moznosti pfipojeni

Inkasni pfistroj (volitelng) °
Vkladaci stroj (volitelng) o
Skladani (volitelng) °
Normy, zkusebni a identifikacni oznaceni

CE .
TOV °
CSA °

AGA .



