M 500-3000 [EL] LACO
Korytovy mandl, elektricky

s pfednim vstupem a vystupem pradla a pracovni sitkou 3000 mm.

+ Vykon 115.0 kg/h", pramér vélce
500 mm, pracovni Sitka 3000 mm

+ Rovnomérny ohrev koryta —
efektivni systém cirkulace oleje

+ Rozmanité moznosti — volitelné
vybaveni pfistroje

+ Presné a pfizplsobitelné — flexibilni,
laserové svarovana koryta

+ 025 9% vy$si vykon mandlu —
patent. Air-Stream koryto (volitelng)

“ Pri 50 % zbytkové vlhkosti — Udaje o vykonu podle
DIN 11902: skute¢ny dosazitelny vykon mandlu zavisi na
ramcovych podminkéach, jako napfiklad na druhu pradla a
zkusenostech obsluhujiciho personélu

Provedeni a konstrukce
Provedeni

EAN: 4002515961797 / Cislo materialu: 10817640 / Cislo starého materialu: 53503006D

Predni vkladani pradla a
vydej pradla

Moznost umisténi ke sténé

.

Rada

Professional

Vnéjsi oplasténi

Oceloveé Seda

Primeér vélce v mm 500
Pracovni $itka v mm 3000
Materidl koryta Ocel (LACO)

Spodni ovinuti mandlu

Lamelové ovinuti (volba),
Ovinuti kruhovymi
pruzinami

Potah mandlu

Pouziti
Vhodné pro hotelnictvi a gastronomii

Polyesterova jehlova plst,
Aramidova jehlova plst
(volitelng)

Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pecovatelskou
sluzbou

Vhodné pro pradelny a mandlovny

Vhodné pro nemocnice
Vykonové udaje

Maximalni vykon mandlu pfi 50 % zbytkové vihkostiv kg/n 115,0
Ridici jednotka

Minimaln{ rychlost mandlu regulovatelna v m/min 1,5
Maximalni rychlost mandlu regulovatelna v m/min 55
Nastavitelné jazyky displeje .
Standardni elektrické pripojeni

Druh ohrevu Elektfina
Elektrickd pripojka 3N AC 380-420V 50HZ
Topny vykon elektrického ohrevu v kW 45,00
Celkovy pfikon v kW 48,19
Jisténiv A 80
Speciélni napéti (voliteln&) .
Teplonosné médium

Olejové obéhové Cerpadlo .
Obsah oleje v | 90
Rozmeéry a hmotnost

Vnéjsi rozmér, vyska v mm 1265
Vnéjsi rozmér, Sitka v mm 3840
Vnéjsi rozmér, hloubka v mm 1125
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 1400
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 4200
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 1400
Hmotnost netto v kg 1475
Hmotnost brutto v kg 1505

Emisni hodnoty
Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional

70 dB(A) re 20 pPa


http://www.miele.com/professional

M 500-3000 [EL] LACO
Korytovy mandl, elektricky
s pfednim vstupem a vystupem pradla a pracovni sitkou 3000 mm.

EAN: 4002515961797 / Cislo materidlu: 10817640 / Cislo starého materialu: 53503006D

Vybaveni

Prodlouzeny odbérovy stdl (volitelng) .
Automatické ochrana prstd/lista na ochranu prstd .
Nozni spinani (volitelng) .
Hlubsi vkladaci stdl (volitelnd) .
Easy-Clamp automatické vkladani svorkami (volitelng) .
Snimace pradla .
Odkladaci vana .
Poklop .
Funkce pauzy .
Rozsifend rychlost mandlu (volitelng) .
Flexibilni koryto svarované laserem .
Air-Stream koryto (volitelng) .
Nouzovy vypinac .
Regulovatelna odtahova klapka (voliteln&) .
PrisluSenstvi nezavislé na pfistroji .
Moznosti pfipojeni

Inkasni pfistroj (volitelng) .
Vklddaci stroj (volitelng) .
Skladani (volitelng) .
Normy, zkuSebni a identifikaéni oznaceni

CE .
TOV .

CSA .



