D 600-2500 [S] LACO
Korytovy mandl, para

se zadnim vystupem pradla a pracovni sitkou 2500 mm.

+ Vykon 126.0 kg/h", pramér vélce
600 mm, pracovni Sitka 2500 mm

+ Presné a pfizplsobitelné — flexibilni,
laserové svarovana koryta

+ 025 9% vy$si vykon mandlu —
patent. Air-Stream koryto (volitelng)

+ Rovnomeérny ohrev koryta —
efektivni systém cirkulace oleje

+ Rozmanité moznosti — volitelné
vybaveni pfistroje

“ PFi 50 % zbytkové vihkosti — tdaje o vykonu podle
DIN 11902: skutec¢ny dosazitelny vykon mandlu zavisi na
réamcovych podminkéach, jako napfiklad na druhu pradla a
zkusenostech obsluhujiciho personélu

Provedeni a konstrukce

EAN: 4002516076148 / Cislo materialu: 11034810 / Cislo starého materialu: 53602545D

Provedent Vkladani pradla z predni
strany, vydej prédla na zadni
strané

Rada Professional

Vnéjsi oplasténi Ocelové Seda

Primeér vélce v mm 600

Pracovni sitka v mm 2500

Materidl koryta Ocel (LACO)

Spodni ovinuti mandlu

Lamelové ovinuti (volba),
Ovinuti kruhovymi
pruzinami

Potah mandlu

Pouziti
Vhodné pro hotelnictvi a gastronomii

Polyesterova jehlova plst,
Aramidova jehlova plst
(volitelng)

Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pecovatelskou

sluzbou

Vhodné pro pradelny a mandlovny

Vhodné pro nemocnice
Vykonové udaje

Maximalni vykon mandlu pfi 50 % zbytkové vihkosti v kg/h

Ridici jednotka
Typ ovladani

126,0

Otocny voli¢

Dotykovy displej (volitelng)

Drehwahlschalter, Touch-
Display LACO (Option)

Minimalni rychlost mandlu regulovatelnd v m/min

1,5

Maximalni rychlost mandlu regulovatelna v m/min 6,5
Nastavitelné jazyky displeje .
Standardni elektrické pfipojeni

Druh ohfevu Para

Elektricka pripojka

3N AC 400-440V 50HZ

Celkovy pfikon v kW

2,62

Jisténiv A 40
Speciélni napéti (voliteln&) .
Rozméry a hmotnost

Vnéjsi rozmeér, vyska v mm 1414
Vnéjsi rozmér, Sitka v mm 3475
Vnéjsi rozmér, hloubka v mm 1945
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 1514
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v imm 3575
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 1640
Hmotnost netto v kg 2400
Hmotnost brutto v kg 2430

Emisni hodnoty

Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti
Vybaveni

Prodlouzeny odbérovy stl (volitelng)

70 dB(A) re 20 uPa

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional

D 600-2500 [S] LACO
Korytovy mandl, para
se zadnim vystupem pradla a pracovni sitkou 2500 mm.

EAN: 4002516076148 / Cislo materialu: 11034810 / Cislo starého materidlu: 53602545D

Automatické ochrana prstd/liSta na ochranu prstd .
Nozni spinani (volitelng) .
Perforované vkladaci pasy s pfisavnou funkci (volitelng) .
Hlub&i vkladaci stdl (volitelng) .
Easy-Clamp automatické vkladani svorkami (volitelng) .
Snimace prédla .
Odkladaci vana .
Zpétné vedeni pradla (volitelng) .
Poklop .
Funkce pauzy .
Rozsifend rychlost mandlu (volitelng) .
Flexibilni koryto svarované laserem .
Nouzovy vypinac .
Prisluenstvi nezavislé na pfistroji .
Moznosti pfipojeni

Vklddaci stroj (volitelng) .
Skladani (volitelng) .

Normy, zkusebni a identifika¢ni oznaceni
CE .



