PTD 702 [DOS]
Tankova mycka nadobi
v kompaktni vel. — my&ky 60 cm pro bistra s integr. nadrzkami na Cistici prostr.

EAN: 4002516104261 / Cislo materialu: 11097660 / Cislo starého materidlu: 61070203D

Provedeni a konstrukce
Provedeni VolIné stojici mycka,
moznost podstavby
Rada Professional
Myci systém Tankova mycka s prednim
plnénim
Pocet urovni myti 1
Celni sténa Nerez
Viko Nerez
Bodni stény Nerez
Zadni sténa Plast
Objem nadrze v | 15,3
Pouziti
o, N Vhodné pro gastronomické provozy/bary o
e maximalni Cistici vykon: 3207 Vhodné pro hoteniotvi .
sklenic/h nebo 1170 talifG/h Vhodné pro penziony .
° Qsporné a efektivnj — spotreba vody Vhodné pro jidelny R
jen 2'09 " na Im.yc3| cyll<luls . Vhodné pro femesinou vyrobu °
* Snadné ,a ﬂ.eX|b|.In| oviadani - VVhodné pro restaurace s rychlym ob&erstvenim °
d?tykovyldlsrlalej Y, Vhodné pro sportovni Kluby .
e \/zdy s,pra'\,vr,]y program - rese,nl ) Vykonové tdaje
odpovidajici druhu mytého nadobi Provérena ucinnost proti virdim °
* Podstavna varianta — perfektni Obghové Serpadlo, Qmax v I/min 200
integrace do vyGepnich pultu Nejkratsi ¢as programu v s 55
'V zvislosti na podminkéch v mists instalace (teplota Maximalni teplota oplachovani ve °C 90
Ez\éii?;em \g:](ijg/elektncka’ pfipojka) se mohou uvedené Cistici wykon pocet talfe/n 1170
" Uvedena hodnota se tyké programu ECO. Spotreba vody Cisticf vykon pocet sklenic/h 3207
zévis na zvoleném programu. Cistici vykon podet ko&(i/h 66
Zivotnost v cyklech mytf 250000
Ridici jednotka
Typ oviadani Elektronické oviadani
Vybér programi PIné dotykovy displej
Automatické zapnuti/vypnuti reZzimu provozni pohotovosti °
Programy [pocet] 4
Indikace pribéhu programu, barevna °
Nastavitelné jazyky displeje .
Standardni elektrické pripojeni
Elektricka pripojka 3N AC 380-415V 50HZ
Topny vykon v kW 0,00
Topny vykon nadrze v kW 1,80
Topny vykon bojleru v kW 4,90
Celkovy prikon v kW 7,90
Jisténi v A 16
Délka privodniho sitového kabelu v m 1,50
Mozna varianta napéti 1
Elektricka pripojka 3 AC 230V 50HZ
Topny vykon v kW 0,00
Celkovy prikon v kW 5,00
Jisténiv A 20

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional
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Mozna varianta napéti 2

Elektricka pripojka 3N AC 380-415V 50HZ
Topny vykon v kKW 0,00

Celkovy prikon v kW 6,00

Jisténiv A 10

Mozna varianta napéti 3

Elektricka pripojka 3 AC 230V 50HZ
Topny vykon v kW 0,00

Celkovy prikon v kW 7,30

Jisténi v A 25

Mozna varianta napéti 4

Elektricka pfipojka AC 220-240V 50HZ
Topny vykon v kW 0,00

Celkovy prikon v kW 2,60

Jisténi v A 13

Mozna varianta napéti 5

Elektricka pripojka AC 220-240V 50HZ
Topny vykon v kW 0,00

Celkovy prikon v kW 3,20

Jisténi v A 16

Mozna varianta napéti 6

Elektricka pripojka AC 220-240V 50HZ
Topny vykon v kW 0,00

Celkovy prikon v kW 4,20

Jisténiv A 20

Pripojka pfivodu a odvodu vody

Studena nebo tepla voda [pocet] 1

Maximalni vodivost napousténé vody v ps/cm 1200 puS/cm
Potfebny pritokovy tlak v barech 1,00-6,00
Maximalni dopravni vyska vypoustéciho Cerpadla v cm 60

Spotreba vody na myci cyklus v | 2,00

Rozméry a hmotnost

Vngjsi rozmér, vyska v mm 725

Vngjsi rozmér, Sitka v mm 600

Vnéjsi rozmér, hloubka v mm 637

Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 775

Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 650

Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 667

Uzitny myci prostor, vyska v mm 309

UZitny myci prostor, Sitka v mm 510

Uzitny myci prostor, hloubka v mm 568

\/ySka zasuvky nad podlahou v mm 328

Hmotnost netto v [kg] 64

Hmotnost brutto v kg 74

Maximalni zatizeni podiahy v N/m? 790

Emisni hodnoty

Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti (LpA)
Programy

Program pro mirné znecisténi

55 dB(A) re 20 uPa

Program pro normalni znegisteni

Program pro silné znecisténi

Doplikové programové predvolby
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