CVA 7440
Vestavny kdvovar
v kombinovatelném designu s patentovanym CupSensorem pro skvély pozitek z kavy.

EAN: 4002516140139 / Cislo materialu: 11164770 / Cislo starého materialu: 29744040CZ

VSeobecné udaje

Oznaceni modelu CVA 7440
Cislo materidlu vyrobce 11164770
Cislo EAN 4002516140139
Trida Gold
Provedeni a design
Vestavny kavovar s mlynkem na kavu .
Pureline .
Barva Nerez CleanSteel
+ Velky textovy displej se senzorovym Uzivatelské vyhody
ovladanim — DirectSensor AromaticSystemFresh .
« Perfektni umisténi: diky Piiprava OneTouch .
patentovanému CupSensoru Pfiprava OneTouch for Two .
+ Soucasna pfiprava jednim DoubleShot .
stisknutim tlacitka — OneTouch for Programovatelné uzivatelské profily 10
Two Kuzelovy mlynek pro zavarovani .
« Vzdy ée.rstvé namleta kava — Nastaven( stupné namleti .
Aromatlc?ysteﬂjfire%h . Nastavitelné mnozstvi namleti .
Jioyctimiit o e ~
konvice Nastav‘\te\na, teplo:ta V?dy, .
Nastavitelné mnozstvi mléka .
Nastavitelné mnozstvi mlécné pény .
Nastavitelné predsparent .
TeaTimer .

Komfort pfi obsluze

Propojeni s Miele@home .
Displej DirectSensor
CupSensor .
Rezim Performance .
Nédoba na mléko EasyClick .
ComfortDoor .
Skryta rukojet dvirek .
BrilliantLight .
Expert mod .
MultiLingua .
Pocet druhd zrnkové kéavy 1
Pocet zasobnikli na zrnkovou kévu 2
Objem zdsobniku na zrnkovou kdvu A v g 300
Objem zasobniku na zrnkovou kdvu B v g 300
Celkovy objem zasobniku na zrnkovou kévu v g 600
Vyjimatelné zasobniky na zrnkovou kavu .
Objem zé&sobniku na vodu v | 2,7
Objem nddoby na mléko v | 0,7
Objem zdsobniku na kdvovou sedlinu v ks 17
Objem odkapavaci misky v | 1,6
Snadno pristupné zdsobniky .
Zobrazeni denniho ¢asu .
Synchronizace ¢asu .

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Zobrazeni data .
Nastavitelny ¢as zapnuti .
Nastavitelny ¢as vypnuti .
Nastavitelné prepnuti do pohotovostniho rezimu .
Individudlni nastaveni .

Napojové speciality

Nastavitelné mnozstvi népoje v ml 20-300
Ristretto klasické .
Ristretto dvojité .
Espresso klasické .
Espresso dvojité .
Kéva klasicka *
Kéva dvojita .
Caffe lungo klasické .
Caffe lungo dvojité .
Cappuccino klasické .
Horké mléko klasické .
Horké mléko dvojité .
Mlécnd péna klasicka .
Mlécna péna dvojita .
Espresso macchiato klasické .
Espresso macchiato dvojité .
Cappuccino italiano klasické .
Cappuccino italiano dvojité .
Flat white klasicka .
Flat white dvojita .
Café au lait klasické .
Café au lait dvojité .
Caffe latte klasické .
Caffe latte dvojité .
Caffe americano klasické .
Caffe americano dvojité .
Long black klasicka .
Long black dvojita .
Tepla voda klasicka .
Tepld voda dvojita .
Horka voda klasicka .
Horka voda dvojita .
Cerny &aj klasicky .
Cerny &aj dvojity .
Bylinkovy ¢aj klasicky .
Bylinkovy caj dvojity .
Ovocny caj klasicky .
Ovocny Caj dvojity .
Zeleny ¢aj klasicky .
Zeleny ¢aj dvojity .
Bily ¢aj klasicky .
Bily ¢aj dvojity .

Japonsky &aj klasicky .
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Japonsky ¢aj dvojity .
Chai latte klasicky .
Chai latte dvojity .
Konvice kavy .
Konvice caje .
Cappuccino dvojité .
Latte macchiato dvojité .
Latte macchiato klasické .

Hospodarnost a udrzitelnost

Energeticky Usporny rezim ECO .
Pfikon v pohotovostnim rezimu ve W <=0,3
Prikon v sitovém pohotovostnim rezimu ve W <=2,0
Cas do automatického zapnuti z vypnutého stavu v min 20

Cas do automatického zapnuti z pohotovostniho rezimu v 20
min

Cas do automatického zapnuti ze sftového pohotovostniho 20
rezimu v min

Pfikon ve stavu pohotovosti ve W <=0,3
Prikon v sitovém pohotovostnim rezimu ve W <=2,0
Doba do automatického prepnuti do pohotovostniho rezimu 20

v min

Doba do automatického prepnuti do sitového 20

pohotovostniho rezimu v min
Komfort pfi udrzbé

Nerezova ¢elni sténa s povrchem CleanSteel .
Manualni odvapnovani .
Automatické proplachovani rozvodi mléka ze zasobniku na  «
vodu

Komfortni Cistici programy .
Funkce automatického proplachnuti .
ComfortClean .
Vyjimatelné rozvody mléka .
Vyjimatelnd spafovaci jednotka .
Nastavitelnd tvrdost vody .
Bezpecnost

Zablokovani zprovoznéni .
Technické udaje

Minimalni sitka vyklenku v mm 560
Maximalni Sitka vyklenku v mm 568
Minimaln{ vyska vyklenku v mm 450
Maximalni vyska vyklenku v. mm 452
Hloubka vyklenku v mm 500
Vyskové nastavitelné trysky v.ecm 16,5
Vyskove nastavitelné trysky v.ecm 4,0
Sitka piistroje v mm 595
Vyska pfistroje v mm 455
Hloubka pristroje v.mm 475
Hloubka s otevienymi dvirky v.cm 108,0
Celkovy pfikon v kW 1,45

Napétive V 220-240
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Jisténiv A 10
Pocet fazf 1
Délka elektrického privodniho kabelu v m 2,0

Dodavané pfislusenstvi
Sklenéna nadoba na mléko .

.

Odvapnovaci tablety

Cistici tablety .

Cistici prostfedek na rozvody mléka .

Dostupné jazyky displeje
Dostupné jazyky displeje diky funkci MultiLingua 2| |7 2212,

(AU), english (CA), english
(GB), english (US), suomi,
francais, francais (CA),
francais (FR), eNnvika,
italiano, [2][2[2], [21[2][2],
hrvatski, bahasa malaysia,
nederlands, norsk, polski,
portugués, romana,
pycckuid, svenska, srpski,
slovencina, slovenscina,
espafol, ¢estina, turkce,
yKpaiHCbKa, magyar
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CVAT7000, side view (*footnote) (installation drawing) CVAT7000, top view (installation drawings) CVAT7000 (installation drawings)




