PLW 8615 [EL/S CT]
Laboratorni my&ka, parni/elektricky ohrev
— jednodverové s kombinovanou nadrzi, Sirka 900 mm, uzitny objem 351 |.
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Provedeni a konstrukce

Provedeni Volné stojici pfistroj,
1 sklenéna vysuvna dvitka
Druh ohrevu Parni/elektricky, prepinaci
Celni sténa/zadni strana Nerez
Bocni stény Nerez
Instalace jednotlivé nebo v radé °
PInéni pomoci zavazeciho voziku °
Elektricky zamek dvifek °
Bzucék, akusticky signal na konci programu o
Konstrukce se snadnou udrzbou °
Pouziti
VVhodné pro laboratore °
Vhodné pro primyslové oblasti pouZiti °
Kapacita
Uzkohrdié sklo na Sarzi [podet] 216
Reagencni sklo na Sarzi [pocet] 588
Laboratorni lahve na SarZi [pocet] 216
Pipety na Sarzi [pocet] 294
Vykonové udaje
Obéhové ¢erpadlo, Qmax v I/min 400

Doplnkové obéhové Eerpadlo pro pfimé pripojeni myciho 600
kose, Qmax v I/min

Cerpadio s variabilnimi otadkami °
e \/ykon/&arze, napt. 216 laboratorni Uzitny objem myciho prostoru v | 351
lahve, 588 vialky nebo 294 pipety Testované provozni hodiny 15000
* Flexibilni vyuziti kombin. ndrze jako ~ ZIvotnost v cyklech myti 20000
recyklaéni/predeht. nadrz Ridici jednotka
e a7 0 60 % niz&i spotfeba vody pri Typ oviadani PST 20
stejném naplnéni * Vybér program(i PIné dotykovy barevny
e Flexibilni a jednoduché — Modularni - displej -
myci kode a systém EasyLoad Programovatelné programovatelné
I S, N Programy [pocet] 30
e UcCinné - silny vykon Cerpadla s s VoI et ot 70
promeénlivymi otaCkami Cerpadla ona prcigra’movg @s a [pocef]
M . Zabezpeceni proti vypadku programu o
e BezpecCné vysledky — snimani ostrik. ndik ovaicho & "
ramena a modul mér. vodivosti n ' ace Z }'V?"C' O casu
Indikace prubéhu programu o
“Napfiklad tspora 60 % s laboratornimi lahvemi o objemu Indikace stavu osvétlenim komory .
100 ml v programu ,Universal Max* ve srovnani s - — - -
programem ,Lab Universal* pistroje PG 8527 Nastavitelné jazyky displeje °
Standardni elektrické pripojeni
Elektricka pripojka 3N AC 400V 50HZ
Topny vykon v kW 18,00
Celkovy prikon v kW 20,00
Jisténi v A 32-35
Mozna varianta napéti 1
Elektricka pripojka 3N AC 400V 50HZ
Celkovy prikon v kW 10,00
Jisténi v A 20
Pripojka pfivodu a odvodu vody
Studena voda [pocet] 2
Tepla voda [pocet] 1

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional
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DEMI voda [pocet] 2
Potrebny pritokovy tlak v kPa 200-1000
Maximalni tvrdost vody (studena voda/tepla voda) v mmol/l 0,71
Vypoustéci ventil [DN] 50
Vypoustéci Cerpadlo (volitelng) °
Pripojka stlaéeného vzduchu

Pripojka stlateného vzduchu, technicka [pocet] 1
Pozadovany stlaceny vzduch, technicky v kPa 600-800
Susici agregat

Druh ohfevu — susici agregat Elektro
Vzduchovy vykon v m%h 250
Nastaveni ¢asu v krocich po 1 minuté 1-240
Trida filtru HEPA H13
Stupen filtrace filtru HEPA (DIN EN 1822) v % 99,95
Topny vykon elektrického ohrevu v kW 8,00
Rozméry a hmotnost

Vngjsi rozmér, vyska netto v mm 1670
Vnéjsi rozmér, Sitka netto v mm 900
Vngjsi rozmér, hloubka netto v mm 990

Vnéjsi rozmér veetné podstavce/praci vany a nasazovaciho 2495
krytu, vyska v mm

Vné&jsi rozmér, vyska brutto v mm 1960
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 1000
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 1130
Myci prostor, vySka v mm 675
Myci prostor, Sitka v mm 650
Myci prostor, hloubka v mm 800
\ySka zasuvky nad podlahou v mm 850
Hmotnost netto v kg 391
Hmotnost brutto v kg 402
Maximalini zatizeni podiahy v N/m? 8000

Emisni hodnoty
Hladina akustického tlaku LpA pfi myti a suseni podle DIN <65 dB(A) re 20 pPa

ENISO 11201

Programy

Termicka dezinfekce °
Priprava laboratorniho skla °
Plasty o
Znecisténi olejem °
Primyslové gisténi dild .
Vybaveni

2 integrovana membranova davkovaci ¢erpadla na tekuté °
prostredky

Dopliikove integrovatelna davkovaci Gerpadla 4
Kombinovana nadrz .
Kondenzator par (volitelng) °
Kontrola davkovaného mnozstvi .
Kontrola rotace ostfikovacich ramen °
Kontrola vodivosti .
Rozhrani pro procesni dokumentaci °

Vicekomponentni filtracni systém °
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Jemny mikrofiltr °
Primé pripojeni myciho koSe .
Integrované horkovzdusné suseni (volitelng) °
Integrovana tiskarna pro procesni dokumentaci (volitelng) °
Topna télesa mimo myci prostor °
EasylLoad o
Moznost uskladnéni procesnich chemikalii (4x 5 |, nebo °
2x51+1x101)

Myci prostor z kvalitni nerezové oceli (1.4404/316L) °
Podstavec, pojizdny (volitelng) °
Chlazeni odpadnich vod (volitelng) °
Vicebarevné osvétleni komory °
Modulami konstrukce koSe °
Moznost vyuziti stavajicich mycich kosU °
Moznosti pfipojeni

Ethernetoveé rozhrani °
Externi davkovaci moduly °
USB rozhrani °
Centralni davkovani .
Systém vypnuti ve Spi¢ce/energeticky management o
Normy, zkusebni a identifikaéni oznaceni

CE .
VDE znacka (elektricka bezpeénost) °
EN 61010-2-040 °

Smeérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES °



