PWM 520 [RH DV DD]

Profesionalni pracka, elektricky ohfev s redukovanym topnym vykonem
se zasobnikem na praci prostredky, s ovldadanim M Touch Pro.

+ objem bubnu 180 |, hmotnost
naplné 20.0 kg

+ 014 9% nizéi spotfeba vody
a 017 % nizéi spotieba elektrické
energie”

+ komfort obsluhy s celodotykovym
barevnym displejem — M Touch Pro

+ snadné a bezpecné ovladani diky
automatickému zamku dvifek

+ moznost budouciho propojeni pres
LAN a WiFi

“ Vztahuje se k programu ,,Barevné pradlo 60 °C“ pfi
pfipojeni na teplou vodu ve srovnani's pfedchozim
modelem.

Provedeni a konstrukce

EAN: 4002516326953 / Cislo materialu: 11511170 / Cislo starého materidlu: 51520017EU

Provedent Pristroj s prednim plnénim
Rada Performance
Celni sténa Ocelové $edd

Barva ovladaciho panelu

Nerezova ocel

Pomér naplné

1:9

Kapacita v kg

20,0

Objem bubnu v |

180

Otvor dvitek [@] v mm

415

Uhel otevieni dvitek ve stupnich

180

Z&veés dvirek

vpravo

Automaticky zamek dvirek

-

Inovativni praci vana

.

Bezudrzbovy motor s frekvencnim ménicem

.

Patentovany vostinovy buben 2.0 z nerezu
Pouziti
Vhodné pro hotely a gastronomické provozy

Vhodné pro cistirny odév(

Vhodné pro pradelny a mandlovny

Vhodné pro femeslnou vyrobu

Vhodné pro univerzity, Skoly a matefské Skoly

Vhodné pro kempy

Vhodné pro sportovni kluby

Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness

Vhodné pro petrochemicky primysl

Vhodné pro potravinarsky pramysl

Vhodné pro zédbavni parky a prézdninova zafizeni
Vykonové udaje
Provérend Ucinnost proti virdm

Testovana hygiena

Specifickd spotfeba vody pfi pfipojeni na studenou vodu
vi/kg

780

Specifickéd spotfeba vody pfi pfipojeni na teplou vodu v I/kg

7,20

Spotreba vody pfi pfipojeni na studenou vodu v |

156,0

Spotreba vody pfi pfipojeni na teplou vodu v |

144,0

Spotreba vody v programu ECO pfi pfipojeni na studenou
vodu v |

142,0

Spotreba vody v programu ECO pfi pfipojeni na teplou vodu
v

140,0

Zbytkové vlhkost pfi studeném oplachu v %

53

Zbytkové vihkost pri
teplém oplachu v %

49

Podet otacek pii odstiedovani ot/min

950

Faktor g

361

Testované provozni hodiny
Ridici jednotka
Typ ovladani

30000

M Touch Pro

Programovatelné

Programovatelné

Maximalni predvolba startu v hodinach

Libovolné volitelné

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional
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Indikace zbyvajiciho ¢asu

Indikace pribéhu programu

Nastavitelné jazyky displeje

Moznost zadani hmotnosti pfed spusténim programu

Davkovani

Zasobnik na praci prostredky 4 prihradky
Maximalni pocet pripojeni davkovacich ¢erpadel [pocet] 12

Indikace prézdného stavu .

Standardni elektrické pfipojeni

Druh ohrevu Elektrina

Elektrickd pripojka 3N AC 400V 50HZ
Topny vykon v kW 9,00

Celkovy prikon v kW 10,00

Jisténiv A 16

Mozna varianta napéti 1
Elektrickd pripojka

3N AC 400V 60HZ

Topny vykon v kW 9,00
Celkovy prikon v kW 10,00
Jisténiv A 16

Pfipojka pfivodu a odvodu vody
Studena voda [pocet]

3 x 1/2" hadice s 3/4"
spojkou

Horka voda [pocet]

1x 3/4[2] se &roubenim 1[?]

Tvrda voda (volitelng) [pocet]

2x1/2“ se $roubenim 3/4*

Vypoustéci ventil
Rozméry a hmotnost

DN 70

Vnéjsi rozmér, vyska netto v.mm 1450
Vnéjsi rozmér, Sirka netto v.imm 924
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 935
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 1585
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 1090
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 1130
Hmotnost netto v kg 385,0
Hmotnost brutto v kg 405
Maximalni zatizeni podlahy v N 5716

Emisni hodnoty
Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti

67 dB(A) re 20 uPa

Odvod tepla do mistnosti v MJ/h
Vybaveni
Trojrozmérnd kontrola nevyvazenosti

6,48

Dezinfekéni machani

Uc¢innd sprchovaci zebra

Systém zdvojenych pruzin

Kontrola teploty

Specialni topné téleso

Mnozstevni automatika+

Pridat pradlo

Vybér programu pomoci barevnych rameckd

Efektivni odstredovani na vysoké otacky
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Nouzovy vypinac .
Prislusenstvi nezévislé na pfistroji .
Uginnost

Mira recyklace v % 92
Moznosti pfipojeni

Inkasni systém (voliteln&) .
Optickeé rozhrani pro servisni pristup .
Systém vypnuti ve $picce / energeticky management .
(volitelng)

LAN .
WiFi .
Pripojovaci box .
Kapacita

Syntetické lozni pradlo [pocet] 2
Syntetické pol$tare [pocet] 4
Péfové prikryvky [pocet] 2
Péiové polstare [pocet] 4
Normy, zkusebni a identifikacni oznaceni

CE .
VDE EMC .
VDE .
Ochrana proti stfikajici vodé IPX4 .
WEEE .

.

Shoda se smérnici o strojnich zafizenich podle 2006/42/
ES



