PFD 102 i
Vestavna mycka nadobi

na velké mnozstvi nadobi doma, v kancelarich, kuchynkach a umyvarnach nadobi.

e myci vykon: 13 sad nadobi za
pouhych 17 min’

e 0 13 % niz8i spotreba elektrické
energie”

e Perfektni osvétleni pro snadné
vkladani — BirilliantLight

e \/Se naprosto suché — podpora
suseni AutoOpen

e intuitivni obsluha diky prfehlednému
usporadani ovladaciho panelu

"V zavislosti na podminkach v misté instalace (teplota

privadéné vody/elektricka pfipojka) se mohou uvedené
hodnoty ménit.

" Vztahuje se k programu ECO ve srovnani s predchozim
modelem.

o>

B

Provedeni a konstrukce

EAN: 4002516366683 / Cislo materidlu: 11605140 / Cislo starého materidlu: 61010201EP2

Provedeni Vestavna mycka
Rada ProfiLine
Myci systém Mycka s privodem

Cerstvé vody do kazdé
faze programu a prednim
plnénim

Pocet urovni myti 2

Celni sténa Bez celni desky
Bocni stény Pozinkované
Barva ovladaciho panelu CleanSteel
Minimalni hmotnost Celni desky v kg 4,0
Maximalni hmotnost ¢elni desky v kg 11,0
Pouziti

Vhodné pro penziony °

Vhodné pro univerzity a Skoly °

VVhodné pro kancelare a agentury °

Vhodné pro domacnosti °

Vhodné pro femesinou vyrobu o

Vhodné pro sportovni kluby °
Vykonové udaje

Provérena ucinnost proti virdim o
Testovana hygiena °
Obéhové Cerpadlo, Qmax v I/min 75
Nejkratsi ¢as programu v min 17
Maximalni teplota oplachovani ve °C 75

Cistici vykon podet jidelnich souprav/garze 13
Zivotnost v cyklech myti 12500

Miele MOVE

Moznost propojeni s portalem Miele MOVE
Ridici jednotka

Typ oviadani

Elektronické oviadani

Vybér program(i

TlaCitka pro volbu programu

Maximalni predvolba startu v hodinach

24

Indikace zbyvajiciho ¢asu

Programy [pocet] 8

Indikace prdbéhu programu o

Nastavitelné jazyky displeje °

Kontrola sit °

Standardni elektrické pripojeni

Elektricka pripojka 3N AC 400V 50HZ
Topny vykon v kW 7,10

Celkovy prikon v kW 7,30

Jisténi v A 16

Délka privodniho sitového kabelu v m 1,70

Mozna varianta napéti 1

Elektricka pripojka AC 230V 50HZ
Topny vykon v kW 1,90

Celkovy prikon v kW 2,10

Jisténiv A 10-16

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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' Pripojka pfivodu a odvodu vody

Studena nebo tepla voda [pocet] 1
Potrebny pritokovy tlak v barech 1,00-10,00
Vypoustéci Cerpadio [DN] 22
Maximalni dopravni vyska vypoustéciho Cerpadla v cm 100
Integrovany zmékc&ovaé vody °
Maximalni tvrdost vody v mmol/| 6,50
Systém ochrany proti poskozeni vodou Systém Waterproof
Délka privodni hadice vody v cm 150
Délka vypoustéci hadice vody v cm 150
Rozméry a hmotnost

Vnéjsi rozmér, vySka v mm 805
Vnéjsi rozmér, sitka v mm 598
Vnéjsi rozmér, hloubka v mm 570
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 960
Vngjsi rozmér, Sitka brutto v mm 670
Vngjsi rozmér, hloubka brutto v mm 700
Uzitny myci prostor, vyska v mm 540
Uzitny myci prostor, Sitka v mm 510
UZitny myci prostor, hloubka horniho kose v mm 450
Uzitny myci prostor, hloubka spodniho kose v mm 450
\WySka zasuvky nad podlahou v mm 210
Hmotnost netto v [kg] 42
Hmotnost brutto v kg 49
Maximalni zatizeni podiahy v N/m? 1000
Emisni hodnoty

Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti (LpA) 33 dB(A) re 20 yPa
Hladina akustického vykonu (LwA) 46,0
Programy

Univerzalni o
Kratky °
Hygiena °
Studena/predmyti °
Sklenice °
Plasty o
Energeticky Usporny/ECO °
Intenzivni o

Kosové usporadani
Kosové vybaveni ExtraComfort P

Flexibilni koSové vybaveni FlexLine °

Drzék na sklenice FlexCare [pocet] 2

Odkladaci plocha na salky FlexCare [pocet] 1

Ko$ na pribory °

Vyskoveé nastavitelny horni kos °

Vybaveni

Profesionalni elektricka pripojka o

Suseni Aktivni kondenzacni susen,

Podpora suseni AutoOpen,
Dodatecné suseni

1 kombinovany davkovac na prasek a lestidlo/dvirka o

Myci prostor z kvalitni nerezové oceli .
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BrilliantLight o

AutoClose °
Eko informace o
Brilliant GlassCare °
Détska pojistka °
Nastavitelna teplota oplachu o
Optické rozhrani .
SmartStart °
Casovad FlexiTimer s funkci EcoStart .
Modul WiFi °
Hospodarnost a udrzitelnost

Kapacita naplné pro program ECO v jidelnich sadach 13
Trida energetické ucinnosti (A-G) E
Spotreba elektrické energie v programu ECO na 93

100 mycich cykld v kWh

Spotreba vody v programu ECO na jeden myci cyklus v | 12,0

Trida urovné emisi hluku (A-D) C
Uroveri emisi hluku v dB(A) re 1 pW 46
Délka programu ECO v min 250
Moznosti pfipojeni

Externi davkovaci modul na tekuté myci prostredky °
Normy, zkusebni a identifikacni oznaceni

CE °
Shoda se smémici o strojnich zafizenich podle 2006/42/ES e
VDE °
Elektromagneticka kompatibilita radiovych zarizeni o
DIN EN 17735 o

EN1717 .



