PRI 421 [G STW]
Korytovy mandl, plyn

s nejmoderngjsim fizenim a draténym ovinutim.

+ Vykon 78.0 kg/h", primér vélce 365
mm, pracovni $itka 2040 mm

« Vynikajici vysledky kone¢ného
vzhledu diky korytu HPC

parametrd — program Oblibené
+ Nejvyssi vykon mandlovani —
flexibilné uloZené koryto

“ PFi 25 % zbytkové vihkosti — Udaje o vykonu podle
DIN 11902: skutec¢ny dosazitelny vykon mandlu zavisi na
rémcovych podminkéach, jako napfiklad na druhu pradla a
zkusenostech obsluhujiciho personélu

EAN: 4002516367604 / Cislo materialu: 11606160 / Cislo starého materialu: 53421110EU

Provedeni a konstrukce

Provedent Vkladani pradla z predni
strany, vydej prédla na zadni
strané

Rada Professional

Vnéjsi oplasténi Ocelové Seda

Prdmér vélce v mm 365

Pracovni sitka v mm 2040

Materidl koryta Aluminium

Spodni ovinuti mandlu

Elasticka ocelova vina

Potah mandlu
Pouziti
Vhodné pro hotelnictvi a gastronomii

Aramidova jehlova plst

Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pecovatelskou

sluzbou

Vhodné pro pradelny a mandlovny

Vhodné pro nemocnice

Vhodné pro offshore
Vykonové udaje

Maximalni vykon mandlu pfi 25 % zbytkové vihkosti v kg/h 78,0

Testované provozni hodiny 20000

Ridici jednotka

Typ ovladani Dotykovy displej

Dotykovy displej (volitelng)

Touch-Display PRI

Nastaveni programu

Nastaveni definovanych
programovych parametr(

Minimaln{ rychlost mandlu regulovatelnd v m/min

15

Maximalni rychlost mandlu regulovatelna v m/min 54
Nastavitelna teplota Plynule
Standardni elektrické pfipojeni

Druh ohrevu Plyn
Elektrickd pripojka 3N AC 400V 50HZ
Topny vykon ohfevu plynem v kW 30,00
Celkovy prikon v kW 1,00
Jisténiv A 16
Rozmeéry a hmotnost

Vnéjsi rozmér, vyska v mm 1110
Vnéjsi rozmér, Sitka v mm 2759
Vnéjsi rozmér, hloubka v mm 1441
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 1388
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 2866
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 1096
Hmotnost netto v kg 412
Hmotnost brutto v kg 491
Maximalni zatizeni podlahy v N 4042

Emisni hodnoty
Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti

60 dB(A) re 20 pPa

Odvod tepla do mistnosti v MJ/h

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional
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Vybaveni

Patentovany odbérovy stdl EasyFold .
Prodlouzeni odbé&rového stolu (volitelng) .
Koryto HPC .
Automatické ochrana prstd/lista na ochranu prstd .
Nozni spinaci lista FlexControl .
Vkladaci stdl .
Snimace pradla .
Odkladaci vana .
Zpétné vedeni pradla (volitelng) .
Poklop (volitelng) .
Oblibeny program .
Rozpozndni nespravného vlozeni .
Vzduchové odpruzeni .
Funkce pauzy .
Vysoky pfitlak .
Indikace cisténi a voskovani koryta .
Nouzovy vypinac .
Sada pro péci APRI 319 pro koryto soucasti doddvky .
Prislusenstvi nezavislé na pristroji .
Hospodarnost a udrzitelnost

Mira recyklace v % 98
Normy, zkusebni a identifika¢ni oznaceni

VDE .
CE .
DVGW plyn .
WEEE .
VDE EMC .
Ochrana proti stfikajici vodé IPXO .
UKCA .

Shoda se smérnici o strojnich zafizenich podle 2006/42/  «
ES



