
PIB 100 [EL]
Profesionální parní žehlicí systém
s velkým zásobníkem na vodu pro dlouhé žehlení a perfektní závěrečnou úpravu. 

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional

•	 Dlouhá životnost – dimenzováno na 
7 500 provozních hodin/10 let*

•	 dlouhá doba žehlení díky objemu 
zásobníku na vodu 

•	 Kvalitní potah žehlicího stolu pro 
nejlepší výsledky žehlení 

•	 Rovnoměrné rozvádění páry 
s patentovanou**voštinovou 
strukturou

•	 Pohodlnější rozložení a složení díky 
systému 1-2-Lift

* Naše přístroje jsou intenzivně testovány v laboratorních 
podmínkách. Skutečná životnost se může lišit podle 
reálného způsobu používání a preventivní a servisní 
údržby přístroje. 

** Evropský patent: EP 2 233 632 B1 

EAN: 4002516388234 / Číslo materiálu: 11673060 / Číslo starého materiálu: 53100010EP2

Konstrukce a provedení
Provedení Parní žehlicí systém, 

skládací
Řada Professional
Barva žehlicího potahu Antracitová
Patentovaná voštinová struktura •
Vícevrstvé žehlení •
Plynulé nastavení výšky pomocí plynového pístu, minimum 
v mm

830

Plynulé nastavení výšky pomocí plynového pístu, maximum 
v mm

1020

Oblasti použití
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii •
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou 
službou

•

Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy •
Vhodné pro prádelny a mandlovny •
Vhodné pro řemeslnou výrobu •
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy •
Vhodné pro nemocnice •
Vhodné pro sportovní kluby •
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness •
Vhodné pro domácnost •
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace •
Vhodné pro potravinářský průmysl •
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení •
Vhodné pro státní/sociální zařízení •
Údaje o výkonu
Prověřená účinnost proti virům •
Tlak páry v barech 4,0
Množství páry v g/min 100
Vertikální použití páry •
Pára od teplotního stupně 2
Dávka páry v barech 4,0
Konstantní přívod páry v barech 4,0
Provoz s vodou z vodovodu •
Objem zásobníku na vodu v l 4,50
Vyjímatelný zásobník na vodu •
Zásobník na vodu s možností průběžného doplňování •
Testované provozní hodiny 7500
Ovládání
Typ ovládání Écran tactile
Displej 1-zeiliges LC-Textdisplay
3 stupně žehlení 3
Automatické zapínání/vypínání ventilátoru •
Asistované uvedení do provozu •
Řízené odvápňování •
Automatické odvápňování •
Automatické proplachování •
Nastavitelný jazyk displeje •
Ovládací panel se srozumitelnými symboly •
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Základní elektroinstalace
Elektrické připojení 1N AC 220-240V 50/60HZ
Topný výkon v kW 2,15
Celkový příkon v kW 2,20
Jištění v A 10
Rozměry a hmotnost
Vnější rozměr, výška netto v mm 970
Vnější rozměr, šířka netto v mm 470
Vnější rozměr, hloubka netto v mm 1510
Vnější rozměr, výška v mm, ve složeném stavu 1280
Vnější rozměr, šířka v mm, ve složeném stavu 470
Vnější rozměr, hloubka v mm, ve složeném stavu 402
Maximální šířka žehlicího prkna v mm 405
Maximální délka žehlicího prkna v mm 1190
Vnější rozměr, výška brutto v mm 450,00
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm 500,00
Hmotnost netto v kg 29,00
Hmotnost brutto v kg 33,30
Emisní hodnoty
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h 7,92
Vybavení
Aktivní žehlicí prkno (funkce nafouknutí a odsávání) •
2. výkonnostní stupeň ventilátoru •
Volitelně dostupná žehlicí násada s nepřilnavým efektem •
Patentovaný systém 1-2-Lift •
Šetrná kolečka •
Žehlicí prkno s Comfort zónou •
Úložný prostor pro žehličku •
Úložný prostor pro připojovací kabel a příslušenství •
Funkce CoolDown •
Funkce AutoOff •
Profesionální žehlicí potah •
Držák hadice na přívod páry •
Testovací proužek ke zjištění tvrdosti vody •
Bojler s povrchovou úpravou Diamond-Like-Carbon •
Volitelně dostupný steamer •
Hospodárnost a udržitelnost
Míra recyklace v % 94
Normy, zkušební a id. označení
CE •
WEEE •
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES •


