
A 814/1
Uložení
pro optimální přípravu koncovek přístrojů Air Scaler a Piezo Scaler.

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional

•	 Lze použít v koších A 105, A 105/1, 
O 177/1, APWD 061 a modulu A 
315/1.

•	 Použití v koši APWD 061 pouze s 
adaptérem A 822, A 813/1 s filtrem 
APWD 069.

•	 Použití v koši A 105, A 105/1, A 315 
pouze v kombinaci s filtrační trubicí 
A 800

•	 Použití v koši O 177/1 jen v 
kombinaci s držákem A 812 a 
filtrační destičkou FP.

•	 nezávisle na výrobci, pro velký 
počet různých koncovek

•	 použití více držáků je možné v 
kombinaci s adaptérem A 813/1 
nebo A 812

•	 lze použít v mycích a dezinfekčních 
automatech PWD 8531a PWD 
8532

EAN: 4002516428558 / Číslo materiálu: 11691870 / Číslo starého materiálu: 68681401D

Produktové zařazení
Mycí a dezinfekční automaty •
čistící přístroj, malý, zubní •
Velkokapacitní termodezinfektory, dentální •
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína •
Zařazení přístroje
PG 8528 •
G 7831 •
PG 8581 •
PG 8591 •
PWD 8531 •
PWD 8532 •
PWA 8672 •
PWD 7121 •
PWD 7122 •
PWD 8682 •
PWD 8692 •
Produktová kategorie
Uložení •
Oblasti použití
Příprava stomatologického instrumentária •
Produktové vlastnosti
Materiál Nerez
Barva Nerez
Kapacita
Ultrazvukové hroty [počet] 1
Rozměry a hmotnost
Vnější rozměr, výška netto v mm 48
Vnější rozměr, šířka netto v mm 22
Vnější rozměr, výška brutto v mm 108
Vnější rozměr, šířka brutto v mm 117
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm 305
Hmotnost netto v kg 0,76
Hmotnost brutto v kg 0,99

http://www.miele.com/professional

