PDR 522 TOP [G]

Profesionalni odtahova susicka, plynovy ohrev
s jednoduchym ¢asove fizenym ovladanim M Select TOP.

e objem bubnu 400.00 I, hmotnost
naplné16.0 kg —22.0 kg

e JedineCné Setrna péce o pradlo —
vostinovy buben

e NejvySSi energeticka udinnost s Air
Recycling

e moznost budouciho propojeni pres
LAN a WiFi

Provedeni a konstrukce

EAN: 4002516408772 / Cislo materidlu: 11717950 / Cislo starého materidlu: 52522003EU

Provedeni Pracka s prednim plnénim
Rada Performance
Celni sténa Ocelové Seda
Barva ovladaciho panelu Nerez

Kapacita pfi pomeéru napiné 1 : 25 16,0

Kapacita pfi poméru napiné 1 : 18 22,0

Objem bubnu v | 400,00

Systém suseni Odtah

Otvor dvifek [@] v mm 520

Uhel otevfeni dvitek ve stupnich 180

Zaves dvirek vlevo

Zaveés dvirek ménitelny °

Vostinovy buben z nerezu Ano

Pouziti

Vhodné pro hotelnictvi a gastronomii °

Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pecovatelskou e

sluzbou

Vhodné pro bytovou vystavbu a bytové domy o

Vhodné pro Eistimy odévl o

Vhodné pro pradelny a mandlovny °

Vhodné pro femesinou vyrobu °

Vhodné pro hrebdéiny a jizdarny °

Vhodné pro univerzity, Skoly a materské Skoly °

VVhodné pro nemocnice o

Vhodné pro sportovni kluby o

Vhodné pro oblast beauty, wellness a fithess °

Vhodné pro zabavni parky a prazdninova zarizeni °

Vhodné pro statni/socialni zarizeni .

Vykonové tdaje

Maximalni vykon odparovani v I/h 21,10
Specificka spotfeba energie v kWh/kg 0,55

Cas programu v min 25

Zivotnost v cyklech sugeni 40000

Ridici jednotka

Typ ovladani M Select Benchmark
Programovatelné Defin. nastaveni Parametry
Rizeni programu Casové ovladani
Maximalni predvolba startu v hodinach 24

Indikace zbyvajiciho ¢asu o

Ovladaci panel se srozumitelnymi symboly °

Standardni elektrické pripojeni

Druh ohfevu Plyn

Elektricka pripojka 1N AC 230V 50HZ
Topny vykon elektrického ohfevu v kW 0,00

Topny vykon ohfevu plynem v kW 21,50

Celkovy prikon v kW 1,00

Jisténiv A 10

Rozméry a hmotnost susicky

Vnéjsi rozmér, vyska netto v mm 1400

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional
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Vnéjsi rozmeér, Sitka netto v mm 906
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 1162
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 1526
Vnéjsi rozmér, sitka brutto v mm 1090
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 1254
Hmotnost netto v kg 2083,9
Hmotnost brutto v kg 218
Maximalni zatizeni podiahy v N/m? 2324
Emisni hodnoty

Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti 62 dB(A) re 20 uPa
Teplo vysélané do prostoru v MJ/h 2,60
Vybaveni

Inteligentni reverzace bubnu °
Axialni vedeni vzduchu .
Velkoplosny filtr necistot °
Zebrovani Softlift .
AirRecycling o
Komunika¢ni otvor °
Nouzovy vypina¢ °
Prislusenstvi nezavislé na pfistroji °
Moznosti pripojeni

Inkasni systém (volitelng) °
Optické rozhrani pro servisni pristup °
Systém vypnuti ve Spi¢ce/energeticky management °
(volitelnég)

WiFi susicka °
Pripojovaci box °
Modul LAN (volitelng) °
Normy, zkusebni a identifikacni oznaceni

CE °
VDE °
VDE EMC °
Ochrana proti stfikajici vode IPX4 .
DVGW plyn °
WEEE °
UKCA °

Shoda se smérmici o strojnich zafizenich podle 2006/42/ES e



