PDR 518 ROP [EL]

Profesionalni odtahova susicka, elektricky ohfev

s fizenim zbytkové vihkosti M Select ROP pro vynikajici vysledky suseni.

+ objem bubnu 325.00 |, hmotnost
naplné13.0 kg —18.0 kg

+ Jedinecné Setrna péce o pradlo —
vostinovy buben

+ Nejvyssi energetickd ucinnost
s Air Recycling

+ Na stupen presné suseni pro
vSechny textilie — PerfectDry

+ moznost budouciho propojeni pres
LAN a WiFi

EAN: 4002516408802 / Cislo materialu: 11717990 /
Cislo starého materialu: 52518004 EU

Provedeni a konstrukce

Provedeni Pristroj s prednim plnénim
Rada Performance
Celni sténa Ocelové $eda

Barva ovladaciho panelu

Nerezova ocel

Kapacita pfi poméru ndplné 1: 25

13,0

Kapacita pfi poméru ndplné 1:18

18,0

Objem bubnu v |

325,00

Systém suseni

Odtah

Otvor dvitek [@] v mm

520

Uhel otevieni dvitek ve stupnich

180

Z&aveés dvirek

vlevo

Zavés dvirek ménitelny

.

Vostinovy buben z nerezu
Pouziti
Vhodné pro hotelnictvi a gastronomii

Ano

Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pecovatelskou

sluzbou

Vhodné pro facility management

Vhodné pro samoobsluzné pradelny

Vhodné pro bytovou vystavbu a bytové domy

Vhodné pro pradelny a mandlovny

Vhodné pro femeslnou vyrobu

Vhodné pro univerzity, Skoly a materské skoly

Vhodné pro nemocnice

Vhodné pro kempy

Vhodné pro sportovni kluby

Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness

Vhodné pro lékarské a stomatologické ordinace

Vhodné pro petrochemicky pramysl

Vhodné pro potravinarsky primysl

Vhodné pro zdbavni parky a prédzdninova zafizeni

Vhodné pro statni/socialni zafizeni
Vykonové udaje
Maximalni vykon odparfovani v I/h

18,2

Specifickd spotfeba energie v kWh/kg

0,53

Cas programu v min

52

Zivotnost v cyklech sugenf
Ridici jednotka
Typ ovladani

40000

M Select Benchmark

Programovatelné

Nastaveni definovanych
programovych parametrd

Rizeni programu

Rizeni zbytkové vihkosti

Maximalni predvolba startu v hodinach

24

Indikace zbyvajiciho ¢asu

.

Ovladaci panel se srozumitelnymi symboly
Standardni elektrické pfipojeni
Druh ohrevu

.

Elektrina

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional

PDR 518 ROP [EL]
Profesionalni odtahova susicka, elektricky ohfev
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EAN: 4002516408802 / Cislo materialu: 11717990 /
Cislo starého materialu: 52518004 EU

Elektricka pripojka 3 AC 230V 50/60HZ
Topny vykon elektrického ohrevu v kW 18,00
Celkovy pfikon v kW 18,60
Jisténiv A 50
Mozna varianta napéti 1

Elektricka pripojka 3N AC 400V 60HZ
Topny vykon v kW 27,00
Celkovy pfikon v kW 28,20
Jisténiv A 50
Rozméry a hmotnost susicky

Vnéjsi rozmér, vyska netto v mm 1400
Vnéjsi rozmér, Sitka netto v.imm 906
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 1035
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 1526
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 1090
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 1125
Hmotnost netto v kg 173,5
Hmotnost brutto v kg 187
Maximalni zatizeni podlahy v N 1967
Emisni hodnoty

Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti 50 dB(A) re 20 pPa
Odvod tepla do mistnosti v MJ/h 450
Vybaveni

Inteligentni reverzace bubnu .
Axialni vedeni vzduchu .
Velkoplosny filtr necistot .
PerfectDry .
Zebrovani Softlift .
AirRecycling .
Komunika¢ni otvor .
Nouzovy vypinac .
Prislusenstvi nezévislé na pfistroji .
Uginnost

Mira recyklace v % 94
Moznosti pfipojeni

Inkasni systém (volitelng) .
Optické rozhrani pro servisni pristup .
Systém vypnuti ve $picce / energeticky management .
(volitelng)

WiFi .
Pripojovaci box .
Modul LAN (volitelng) .
Normy, zkusebni a identifikacni oznaceni

CE .
VDE .
VDE EMC .
Ochrana proti stfikajici vodé IPX4 .
WEEE .

UKCA .
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Shoda se smérnici o strojnich zafizenich podle 2006/42/
ES




