
XKM 3200 WL LMD
Komunikační modul
pro PG 858x/9x k připojení na Miele MOVE, Segosoft a jiný dokumentační software.

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional

•	 propojení s Miele Cloud Service 
podle aktuálního stavu techniky

•	 bezpečný přenos přes 
zabezpečenou WLANsíť nebo 
ethernet 

•	 rozhraní REST s poskytováním dat 
ve formátu JSON

•	 flexibilní provoz v lokální síti
•	 do přístroje lze uložit až 30 

procesních protokolů
•	 -

EAN: 4002516567226 / Číslo materiálu: 11795280 / Číslo starého materiálu: 68822103D

Produktové zařazení
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř •
Mycí a dezinfekční automaty •
Mycí a dezinfekční automaty, medicína •
Zařazení přístroje
PG 8581 •
PG 8562 •
PG 8582 •
PG 8582 CD •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
Produktová kategorie
Procesní/provozní dokumentace/komunikace •
Oblasti použití
Příprava pipet/ampulí •
Příprava laboratorního skla •
Příprava anesteziologického instrumentária •
Příprava MIC instrumentária •
Příprava oftalmologického instrumentária •
Příprava robotického instrumentária •
Příprava gynekologického instrumentária •
Příprava ORL instrumentária •
Příprava stomatologického instrumentária •
Příprava operační obuvi •
Příprava mís •
Příprava emitních misek •
Příprava kojeneckých lahví •
Příprava operačního instrumentária •
Příprava dutého instrumentária •
Příprava ortopedického operačního instrumentária •
Příprava medulárních hřebů/vrtáků •
Příprava táců/podnosů •
Příprava sítových misek •
Příprava různých pomůcek •
Produktové vlastnosti
Materiál Plast
Barva Šedá
Rozměry a hmotnost
Vnější rozměr, výška netto v mm 39
Vnější rozměr, šířka netto v mm 88
Vnější rozměr, hloubka netto v mm 110
Vnější rozměr, výška brutto v mm 78
Vnější rozměr, šířka brutto v mm 230
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm 330
Hmotnost netto v kg 0,61

http://www.miele.com/professional
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Hmotnost brutto v kg 0,80
Normy, zkušební a identifikační označení
CE •
FCC •
UKCA •
EAC •


