PDR 914 HP [EL APDR 901]

Profesionalni susicka vcetné efektivniho tepelného cerpadla APDR 901
S nejnizsi spotrebou energie bez nakladné instalace odtahu.

e objem bubnu 250.00 I, hmotnost
naplné10.0 kg —14.0 kg

e Jedine¢né Setrna péce o pradlo —
vostinovy buben

e Automatické cisténi zménou teploty
diky metodé StreamClean

e O 60 % nizsi spotreba elektrické
energie nez odtahova susicka’

e moznost budouciho propojeni pres
LAN a WiFi

e Obr. ukazuje suSicku se zvlast
doobjed. modulem tepel. Cerpadla

" Susicky s tepelnym cerpadiem maiji az o 60 % nizsi

spotrebu elektrické energie nez odtahové susicky s
elektrickym ohrevem.

Provedeni a konstrukce
Provedeni

EAN: 4002516443117 / Cislo materidlu: 11795370 / Cislo starého materialu: 52914009EU

Pracka s prednim pInénim

Rada

Performance Plus

Celni sténa

Nerez

Kapacita pfi pomeéru naplné 1 : 25

10,0

Kapacita pfi pomeéru napiné 1 : 18

14,0

Objem bubnu v |

250,00

Systém suseni

Tepelné Cerpadio

Otvor dvifek [@] v mm

520

Uhel otevieni dvitek ve stupnich

180

Zaveés dvirek

vlevo

Zaveés dvirek ménitelny

Vostinovy buben z nerezu
Pouziti
Vhodné pro hotelnictvi a gastronomii

Ano

Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pecovatelskou

sluzbou

Vhodné pro facility management

Vhodné pro samoobsluzné pradelny

Vhodné pro bytovou vystavbu a bytové domy

Vhodné pro cistirny odévi

Vhodné pro pradelny a mandlovny

Vhodné pro hasi¢e a zachranné sluzby

Vhodné pro hreb¢iny a jizdarny

Vhodné pro univerzity, Skoly a materské skoly

Vhodné pro nemocnice

Vhodné pro sportovni kluby

Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness

Vhodné pro lékarské a stomatologické ordinace

Vhodné pro petrochemicky prdmysl

Vhodné pro potravinarsky pramysl

Vhodné pro zabavni parky a prazdninova zafizeni

Vhodné pro statni/sociélni zarizeni
Vykonové udaje
Maximalni vykon odparovani v I/h

11,20

Specificka spotfeba energie v kWh/kg

0,21

Cas programu v min

33

Zivotnost v cyklech suseni
Ridici jednotka
Typ ovladani

40000

M Touch Pro

Programovatelné

programovatelné

Rizeni programu

Rizend zbytkova vihkost

Maximalni predvolba startu v hodinach

24

Indikace zbyvajiciho asu

Indikace prdbéhu programu

Nastavitelné jazyky displeje
Standardni elektrické pripojeni
Druh ohfevu

Tepelné Cerpadlo s Cisténim
CleanStream

Elektricka pripojka

3N AC 400V 50HZ

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional
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Topny vykon elektrického ohrevu v kW 0,00
Topny vykon tepelného Cerpadia v kW 10,00
Celkovy prikon v kW 5,10
Jisténi v A 16
Rozmeéry a hmotnost susicky

Vnéjsi rozmér, vyska netto v mm 1400
Vnéjsi rozmér, Sitka netto v mm 906
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 852
Vnéjsi rozmer, vyska brutto v imm 1526
Vngjsi rozmeér, Sitka brutto v mm 1090
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 938
Hmotnost netto v kg 156,4
Hmotnost brutto v kg 168
Maximalni zatizeni podiahy v N/m? 1740
Rozm./hm. modulu tep. ¢erpadla

Vné&jsSi rozmér, vyska netto v mm 1370
Vnégjsi rozmeér, Sitka netto v mm 906
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm 426
Vngjsi rozmér, vyska brutto v mm 1530
Hmotnost netto v kg 159,56
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 1000
Vngjsi rozmér, hloubka brutto v mm 800
Hmotnost brutto v kg 201,0
Maximalni zatizeni podiahy v N/m? 1652
Emisni hodnoty

Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti 51 dB(A) re 20 uPa
Teplo vysélané do prostoru v MJ/h 3,90
Vybaveni

Inteligentni reverzace bubnu °
Axialni vedeni vzduchu .
Velkoplosny filtr necistot °
PerfectDry °
Zebrovani Softlift o
Komunikaéni otvor °
Nouzovy vypina¢ °
Prislusenstvi nezavislé na pfistroji °
Hospodarnost a udrzitelnost

Chladivo R450a
Potencidl globalniho oteplovani chladiva v CO2 e 605
Potencial globalniho oteplovani pfistroje v kg CO2 e 1936
Moznosti pfipojeni

Inkasni systém (volitelng) °
Optické rozhrani pro servisni pristup °
Systém vypnuti ve Spi¢ce/energeticky management °
(volitelng)

WiFi susicka °
Pripojovaci box °
Modul LAN (volitelnég) °
Kapacita

Ochranné dychaci masky [pocet] 8

Zasahové obleky [pocet] 1
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Zasahové bundy [pocet] 2
Syntetické loZni pradlo [pocet] 1
Syntetické polstare [pocet] 2
Péroveé prikryvky [pocet] 1
Pérové polstare [pocet] 2
UKlidové utérky, 22 g [podet] 255
Mopy, bavina, 40 cm [pocet] 53
Mopy, bavina, 50 cm [pocet] 45
Mopy, mikroviakno, 40 cm [pocet] 83
Mopy, mikroviakno, 50 cm [pocet] 59
Letni deky na koné [pocet] 2
Normy, zkusebni a identifikac¢ni oznaceni

CE °
VDE .
VDE EMC o
Ochrana proti stfikajici vodé IPX4 .
WEEE o
UKCA °

Shoda se smémici o strojnich zafizenich podle 2006/42/ES e



