PWM 909 [EL DP]
profesionalni pracka, elektricky ohtev, s vypoustécim cerpadlem
s ovladanim M Touch Pro Plus — libovolné programovatelnym.

EAN: 4002516492405 / Cislo materidlu: 11926750 /
Cislo starého materialu: 51909029EU

objem bubnu 80 I, hmotnost
naplné 9.0 kg

0 18 % niz8i spotfeba vody a 0 45
% niz8i spotfeba elektrické energie”
optimalni obsluha — celodotykovy
barevny displej M Touch Pro Plus

optimalni vysledky odstredovani —
zbytkové vihkost 44 9%, faktor
gb18

moznost budouciho propojeni pres
LAN a WiFi

“ Vztahuje se k programu ,,Barevné pradlo 60 °C“ pfi
pfipojeni na teplou vodu ve srovnani' s pfedchozim
modelem.

** Udaj o zbytkové vihkosti vztazeny k méachani v teplé vodé
pfi poslednim machani.

Provedeni a konstrukce
Provedeni

Pracka s prednim plnénim

Rada

Performance Plus

Celni sténa

Ocelové Seda

Barva ovladaciho panelu

Nerez

Maximalni kapacita pfi poméru ndplné 1: 9 v kg

9,0

Pomeér naplné

19

Kapacita v kg

9,0

Objem bubnu v |

80

Otvor dvitek [@] v mm

370

Uhel otevieni dvitek ve stupnich

180

Z&aveés dvirek

vpravo

Automaticky zamek dvirek

.

Bezudrzbovy synchronni motor

.

Vostinovy buben z nerezu
Pouziti
Vhodné pro hotely a gastronomické provozy

-

Vhodné pro domovy pro seniory a pecovatelska zafizeni

Vhodné pro facility management

Vhodné pro samoobsluzné pradelny

Vhodné pro bytovou vystavbu a bytové domy

Vhodné pro Cistiry odévd

Vhodné pro pradelny a mandlovny

Vhodné pro femeslnou vyrobu

Vhodné pro hasice a zdchranné sluzby

Vhodné pro hrebciny a jizdarny

Vhodné pro univerzity, Skoly a materské skoly

Vhodné pro nemocnice

Vhodné pro kempy

Vhodné pro sportovni kluby

Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness

Vhodné pro Iékarské a stomatologické ordinace

Vhodné pro petrochemicky prdmysl

Vhodné pro potravinaisky pramysl

Vhodné pro zabavni parky a prazdninova zafizeni

Vhodné pro stétni/sociéini zafizeni
Vykonové tdaje
Provérena ucinnost proti virdm

Testovand hygiena

Specifickad spotfeba vody pfi pfipojeni na studenou vodu
vl/kg

6,30

Specifickd spotfeba energie pfi pfipojeni na studenou vodu
v kWh/kg

0,13

)

Specifickd spotfeba vody pfi pfipojeni na teplou vodu v I/kg

6,60

Specifickd spotreba energie pfi pfipojeni na teplou vodu
v kWh/kg

0,03

Spotfeba vody pfi pfipojeni na studenou vodu v |

56,2

Spotreba energie pfi pfipojeni na studenou vodu v kWh

1,20

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional
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Cas programu pfi pfipojeni na studenou vodu v min 49
Spotreba vody pfi pfipojeni na teplou vodu v | 59,3
Spotreba energie pfi pfipojeni na teplou vodu v kWh 0,23
Cas programu pfi pfipojeni na teplou vodu v min 45
Spotreba vody v programu ECO pfi pfipojeni na studenou 4977
vodu v |

Spotreba energie v programu ECO pfi pfipojeni na 0,82
studenou vodu v kWh

Cas programu pfi pfipojenf na studenou vodu v programu 34
ECO v min

Spotreba vody v programu ECO pfi pfipojeni na teplou vodu 52,0
v

Spotfeba energie v programu ECO pfi pfipojeni na teplou 0,14
vodu v kWh

Cas programu pfi pfipojeni na teplou vodu v programu ECO 32

v min

Zbytkovéa vihkost pfi studeném oplachu v % 47
Zbytkova vihkost pri 44
teplém oplachu v %

Pocet otacek pfi odstiedovani ot/min 1300
Faktor g 518
Testované provozni hodiny 30000
Ridici jednotka

Typ ovladani M Touch Pro Plus
Programovatelné Volné programovatelné
Maximalni predvolba startu v hodinach Libovolné volitelné
Indikace zbyvajiciho ¢asu .
Indikace pribéhu programu .
Nastavitelné jazyky displeje .

Zakl. programy/pro cilové sk.

Zakladni programy .
Programy pro hotelnictvi a gastronomii .
Programy pro domovy pro seniory a domovy .

s pecovatelskou sluzbou

Programy pro facility management .
Programy pro samoobsluzné pradelny .
Programy pro obytné domy a bytovou vystavbu .
Programy pro cistirny odév( .
Programy pro pradelny a mandlovny .
Programy pro femeslinou vyrobu .
Programy pro hasi¢e a zadchranné sluzby .
Programy pro hiebdiny/jizdérny/jezdecké stéje .
Programy pro univerzity, materské skoly a skoly .
Programy pro nemocnice .
Programy pro restaurace s rychlym obcerstvenim .
Programy pro kempy .
Programy pro sportovni kluby .
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness .
Programy pro domdcnosti .

Programy pro Iékarské a stomatologické ordinace .
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Davkovani

Z&sobnik na praci prostredky Bez zasuvky pracich
prostredkd

Flexibilni dévkovaci adaptér (pfislugenstvi) .

Maximalni pocet pripojeni davkovacich ¢erpadel [pocet] 6

Indikace prézdného stavu .

Standardni elektrické pfipojeni

Druh ohrevu Elektro

Elektrickd pripojka 3N AC 400V 50HZ

Topny vykon v kW 795

Celkovy prikon v kW 8,20

Jisténiv A 16

Pripojka pfivodu a odvodu vody
Studend voda [pocet]

1x1/2" se $roubenim 3/4"

Tepla voda [pocet]

Ix 1/2" se roubenim 3/4"

Vypoustéci cerpadlo
Rozméry a hmotnost

DN 22

Vnéjsi rozmér, vyska netto v.imm 1020
Vnéjsi rozmér, sitka netto v mm 700
Vnéjsi rozmeér, hloubka netto v mm 718
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 1214
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v imm 750
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 817
Hmotnost netto v kg 140,0
Hmotnost brutto v kg 152
Maximalni zatizeni podlahy v N 2421

Emisni hodnoty
Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti

65 dB(A) re 20 pPa

Odvod tepla do mistnosti v MJ/h
Vybaveni
Patentované odvodnéni pred zacatkem cyklu

2,30

Priprava utérek

Trojrozmérna kontrola nevyvéazenosti

Dezinfekéni machani

EcoSpeed

BoostSpin

Kontrola teploty

Specialni topné téleso

Mnozstevni automatika+

Pratokomér

Pridat pradlo

Vybér programu pomoci barevnych réameckd

Efektivni odstredovani na vysoké otacky

Prislusenstvi nezavislé na pristroji
Hospodarnost a udrzitelnost
Mira recyklace v %

Moznosti pfipojeni

Inkasni systém (volitelng)

Optické rozhrani pro servisni pristup
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Systém vypnuti ve $picce / energeticky management .
(voliteln&)

LAN .
WiFi .
Pfipojovaci box .
Kapacita

Ochranné dychaci masky [pocet] 4
Zasahové pfilby [podet] 2
Z4sahové obleky [pocet] 1
Zasahové bundy [pocet] 2
Syntetické lozni pradlo [podet] 1
Syntetické pol$tare [pocet] 2
Péfové prikryvky [pocet] 1
Péiové polstare [pocet] 2
Uklidové utérky, 22 g [podet] 204
Mopy, bavina, 40 cm/190 g [pocet] 42
Mopy, bavina, 50 cm/220 g [pocet] 33
Mopy, mikrovlékno, 40 cm/120 g [pocet] 66
Mopy, mikrovldkno, 50 cm/170 g [pocet] 43
Mopy, Office, 100 g [pocet] 55
Mopy, Stairway, 150 g [podet] 35
Letni deky na koné [pocet] 2
Normy, zkusebni a identifikacni oznaceni

CE .
VDE EMC .
VDE .
Ochrana proti stfikajici vodé IPX4 .
WEEE .

Shoda se smérnici o strojnich zafizenich podle 2006/42/  «
ES



