PFD 404 U [WB Hygiene]
Podstavna mycka nadobi s privodem Serstvé vody do kazdé faze programu
s koSi, pro domovy, Skolky a pro vSechny s vysokymi pozadavky na hygienu.

B EAN: 4002516577225 / Cislo materidlu: 12066450 / Cislo starého materialu: 61040420SEE
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Konstrukce a provedeni

Provedeni Podstavna mycka
Model Hygiena
Myci systém Mycka s privodem

Cerstvé vody do kazdé
faze programu a prednim

plnénim
Pocet urovni myti 2
Celni sténa Lotosové bila
Bocni stény Pozinkované
Oblasti pouziti
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pecovatelskou
sluzbou
VVhodné pro nemocnice o
Vhodné pro materské skoly o
Vhodné pro univerzity a Skoly °
e maximalni Sistici vykon': 456 talifi/n Udaje o vykonu
nebo 24 kosd/h Provéfena Gcinnost proti viriim o
¢ Prvotfidni vysledky diky systému Testovana hygiena °
myti s pfivodem Cerstveé vody Obéhové Cerpadlo, Qmax v I/min 390
e mimoradné hygienické vysledky — Nejkratsi Cas programu v min 5
teplota oplachu 85 °C Maximalni teplota oplachovani ve °C 85
e Snadné a bezpecné oviadani — Cisticf vykon pocet talifi/h 456
automatické otevieni dvirek Cistici vykon poget kos(i/h 24
e max. komfort obsluhy: pin& MoZnost myti plastovych kosd ve 2 Urovnich °
dotykovy barevny displej M Touch Zivotnost v cyklech mytf 28000
Flex Ovladani
o ) o e Maximalni predvolba startu v hodinach 24
V zévislosti na podminkach v misté instalace (teplota
privadéné vody/elektricka piipojka) se mohou uvedené Indikace zbyvajiciho Casu °
hodnoty ménit. Programy [pocet] 12
Indikace prdbéhu programu o
Nastavitelné jazyky displeje °
Jazykové neutralni ovladani °
Zakladni elektroinstalace
Elektricka pripojka 3N AC 400V 50HZ
Topny vykon v kKW 8,50
Celkovy prikon v kW 8,90
Jisténiv A 16
Délka privodniho sitového kabelu v m 1,90
Mozna varianta napéti 1
Elektricka pripojka AC 230V 50HZ
Topny vykon v kW 3,00
Celkovy prikon v kW 3,40
Jisténiv A 16
Pripojka na vodu/odpad
Studena voda [pocet] 1
Tepla voda [pocet] 1
Potfebny pritokovy tlak v barech 0,40-10,00
Vypoustéci Cerpadio [DN] 22
Maximalni dopravni vyska vypoustéciho Cerpadla v cm 100

Integrovany zmékcovac vody

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional
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Maximalni tvrdost vody v mmol/I 10,70
Systém ochrany proti poskozeni vodou Systém Waterproof
Spotreba vody na myci cyklus v | 8,00
Délka privodni hadice vody v cm 170
Délka vypoustéci hadice vody v cm 150
Rozméry a hmotnost
Vné&jsi rozmér, vySka v mm 820
Vngjsi rozmér, sitka v mm 598
Vngjsi rozmér, hloubka v mm 595
Vngjsi rozmér, vyska brutto v mm 920
Vnéjsi rozmér, Sitka brutto v mm 670
Vnéjsi rozmér, hloubka brutto v mm 740
UZitny myci prostor, vySka v mm 559
Uzitny myci prostor, Sitka v mm 536
UZitny myci prostor, hloubka horniho kose v mm 474
Uzitny myci prostor, hloubka spodniho koSe v mm 516
\/ySka zasuvky nad podlahou v mm 216
Nezbytna sitka vyklenku v mm 600
Hmotnost netto v [kg] 75
Hmotnost brutto v kg 85
Maximalni zatizeni podlahy v N 1200
Emisni hodnoty
Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti (LpA) 45 dB(A) re 20 pPa
Hladina akustického vykonu (LwA) 57,0
Teplo vysélané do prostoru v MJ/h 1,44
Programy
Univerzalni °
Super kratky °
Kratky °
Hygiena .
Hygiena plus ]
Studena/predmyti o
Sklenice ]
Pivni sklenice °
Pribory °
Plasty o
Energeticky Usporny/ECO °
Intenzivni °
Regenerace o
Vypusténi °
Kosové vybaveni
2x nastavec E 816 na talife °
1x horni ko§ APFD 215 °
1x spodni ko§ APFD 220 na nastavce °
2x nastavec APFD 420 na pfibory °
\/yskové nastavitelny horni kos o
Lze kombinovat s koSem na lahve APFD 210 °
Vybaveni
Suseni Podpora suseni AutoOpen
1 kombinovany davkovac¢ na prasek a lestidlo/dvitka °

Myci prostor z kvalitni nerezové oceli o
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Zasobnik na stl ve dvitkach .
AutoClose °
Perfect GlassCare °
Kondenzator par s vodni mihou °
Blokovani dvifek, chranéno kédem °
Nastavitelna doba setrvani pfi teploté °
Nastavitelna teplota oplachu °
Optické rozhrani °
Vysoce efektivni filtracni systém s kontrolou viozeného sitka e
Rozsahlé prislusenstvi (volitelng) °
Moznosti pfipojeni
Externi davkovaci modul na tekuté myci prostredky °
Externi davkovaci modul na lestidlo °
Normy, zkusebni a id. oznac¢eni
CE °
Shoda se smérnici o strojnich zafizenich podle 2006/42/ES e
QOchrana proti stfikajici vode IPX1 °
Elektromagneticka kompatibilita radiovych zarizeni o
DIN 10512 o

DIN EN 17735 .



