PDR 908 HP P [EL]

Profesionalni susicka s tepelnym ¢erpadlem, Mali obfi

s velmi nizkou spotfebou energie a kratkymi programy. Hmotnost naplné 8.0 kg.

Provedeni a konstrukce

EAN: 4002516871057 / Cislo materilu: 12749870 / Cislo starého materialu: 52908261D

Provedent Pristroj s prednim plnénim,
stohovatelny

Rada Performance Plus

Celni sténa Nerezové ocel

Boc¢ni panely

Praskova povrchova Uprava,
lotosové bild

Barva ovladdaciho panelu

Nerezova ocel

+ objem bubnu 130.00 I, hmotnost
naplné 8.0 kg

+ 050 % nizsi spotieba elektrické
energie nez odtahové sugicka”

«+ Jesté udrzitelnéjsi tepelné cerpadlo
s propanem jako chladivem

+ Komfort pfi obsluze s plné
dotykovym bar. displejem-
M Touch Flex

+ Moderni sitové pfipojeni pres WiFi

“ Susicky s tepelnym ¢erpadlem maji az 0 50 % nizsi

spotfebu elektrické energie nez odtahové susicky s
elektrickym ohfevem

Kapacita v kg 8,0
Objem bubnu v | 130,00
Systém suseni Tepelné ¢erpadlo
Otvor dvifek [@] v mm 370
Uhel otevieni dvitek ve stupnich 167
Zavés dvirek vlevo
Vostinovy buben z nerezu Ano
Pouziti

Vhodné pro hotelnictvi a gastronomii .
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s peCovatelskou
sluzbou

Vhodné pro facility management .
Vhodné pro samoobsluzné pradelny .
Vhodné pro bytovou vystavbu a bytové domy .
Vhodné pro Cistirny odévd .
Vhodné pro pradelny a mandlovny .
Vhodné pro femeslnou vyrobu .
Vhodné pro univerzity, Skoly a matefské skoly .
Vhodné pro nemocnice .
Vhodné pro kempy .
Vhodné pro sportovni kluby .
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness .
Vhodné pro lékarské a stomatologické ordinace .
Vhodné pro petrochemicky pramysl .
Vhodné pro potravinarsky primysl .
Vhodné pro zdbavni parky a prédzdninova zafizeni .
Vhodné pro statni/sociéln( zafizent .
Vykonové tdaje

Maximalni vykon odpafovéani v I/h 3,0
Specifické spotieba energie v kWh/kg 0,20
Specifickd spotfeba energie ,Bavina — suché k ulozeni 0,20
zbytkové vihkost 48 %" v kWh/kg

Specificka spotreba energie ,Smésova tkanina — suché k 0,17
uloZeni zbytkova vihkost 40 %“ v kWh/kg

Cas programu v min 7
Cas programu ,Bavina — suché k ulozeni zbytkova vihkost '
48 %“ v min

Cas programu , Smésové tkanina — suché k ulozeni zbytkovéd 67
vlhkost 40 %“ v min

Ridici jednotka

Typ ovladani M Touch Flex

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Programovatelné

Programovatelné

Rizeni programu

Rizenf zbytkové vihkosti

Maximalni predvolba startu v hodinadch

24

Indikace zbyvajiciho ¢asu

.

Indikace pribéhu programu

-

Jazyk kdykoliv snadno nastavitelny
Standardni elektrické pripojeni
Druh ohrevu

.

Tepelné Cerpadlo

Elektrickd pripojka

220-240V~ 50HZ

Celkovy prikon v kW

1,44

Jisténiv A 10
Dodavano se sitovou zéstrckou .
Rozméry a hmotnost susicky

Vnéjsi rozmér, vyska netto v.mm 850
Vnéjsi rozmér, Sitka netto v.mm 605
Vnéjsi rozmér, hloubka netto v mm i
Vnéjsi rozmér, vyska brutto v mm 940
Vnéjsi rozmér, sitka brutto v imm 660
Vnéjsi rozmeér, hloubka brutto v mm 820
Hmotnost netto v kg 67,0
Hmotnost brutto v kg 72
Maximalni zatizeni podlahy v N 920

Emisni hodnoty
Emisni hladina akustického tlaku na pracovisti

<70 dB(A) re 20 pPa

Odvod tepla do mistnosti v MJ/h
Vybaveni
Inteligentni reverzace bubnu

3,60

Axialni vedeni vzduchu

Filtr necistot ve dvirkach

Filtracni systém vymeéniku tepla nendrocny na tdrzbu

PerfectDry

Zebrovani Softlift

Funkce ,8etrné plus”

Odvod kondenzované vody

Komunikacni otvor

Ko$ do susicky (volitelng)

Osvétleni bubnu

Prislusenstvi nezavislé na pristroji
Uginnost
Hermeticky uzavreny systém

Chladivo R290
Mnozstvi chladiva v kg 0,14
Potencidl globalniho oteplovani chladivav CO2 e 3
Potencidl globalniho oteplovani pfistroje v kg CO2 e 0,45

Moznosti pfipojeni
Inkasni systém (voliteln&)

Optické rozhrani pro servisni pristup

WiFi

Modul LAN (volitelng)
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WiFiConn@ct .
Normy, zkusebni a identifikacni oznaceni

CE .
VDE .
Ochrana proti stfikajici vodé IPX4 .
WEEE .

Shoda se smérnici o strojnich zafizenich podle 2006/42/ .
ES




