KMDA 5649 FL
Indukéni varnd deska s integrovanym odsavacem par
620 mm | IndividuéIni varné zény a varna oblast flex

EAN: 4002517034338/ Cislo materialu: 13095130 / Cislo starého materidlu: 26D56497D

VSeobecné udaje

Oznaceni modelu KMDA 5649 FL

Cislo materidlu vyrobce 13095130

Cislo EAN 4002517034338
Marketingova tfida Silver

Provedeni

Indukéni varnd deska s integrovanym odsavacem par .

Provozni zplsoby
DFK-xxxx,DMK 150-1
DFK-xxxx,DUU 1500

Cirkulace nevedené (Plug&Play instalace) .

Odtah vedeny pomoci volitelného pfislusenstvi

Cirkulace vedend pomoci dokoupitelného prislusenstvi

+ Vice mista na pracovni desce diky

modelu 2 v 1o Sifce 60 cm

+ Vyuzijte ¢tyfi varné zony plné
velikosti, véetné zény FlexZone pro
vetsivarné nadobi

+ Automaticka regulace stupni
ventildtoru — Con@ctivity

+ kompaktni ovladani pomoci ¢iselné
rady — ComfortSelect Plus

+ Flexibilni instalace — Plug&Play,
fizena cirkulace nebo odtahovy
systém
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Design
Elegantni sklokeramicky povrch

Instalace se zapusténim do pracovni desky

Barva sklokeramiky Cerné
Instalace bez rdmu na pracovni desku .
Zapustény odsavac par .
Barva kryci mrizky Cerna

Barva tukového filtru
Vybaveni varnych zén

Nerezova ocel

Pocet varnych zén 4

Pocet varnych ploch 1

Maximalni pocet kus( varného nadobf 4

Varné zény PowerFlex

Pocet 1

Druh Varna oblast Flex
Vykon ve W 2200/2300
Booster ve W 2600/3000

1. varna zéna/varna oblast

Umisténi vlevo vpredu

Druh Dvouokruhovy krouzek
Velikost v.mm @ 120-160

Maximalni vykon boosteru ve W 1500

Maximalni vykon ve W 1200

2. varna zéna/varna oblast

Umisténi vlevo vzadu

Druh Dvouokruhovy krouzek
Velikost v mm @ 140-210

Maximalni vykon boosteru ve W 2600

Maximalni vykon ve W 2000

3. varna zéna/varna oblast

Umisténi vpravo

Druh Varna oblast Flex
Velikost v.imm 210x380

Maximalni vykon boosteru ve W 3600

Komfort pfi obsluze
Ovladani senzorovymi tlacitky

ComfortSelect plus

Con@ctivity

.

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Digitalni indikace stupnt vykonu .
Barva zobrazeni Zluta
Automatika predvarent .
Permanentni rozpoznani hrnce .
Udrzovani teploty .
Funkce Stop&Go .
Funkce Recall .
Kuchynsky budik .
Automatické vypinani .
Individualni moznosti nastaveni (napf. signalni tény) .
Indikace nasyceni aktivnich uhlikovych filtr( .
Dobéh 5/15 min .
Indikace nasyceni tukovych filtrd .
Snadné ¢isténi vnitiniho prostoru odsavace CleanCover .
Uginnost

Trida energetické Ucinnosti (A+++ — D) A
Roéni spotfeba energie v kWh/rok 487
Trida Ucinnosti proudéni kapalin A
Tida U¢innosti filtrace tukd B

Komfort pfi udrzbé

Snadna udrzba sklokeramiky .
Ochrana pfi utirani .
Rychlé ¢isténi vnitrku odsavace par .
Odtah

Vykon stupné min. (m3/h) podle EN 61591 230
Vykon stupné max. (m3/h) podle EN 61591 495
Vykon intenzivniho stupné (m3/h) dle EN 61591 635

Hlu¢nost — min. stupen (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 48
Hlu¢nost — max. stuperi (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704~ 66

3

Hlu¢nost intenzivniho stupné (dB(A) re 1 pW) podle 71
EN 60704-3

Akusticky tlak stupné min. (dB(A) re 20 pPa) podle 35,0
EN 60704-2-13

Akusticky tlak —max. stuperi (dB(A) re 20 pPa) podle 53,0

EN 60704-2-13

Akusticky tlak intenzivniho stupné (dB(A) re 20 pPa) podle 59,0
EN 60704-2-13

Cirkulace
Vykon stupné min. (m3/h) podle EN 61591 230
Vykon stupné max. (m3/h) podle EN 61591 490
Vykon odtahu vzduchu intenzivniho stupné 1 (m3/h) podle 490
EN 61591

Hlu¢nost — min. stupen (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 55,0

Hlu¢nost — max. stuperi (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704~ 68,0

3

Hlu¢nost intenzivniho stupné 1 (dB(A) re 1 pW) podle 71,0
EN 60704-3

Akusticky tlak — min. stupen (dB(A) re 20 pPa) podle 43,0

EN 60704-2-13
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Akusticky tlak — max. stupen (dB(A) re 20 uPa) podle 57,0
EN 60704-2-13

Akusticky tlak intenzivniho stupné 1 (dB(A) re 20 pPa) podle 59,0
EN 60704-2-13

Bezpecnost

Bezpecnostni vypinani .
Blokovaci funkce .
Zablokovani zprovoznéni .
Ochrana proti prehrati .
Ukazatel zbytkového tepla .
Pfipojka pro spina¢ okenniho kontaktu .
Technické udaje

Rozméry v mm (&itka) 620
Rozméry v mm (vyska) 198
Rozméry v mm (hloubka) 520
Vestavna vyska se svorkovnici v mm 198
Rozméry vyfezu v mm (§itka) pfi instalaci bez rému na 558 mm
pracovni desku

Rozméry vyfezu v mm (hloubka) pfi instalaci bez rému na 487 mm
pracovni desku

Vnitini rozmér vyfezu v mm ($itka) pfi instalaci se 560
zapusténim do pracovni desky

Vnitini rozmér vyfezu v mm (hloubka) pfi instalaci se 490
zapusténim do pracovni desky

Hmotnost v kg 17
Vnéjsi rozmér vyfezu v mm (§itka) pfi instalaci se 624
zapusténim do pracovni desky

Vnéjsi rozmér vyiezu v mm (hloubka) pfi instalaci se 524
zapusténim do pracovni desky

Celkovy prikon v kW 7,36
Napétive V 230
Frekvence v Hz 50 - 60
Délka elektrického privodniho kabelu v m 1,08
Dodavané prislusenstvi

Pripojovaci kabel *
Filtr s aktivnim uhlim DKF 37-P .

Adaptér Plug&Play .
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KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Installation variant 1 Basis MattFinish — Installation variant 2 Basis MattFinish — Installation variant 3 Basis

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish — Installation variant 4 Circulating air MattFinish — Installation variant 5 Circulating air MattFinish — Installation variant 6 Circulating air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish — Installation variant 13 Circulating air MattFinish — Installation variant 14 Circulating air MattFinish — Installation variant 9 Exhaust air
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KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Installation variant 10 Exhaust air
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KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Installation variant 12 Exhaust air
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