DAG 2650
Integrovany sklenény panel odsavace par
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

EAN: 4002517043033 / Cislo materidlu: 13118930 /
Cislo starého materialu: 28G2650BD

VSeobecné udaje

Provedeni
Integrovany sklenény panel odsavace par
Provedeni a design

Oznaceni modelu DAG 2650

Cislo materidlu vyrobce 13118930

Cislo EAN 4002517043033
Marketingova trida Silver

Barva Obsidian ¢erna
« Individualni design kuchyné — Gplna Provozni zptisoby
integrace o Sifce 562 mm 562 mm ZpUsob vedeni vzduchu S moznosti prestavby
+ Snadné ovladani pomoci Potfebné sada pro prestavbu na cirkulaci k dokoupenti DUU 150,DUU 151
dotykovych tlacitek na snadno Potfebny uhlikovy filtr k dokoupen DKF 11-P

pfistupném sklenéném panelu
«+ Intuitivni ovlddani osvétleni pomoci

Komfort pfi obsluze
Elektronické ovladani

.

funkce Tap2Light

Stupné vykonu (pocet bez intenzivniho stupné)

3

+ Na obou strandch odsavace par Dotykové tladitka

.

muzete ulozit 10 kg knih, kofeni a Obsluha

Ovladani Touch-on-glass

dalsich veci — ,
Intenzivni stupné

1

+ DynamicWhite — sladéni barevné Doba dobahu 10 min.

.

| fmi ji svétl
teploty s ostatnimi zdroji svétla Indikace nasyceni tukového filtru

.

A Snadné cisténi vnitfniho prostoru odsavace CleanCover .

B Uginnost
Trida energetické Ucinnosti (A+++ — D) A
Systém fizeni vykonu .
Ro¢ni spotfeba energie v kWh/rok 53,7
Trida Gc¢innosti proudéni kapalin A
Trida Ucinnosti osvétleni A
Trida Uc¢innosti filtrace tukd B
Filtracni systém
Pocet tukovych filtr( z nerezové oceli vhodnych k myti v 1
mycce (10vrstvych)
Osvétleni
Pocet x W 1x4,8W
Intenzita osvétleni v Ix 200 Ix
Barevna teplota svétla v K 3500 Kelvin
Tlumené osvétleni .
DynamicWhite 2,70 - 6,00
Tap2Light .
Ventilator
Oboustranné odsavaci ventilator .
Odtah
Vykon stupné 1 (m3/h) dle EN 61591 235
Vykon stupné 2 (m3/h) dle EN 61591 315
Vykon odtahu vzduchu stupné 3 (m3/h) podle EN 61591 420
Vykon vzduchu intenzivniho stupné 1 (m3/h) podle 710
EN 61591
Hlu¢nost stupné 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 48,0

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Hlu¢nost stupné 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 54,0
Hluc¢nost stupné 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 60,0
Hlu¢nost intenzivniho stupné 1 (dB(A) re 1 pW) podle 72,0
EN 60704-3

Akusticky tlak stupné 1 (dB(A) re 20 pPa) dle EN 60704~ 34,0
2-13

Akusticky tlak stupné 2 (dB(A) re 20 pPa) dle EN 60704- 40,0
2-13

Akusticky tlak stupné 3 (dB(A) re 20 pPa) podle 470
EN 60704-2-13

Akusticky tlak intenzivniho stupné 1 (dB(A) re 20 pPa) podle 58,0
EN 60704-2-13

Cirkulace
Vykon stupné 1 (m3/h) dle EN 61591 200
Vykon stupné 2 (m3/h) dle EN 61591 300

Vykon odtahu vzduchu stupné 3 (m3/h) podle EN 61591 440

Vykon odtahu vzduchu intenzivniho stupné 1 (m3/h) podle ~ 600

EN 61591

Hlu¢nost stupné 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 54,0
Hlu¢nost stupné 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 62,0
Hlu¢nost stupné 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 70,0
Hlu¢nost intenzivniho stupné 1 (dB(A) re 1 pW) podle 770
EN 60704-3

Akusticky tlak stupné 1 (dB(A) re 20 pPa) dle EN 60704~ 40,0
2-13

Akusticky tlak stupné 2 (dB(A) re 20 pPa) dle EN 60704~ 49,0
2-13

Akusticky tlak stupné 3 (dB(A) re 20 pPa) podle 56,0

EN 60704-2-13

Akusticky tlak intenzivniho stupné 1 (dB(A) re 20 pPa) podle 63,0
EN 60704-2-13

Bezpecnost

Jednovrstvé bezpec¢nostni sklo (ESG) .

Technické udaje

Rozméry téla odsavace (§ x v x h) v mm 562 x 338 x 310
Celkova vyska odsavace v odtahu a v externim provedeniv 338

mm

Celkova vyska odsavace par v cirkulacnim provozu v mm 338

Celkova vyska odsavace pfi odtahu a externim provedeniv 338
mm, minimum

Celkova vyska odsavace pfi odtahu a externim provedeniv 338
mm, maximum

Celkové vyska odsavace pfi cirkulaci v mm, minimum 338
Celkova vyska odsavace pfi cirkulaci v mm, maximum 338
Sitka téla odsavace v mm 562
Vyska téla odsavace v mm 338
Hmotnost netto v kg 1,2
Hloubka téla odsavace v mm 310
Délka elektrického privodniho kabelu v m 1,5
Ochranné zastrcka .

Min. vyska nad elektrickou varnou deskou v mm 450
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Min. bezpeénd vzdalenost nad plynovymi varnymi deskami 650
(celkovy vykon max. 12,6 kW, hofdk < 4,5 kW) v mm

Celkovy prikon v kW 0,27
Napétive V 230
Jisténiv A 10
Pocet fazi 1
Frekvence v Hz 50
Montazni pokyny

Pripojeni odtahu nahoru .
Prmér odtahového hrdla v mm 150

Dodavané prislusenstvi
Zpétna klapka
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