
Hvilken type opvaskemaskine 
er den rigtige?

Valget af opvaskemaskine kan være afgørende
for brugertilfredsheden og holdbarheden

Miele Professional. Immer Besser.



Tanker før køb af ny opvaskemaskine.
Der er væsentlige forskelle i løsning af opvaskeopgaverne.

Følgende områder er afgørende for valg af Mieles
friskvandsopvaskemaskine PFD101 eller PFD404:

1. Myndighedskrav til opvaskemaskiner

Miljø- og Fødevareministeriet, herunder Fødevare-
styrelsen, har specifikke krav til en opvaskemaskine.
Det er den lokale levnedsmiddelkontrol, der afgør, om
en opvaskemaskine skal skylle med en slutskylstem-
peratur på minimum 80 grader C. Begge opvaskema-
skiner opfylder dette krav.

2. Opvaskemængden

Det er vigtigt at få afklaret det rigtige antal opvaske pr.
dag. Undersøg derfor hvor meget service, der anven-
des på en afdeling pr. dag. Dette inkluderer kopper,
krus, tallerkener, bestik og andet, der benyttes til
eksempelvis morgenmad, formiddagskaffe, middags-
mad, eftermiddagsfrugt, aftensmad og aftenkaffe.

3. Hvad skal vaskes af?

Skal der vaskes service, som er brugt til mælke-
produkter eller lignende, kræver det et koldt forskyl
grundet indholdet af proteinstoffer. Hvis proteinholdige
madrester skylles af med varmt vand i første skyl, kan
de ’brænde’ fast på servicet, og dermed hindre en
optimal opvask. Almindelige madrester kan fjernes
med en dejskraber. Hvis du ønsker at anvende en
maskine, hvor første vandindtag er varmt vand, skal
delene skylles af under koldt vand, inden de placeres i
opvaskemaskinen.

4. Afsat tid til opvasken?

Hvor megen tid er der afsat hos personalet til at klare
opvasken? Er der tid til f.eks. en manuel afskylning,
inden servicet placeres i opvaskemaskinen? Er det
væsentligt, om én opvask tager minimum 25 minutter
min. eller 12 min.? Svarene kan være afgørende for
valg af opvaskemaskine.

5. Maksimering af arbejdstid

For at opnå en effektiv arbejdsprocess med fyldning og 
tømning af opvaskemaskinen, er der mulighed for at 
ombygge en PFD 404 med eksterne kurve, og dermed 
spare op til 10 min per vaskecyklus (ikke en mulighed 
på en PFD101). 

PFD101 anbefales, når følgende situationer er gældende:

• Mængden – 2 til 3 opvaske pr. dag
• Kan klare 4 kurve pr. time 
• Krav om slutskyl på minimum 80 grader C
• Indbygget blødgøringsanlæg 

PFD404  anbefales, når én af nedenstående
oplysninger er gældende:

• 4 eller flere opvaske pr. dag
• Indbygget blødgøringsanlæg der sikrer lang levetid* 
• Hvis servicet kræver et koldt forskyl
• Krav til en hurtig programafvikling 

PFD101 er oplagt til

• Mindre SFO’er uden
tilberedning af mad

• Frokoststuer
• Kontorkøkkener
• Lærerværelser
• Mindre virksomheder

uden tilberedning af mad

PFD404 er oplagt til

• Integrerede institutioner
• Vuggestuer og børnehaver
• Decentral opvask på plejehjem
• Restauranter
• Værtshuse med mad
• Fælleshuse/festlokaler, 

hvor forskellige personer 
betjener maskinen

• Cafeer og værtshuse
med egen opvask

* Ca. 8 opvaske pr. dag i 10 år.
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Opvaskemaskiner til erhvervsmæssig og professionel brug.
Mieles Professionelle friskvandsopvaskemaskiner sikrer bedre resultater 

og længere holdbarhed end f.eks. husholdningsmaskiner

Fordele og krav til de to friskvandsmaskiner

* Vasketiden fordobles ved 230V 10A.

Egenskaber

Friskvandsmaskine

Kapacitet – effektivitet

Kapacitet – vaske pr. dag

Programmer

Vandtilslutning

El-tilslutning

Programlængde

Indbygget blødgøringsanlæg

Kalkstop: Sikrer at opvaskeproces kan 
igangsættes uden påfyldning af salt

Dosering af sæbe og afspænding

Automatisk dosering

Kapacitet – indhold (standard: 2 kurve)

Materialer til kurve og indsatser

Døråbning og dørlukning

Forbrug – korteste program

Mulighed for Miele Move

Bundfilterkontrol: Maskinen blokeres
fra start, hvis bundfilteret ikke er  
korrekt monteret

Hygiejnetest: 
Institut for Integrativ Hygiejne Level 3 

PFD101

Skyller, vasker og tørrer i én vaskeproces

Der cirkuleres op til 75 l vand rundt i min.

Anbefaling – 2 til 3 opvaske pr. dag

8

Koldt eller varmt

400V 16A eller 230V 10A*

• Korteste program 25 min.
• Varmt vand – intet forskyl

• Automatisk regenering
• Regeneres ca. dobbelt så tit som 

PFD 404
• Kan indstilles med 1 dH°’s nøjagtighed

• Saltdosering i bunden

Nej

• Manuelt i dør
• 110 ml´s beholder til afspændingsmiddel

Ekstern anlæg

4 kurve pr./time

Metal med rilsanbelægning
(kortere levetid end PFD404)

Autoopen og AutoClose

14,4 l vand og 0,93 kWh på 
korteste hygiene program

Ja

Nej

PFD404

Skyller, vasker og tørrer i én vaskeproces

Der cirkuleres op til 390 l vand rundt i min.

4 eller flere opvaske pr. dag

12

Koldt og varmt

Skal tilsluttes 400V 16A

• Korteste program 12 min.
• Varmt vand – intet forskyl

• Regenering efter behov
• Rengeneres med ca. dobbelt så lange 

intervaller som PFD 101
• Kan indstilles med 1 dH°’s nøjagtighed
• Saltdosering i lågen – Bedre ergonomi

Ja

• Manuelt i dør
• 300 ml´s beholder til afspændingsmiddel

Option for indbygget anlæg

10 kurve pr./time

50% kraftigere metal samt 50% kraftigere
rilsanbelægning end på PFD101 

Autoopen og AutoClose
Separat mulighed for deaktivering af 

funktionerne

17,5 l vand og 0,8 kWh på 
korteste hygiene program

Ja

Ja
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Selvbetjening via hjemmesiden: www.miele.dk/profservice (døgnet rundt).
Send en e-mail til: professionalservice@miele.com. (Skriv gerne ’Servicebestilling’ i emnefeltet).
Ring direkte til prof.-teamet/kundecenter tlf: 4327 1510 – tast 2 (man.-tors.: 8-16, fre.: 8-15.30).

Service

Er din drøm den samme som Mieles? 

• Opvaskemaskine med lang levetid.

• Et fremragende og pålideligt vaskeresultat.

• Maksimal oppetid.

• Minimale og kendte drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Svarer du: Ja, til ovenstående så vil det naturlige valg være at 
tegne en serviceaftale til din opvaskemaskine, når du køber den. 

Miele laver verdensklasseopvaskemaskiner hvor fokus er: 
Bæredygtighed, lang levetid og uovertrufne vaskeresultater.*

Verdensklasseopvaskemaskiner fortjener verdensklasse service! 

En serviceaftale med Miele giver dig overblik over dine vedligeholdel-
sesudgifter, forlænger maskinens levetid, maksimerer oppetiden, 
sikrer vaskeresultatet er i top hver gang samt optimerer maskinens 
brug af vand, el og kemi.
Miele service bruger kun egne uddannet serviceteknikere samt 
originale reservedele.

Eftersyn Service Eftersyn + service

1 årligt eftersyn

Vedligeholdelsesmaterialer

Miele special tekniker

Kørsel

Arbejdsløn, eftersyn 

Visuel og funktionel kontrol af alle mekaniske og elektriske dele

Dokumentation for udført service

Fri tilkald af service

Fjernsupport

Altid nye og originale reservedele

Arbejdsløn, service

Hvilken type aftale kan jeg tegne?

* https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PFD40x_Viruswirksamkeit_Testkriterien_Virus_effectiveness_test_criteria_2022-08
_DE_EN.pdf




