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laboratoriopesukone
Miele Professional. Immer Besser.
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Sopivasti kapea.

Uusi SlimLine- 
laboratoriopesukone
PLW 7111 -sarjan uudet SlimLine-laboratoriopesukoneet 
asettavat uudet standardit suorituskyvylle ja 
helppokäyttöisyydelle. Tällä täysin uudistetulla 
pesujärjestelmällä on huomattavasti parempi suorituskyky 
verrattuna edelliseen mallisarjaan, ja se pystyy säätämään 
kiertovesipainetta ja vedenkulutusta vaihtuvanopeuksisen 
pumpun ansiosta kulloinkin pestävän lasitavaran mukaan.

Laadukas värillinen kosketusnäyttö ja innovatiivinen 
monivärinen kammion valaistus mahdollistavat intuitiivisen 
käytön ja erinomaisen prosessinhallinnan.

Uusi EasyLoad-järjestelmä on nyt saatavissa myös SlimLine-
malleihin: se helpottaa täyttöä ja auttaa käyttäjiä sijoittamaan 
erilaiset laboratoriolasit koneeseen oikein. EasyLoad-
järjestelmän älykkään tilankäytön ansiosta koneeseen 
mahtuu nyt esimerkiksi 100 ml:n pulloja 50 % enemmän 
kuin aiempien sarjojen koneisiin.

Miele 360PRO – Single-source supply.
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Älykäs, perusteellinen ja kompakti

Uuden sukupolven SlimLine-laboratoriopesukoneet tarjoavat nyt 
entistä helpompaa käsittelyä ja kammion tila saadaan entistä paremmin 
hyötykäyttöön. Testattu ja hyväksi havaittu SmartLoad-järjestelmä 
mahdollistaa jopa kolmen teleskooppikiskoille asetetun korin samanaikaisen 
käytön, ja korit voidaan joustavasti sijoittaa ja liittää koneen vesiliitäntöihin 
neljälle eri korkeudelle. Tämä mahdollistaa erilaiset yhdistelmät erikorkuisten 
lasitavaroiden käsittelyä varten.

Järjestelmää on parannettu entisestään, ja nyt kaikki korit voi asettaa mille 
tahansa tasolle. Enää ei ole erikseen koreja, jotka kulkevat teleskooppikiskoilla, 
ja toisia, jotka kulkevat luukkua pitkin. Nyt joka tasolla on teleskooppikiskot, 
mikä tuo lisää joustoa käyttöön.

Pienet ulkomitat  
suuri kammion kapasiteetti
• Mahtuu pieneen tilaan, leveys vain 650 m
• Suorasuihkutus kolmella tasolla
• Tilaa myös isoille, jopa 50 litran pulloille
• 192 pulloa (100 ml) tai 108 pulloa (250 ml) yhdellä 

pesukerralla

Säästää aikaa ja luonnonvaroja
• Erittäin suorituskykyinen ja älykäs pumppujärjestelmä, 

jossa nopeussäätöinen pumppu
• Toimii tarvittaessa maksimiteholla
• Säästää vettä aina, kun mahdollista
• Lämmitetty tankki mahdollistaa lyhyemmät ohjelma-ajat¹

650 mm

¹ vaihtelee malleittain

PLW 7111
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EasyLoad – Nopea täyttö ja tehokas tilankäyttö

Uusi tukiritilä 
Uusi tukiritilä tarjoaa lisävakautta. Tarvittaessa se asetetaan vastaavan 
suorasuihkumoduulin päälle, jolloin se pitää luotettavasti jopa erityisen suuria 
laboratoriolasitavaroita pystyssä, materiaalia säästävässä asennossa.

Perusteellinen puhdistus suorasuihkupuikkojen ansioista
Uudet suorasuihkupuikot takaavat myös laboratoriolasin sisäpuolisen perusteellisen 
puhdistuksen, vaikka lasi ottaisi kiinni suihkupuikon kärkeen. Uusi kärjen tuki 
suojaa suihkupäätä ja vähentää astioiden liikettä sivusuunnassa madaltamatta 
täyttökorkeutta.

EasyLoad-järjestelmällä tehokkuutta 
ja mukavuutta 
• suorasuihkujärjestelmä kaikille yleisille 

suorasuihkumoduuleille sekä monipuolinen 
telinejärjestelmä mahdollistaa helpon ja 
joustavan lasinpesukoneen täytön

•  Käytettävissä olevan täyttökorkeuden 
optimaalinen käyttö

•  Erittäin nopea ja helppo asettelu 
•  Eri muotoisten ja kokoisten lasien 

perusteellinen sisäpuhdistus 
• Tuotteet pysyvät paikallaan ja peseytyvät 

hellävaraisesti 
• Uudet suorasuihkusuuttimet 

(saatavana 3 halkaisijaa, 6 pituutta)
•  Sopivat muovikiinnikkeet ja pidikkeet
•  Suorasuihkumoduulit, joissa 8, 18 tai  

32 suutinta 
 Pidiketelineet 8, 18 tai 32 suuttimelle

Intuitiivinen ja turvallinen käyttö
•  Älykäs ohjaus 7" värillisellä kosketusnäytöllä, optimoidut ohjelmat ja 

20 vapaata ohjelmapaikkaa
• Helppoon ja tehokkaaseen puhdistukseen
• USB-liitäntä koneen etupuolella
•  Valmis liitettäväksi prosessidokumentointiohjelmistoon

Liitettävyysvalmius
• Valmis liitettäväksi Miele Cloud -palveluun (MOVE
• Suora pääsy koneeseen ja sen suoritustietoihin
• Etädiagnostiikka vähentää käyttökatkoja

Perusteelliset ja tehokkaat pesuprosessit
•  Kammio, suihkuvarret ja tankin suodattimet laadukasta elektrolyytti-

sesti kiillotettua ruostumatonta terästä (DIN 1.4404/AISI 316L)
• Johtokyvyn valvonta takaa laadukkaat prosessit¹
• HEPA H14-hienosuodatin suodattaa mikrobit kuivausilmasta¹
• Integroitu vedenpehmennin¹

Kammion silmämääräinen valvonta
• Kokonaan lasinen luukku mahdollistaa prosessien valvonna
•  Koneen tila helposti tunnistettavissa kammion 3-värisen 

valaistuksen perusteella
• Automaattinen luukun lukitus

¹ dvaihtelee malleittain

Tukiritilä
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SlimLine laboratoriopesukone PLW 7111

Ulkomitat [leveys x korkeus x syvyys mm] 650, 1965, 702

Kammion mitat [leveys x korkeus x syvyys mm] 570, 717, 590

KäyttötilavuusUsable capacity [l] 241

Täyttötapa Telinejärjestelmä, jossa enint. 3  koria asetetaan 4 vaihtoehtoiselle tasolle

Ohjelmat 20 vapaata ohjelmapaikkaa

Ohjelmanvalinta   7" värillinen kosketusnäyttö

Ominaisuudet

Yksiluukkuinen malli •
Kokonaan lasinen luukku, jossa saranat alareunassa •
Tilanäyttö 3-värisen kammion valaistuksen avulla •
Kammion materiaali 1.4404/316L

Annostuspumppuja [määrä] 2

Nopeussäätöinen pumppu •
Vesiliitännät HW, CW, demineralised water

Sähköliitäntä 3N AC 400 V, 50 Hz •
Kokonaisnimellisteho [kW] 10.1

WiFi •
USB portti •
Prosessikemikaalikapasiteetti 3 x 5 l

Ethernet-liitäntä •
Vuodontunnistin •
Täyttömäärä

100 ml laboratoriopulloja 192

250 ml laboratoriopulloja 108

1000 ml laboratoriopulloja 32

Pipettejä 98

Lämmitys Ominaisuudet Tilaustiedot

Malli Liitäntä S
äh

kö

S
äh

kö
/h

öy
ry

Ku
iv

au
s

H
öy

ry
ko

nd
en

sa
at

to
ri

P
oi

st
op

um
pp

u

P
oi

st
ov

en
tt

iil
i

Ve
de

np
eh

m
en

ni
n

Es
ilä

m
m

ity
st

an
kk

i

Tu
lo

st
in

Jo
ht

ok
yk

ya
nt

ur
i

Ö
ljy

ve
rs

io

P
oi

st
iv

ed
en

 jä
äh

dy
ty

s

D
I-

ve
si

pu
m

pp
u

Materiaal-
inumero

Artikkel- 
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PLW 7111 [S-1012] 3N AC 400V/50 Hz • – • • – – • – – – – – – 11870950 62711101DAC

PLW 7111 [S-1013] 3N AC 400V/50 Hz • – • • – – • – – • – – – 11870960 62711102DAC

PLW 7111 [S-1017] 3N AC 400V/50 Hz • – • • • – • • – – – – – 11870970 62711103DAC

PLW 7111 [S-1021] 3N AC 400V/50 Hz • – • • • – • • – • – – – 11870980 62711104DAC

PLW 7111 [S-1026] 3N AC 400V/50 Hz • – • • • – • • – • • – – 11870990 62711105DAC

SlimLine laboratoriopesukone PLW 7111

Yleistä

Model overview

Ominaisuudet (vaihtelevat 
malleittain)
Sähkölämmitys
Lämmitys: sähkö/höyry
Esilämmitystankki
Poistoventtiili
Poistopumppu
Kuivausilman HEPA H14 
suodatin
Höyrykondensaattori
Vedenpehmennin
Johtokykyanturi
Tulostin
Öljynkestävien mallien tekniset 
tiedot
Poistoveden jäähdytys
DI-vesipumppu

Valinnaiset moduulit
Potentiaalittomat koskettimet
Lisäpumput annosteluun

250 ml pulloja

100 ml pulloja 

PLW 6111

PLW 6111

Enemmän kapasiteettia aiempaan malliin verrattuna (PLW 6111)

PLW 7111

PLW 7111

+ 29 %

+ 52%

84

126

108

192
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Korit suorasuihkumoduuleja ja lisäosia varten

APLW 106 

Kori suorasuihkumoduuleja ja telineitä varten. 
• Tasoille 1-4 
• Kaksi telakointiliitäntää suorasuihkumoduuleille tai 

telineille
• Itsesulkeutuvat telakointiventtiilit
• Täyttömitat: leveys 507 mm, syvyys kiinnityskiskon 

kanssa 439 mm, ilman kiinnityskiskoa 525 mm, 
täyttökorkeus määräytyy sen mukaan, mille tasolle 
kori on sijoitettu ja mitä muita koreja on käytössä

• K 151.3, L 559.3, S 621.2 mm

Mat. no. 11854610

Moduuli tilaa vieviä laboratoriotarvikkeita varten
Käytetään korissa APLW 106 

Täyttömitat ja esimerkkejä korien sijoittamisesta

APLW 107 

Korkeussäädettävä kori erilaisten telineiden 
optimaliseen sijoitteluun. 
• Tasoille 2-4
• Avoin etuosa 
• Integroitu suihkuvarsi
• Täyttömitat: leveys 507 mm, syvyys 545 mm, 

korkeus säädettävissä +/- 30 mm, täyttökorkeus 
määräytyy sen mukaan, mille tasolle kori on sijoitettu 
ja mitä muita koreja on käytössä

• K 150.5, L 559.3, S 594.4 mm

Mat. no. 11854290

APLW 152 

Kori erilaisille telineille. 
• Tasolle 1
• Täyttökorkeus määräytyy muiden käytettyjen korien 

mukaan
• Täyttömitat: leveys 507 mm, syvyys 545 mm
• K 151, L 560, S 596 mm

Mat. no. 11854310

Käyttö suihkuvarren kanssa 
(3 tasoa)

Käyttö suihkuvarren kanssa 
(2 tasoa)

Käyttö suihkuvarren ja 
suorasuihkusuutinten kanssa¹ 

(3 tasoa)

Kori Täyttökorkeus 
[mm] Kori Täyttökorkeus 

[mm] Kori Täyttökorkeus 
[mm]

Taso 4 APLW 107 158 ± 30 –
278 ± 30

APLW 107 158 ± 30

Taso 3 –
178 ± 30

APLW 107 –
244 ± 30

Taso 2 APLW 107 –
354 ± 30

APLW 106

Taso 1 APLW 152 234 APLW 152 APLW 106 210

Käyttö suorasuihkusuutinten 
kanssa¹ (3 tasoa)

Käyttö suorasuihkusuutinten 
kanssa¹ (2 tasoa)

Käyttö suihkuvarren / 
suorasuihkusuutinten kanssa¹ 

(1 taso)

Kori Täyttökorkeus 
[mm] Kori Täyttökorkeus 

[mm] Kori Täyttökorkeus 
[mm]

Taso 4 APLW 106 224 –
344

–

–Taso 3 –
220

APLW 106 –

Taso 2 APLW 106 – 330 –

Taso 1 – – – –
APLW 152 / 

APLW 106
690

¹  Myös suorasuihkumoduulien korkeus on 
otettava huomioon. 
A 300/x-, A 301/x- ja A 302/x-moduulien 
korkeus, mukaan lukien suutintuki: 18 mm

APLW 215 

Suorasuihkumoduuli suurille laboratoriolaseille ja 
jopa 50 l pulloille
• Tasolle 1
• Varustettu korkealla suihkusuuttimella
• Varystettu tukikehyksellä
• Pullon enimmäishalkaisija: 380 mm
• Pullon korkeus: 560 mm - 620 mm
• Pullon suuaukon halkaisija: sisämitta vähintään 

30 mm, ulkomitta enintään 80 mm
• K 532, L 505, S 526 mm

Mat. no. 11853940
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Suorasuihkumoduulit laboratoriolaseille
Käytetään korin APLW 106 kanssa

A 301/4 

Suorasuihkumoduuli laboratoriolaseille – voidaan 
varustaa 18 suihkusuuttimella. 
• Soveltuu laboratoriolaseille, kuten Erlenmeyereille ja 

pyöreille pulloille
• Moduuli ilman suihkusuuttimia – voidaan varustaa 

tarpeiden mukaan
• Liitännät 18 suihkusuuttimelle
• Soveltuu erityisesti Ø 4 mm suihkusuuttimille, 

esim. A 842 tai A 843, 
muut halkaisijat mahdollisia sovelluksen mukaan

• Suutinvälin leveys 78 mm, syvyys 78 mm 
• K 72, L 173, S 479 mm

Mat. no. 11056810

A 300/2 

Suorasuihkumoduuli laboratoriolaseille – voidaan 
varustaa 8 suihkusuuttimella. 
• Soveltuu laboratoriolaseille, kuten Erlenmeyereille ja 

pyöreille pulloille
• Moduuli ilman suihkusuuttimia – voidaan varustaa 

tarpeiden mukaan
• Liitännät 8 suihkusuuttimelle
• Soveltuu erityisesti Ø 6 mm suihkusuuttimelle, 

esim. A 840 tai A 841, 
muut halkaisijat mahdollisia sovelluksen mukaan

• Suutinvälin leveys 118 mm, syvyys 118 mm 
• K 72, L 133, S 479 mm

Mat. no. 11056800

A 302/2 

Suorasuihkumoduuli laboratoriolaseille – voidaan 
varustaa 32 suihkusuuttimella. 
• Soveltuu laboratoriolaseille, kuten Erlenmeyereille ja 

pyöreille pulloille
• Moduuli ilman suihkusuuttimia – voidaan varustaa 

tarpeiden mukaan
• Liitännät 32 suihkusuuttimelle
• Soveltuu erityisesti Ø 2.5 mm suihkusuuttimelle, 

esim. A 844 tai A 845, 
muut halkaisijat mahdollisia sovelluksen mukaan

• Suutinvälin leveys 60 mm, 57 mm syvyys
• K 72, L 195, S 479 mm

Mat. no. 11056820

A 301/5 

Suorasuihkumoduuli laboratoriolaseille – 
varustettu 18 suihkusuuttimella. 
• Soveltuu laboratoriolaseille, kuten Erlenmeyereille ja 

pyöreille pulloille (50 - 250 ml).
• Varustettu 9 x A 842 ja 9 x A 843 suihkusuuttimella
• Suutinvälin leveys 78 mm, syvyys 78 mm 
• K 203, L 232, S 493 mm

Mat. no. 11116950

A 300/3 

Suorasuihkumoduuli laboratoriolaseille – 
varustettu 8 suihkusuuttimella. 
• Soveltuu laboratoriolaseille, kuten Erlenmeyereille tai 

pyöreille pulloille (250 - 1000 ml).
• Varustettu 4 x A 840 ja 4 x A 841 suihkusuuttimella
• Suutinvälin leveys 118 mm, syvyys 118 mm 
• K 228, L 208, S 479 mm

Mat. no. 11116900

A 302/3 

Suorasuihkumoduuli laboratoriolaseille – 
varustettu 32 suihkusuuttimella. 
• Soveltuu laboratoriolaseilla, kuten Erlenmeyereille ja 

pyöreille pulloille (25 - 100 ml).
• Varustettu 16 x A 844 ja 16 x A 845 

suihkusuuttimella
• Suutinvälin leveys 60 mm, syvyys 57 mm
• K 143, L 238, S 479 mm

Mat. no. 11116960

A 861 

Tukiritilä moduuleihin A 301/4 ja A 301/5 
• Jaettu 3 x 6 lokeroon

Mat. no. 11056810

A 860 

Tukiritilä moduuleihin A 300/2 ja A 300/3 
• Jaettu 2 x 4 lokeroon

Mat. no. 11056800

A 862 

Tukiritilä moduuleihin A 302/2 ja A 302/3 
• Jaettu 4 x 8 lokeroon
• Muovipinnoite

Mat. no. 11056820

Valitse mallistosta vapaasti yhdisteltävät tai valmiiksi yhdistellyt moduulit. 

Lisäsuojaa, vakautta ja pestävien lasien keskittämistä varten jokaiselle suorasuihkumoduulille on 
sopiva pidiketeline.

Suihkusuuttimet laboratoriolaseille
Käytettäväksi EasyLoad suorasuihkumoduuleissa

A 840  

Suihkusuutin Ø 6 x 130 mm
•  Laseille, joiden kaulan halkaisija on 

12 – 85 mm
•  Suuuttimen yläpään halkaisija: 11 mm 

1 kpl
Mat. no. 11056100

A 840/1

5 kpl
Mat. no. 11112600

A 840/2

10 kpl
Mat. no. 11113160

A 840/3 

20 kpl
Mat. no. 11113170

A 841 

Suihkusuutin Ø 6 x 210 mm
• Laseille, joiden kaupan halkaisija on 

12 – 85 mm
•  Suutimen yläpään halkaisija: 11 mm 

1 kpl
Mat. no. 11056190

A 841/1  

5 kpl
Mat. no. 11113130

A 841/2 

10 kpl
Mat. no. 11113140

A 841/3 

20 kpl
Mat. no. 11113150

A 842 

Suihkusuutin Ø 4 x 90 mm
• Laseille, joiden kaulan halkaisija on 

10 - 70 mm
• Suuttimen yläpään halkaisija: 9 mm 

1 kpl
Mat. no. 11056330

A 842/1 

5 kpl
Mat. no. 11113590

A 842/2  

10 kpl
Mat. no. 11113630

A 842/3  

20 kpl
Mat. no. 11113670

A 843 

Suihkusuutin Ø 4 x 185 mm
• Laseille, joiden halkaisija on 

10 – 70 mm
•  Suuttimen yläpään halkaisija: 9 mm

1 kpl
Mat. no. 11056440

A 843/1  

5 kpl
Mat. no. 11113720

A 843/2  

10 kpl
Mat. no. 11113730

A 843/3  

20 kpl
Mat. no. 11113760

A 844  

Suihkusuutin Ø 2.5 x 80 mm
• Laseille, joiden kaulan halkaisija on 

6 – 55 mm
• Suutimen yläpään halkaisija: 5 mm

1 kpl
Mat. no. 11056600

A 844/1 

5 kpl
Mat. no. 11115470

A 844/2 

10 kpl
Mat. no. 11115500

A 844/3 

20 kpl
Mat. no. 11115520

A 845  

Suihkusuutin Ø 2.5 x 125 mm
• Laseille, joiden kaulan halkaisija on 

6 – 55 mm
• Suuttimen yläpään halkaisija: 5 mm

1 kpl
Mat. no. 11056670

A 845/1  

5 kpl
Mat. no. 11116120

A 845/2 

10 kpl
Mat. no. 11116130

A 845/3  

20 kpl
Mat. no. 11116140

Select nozzles to configure injector modules.  
Sets are available with 1, 5, 10 or 20 nozzles.
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Suorasuihkumoduulit pipeteille, pienille 
lasipulloille, mittalaseille, viskosimetreille ja 
laboratoriolaseille
Käytetään korin APLW 106 kanssa

A 304 

Suorasuihkumoduuli, optimaalinen täyttömäärä 
98 pipettiä.
• Sopii esim. setrifugiputkille, pienille lasipulloille, 

koeputkille, näyteputkille
• K 130, L 222, S 471 mm

Mat. no. 9862570

A 303 

Moduuli pipeteille, optimaalinen täyttömäärä 
98 pipettiä.
• Sopii 98 mitta- ja täyspipetille
• Tukiristikon korkeus: 150 mm
• K 185, L 225, S 471 mm

Mat. no. 9862560

A 306/1 

Suorasuihkumoduuli, erityisesti isoille 
mittalaseille.
• Kapasiteetti 4 x 1 - 2 litran korkealle mittalasille
• Sopii myös 2 x 1 - 2 l matalalle ja 2 korkealle 

mittalasille
• Muovipinnoitetut kontaktipinnat 
• Mittalasit voidaan poistaa vaikka moduuli olisi 

koneessa
• K 418, L 235, S 471 mm

Mat. no. 11035210

A 847 

Suihkusuutin ja tuki, Erlenmeyereille.
• Enintään 5 l erlenmeyerpulloille
• Suuttimen pituus: 127 mm
• Suuttimen Ø: 10 mm, tuen Ø: 142 mm

Mat. no. 11025600

A 846 

Suihkusuutin ja tuki, laboratoriopulloille ja 
pyöreille pulloille.
• Enintään 10 litran laboratoriopulloille ja 6 litran 

pyöreille pulloille
• Suuttimen pituus: 127 mm, kokonaispituus tuen 

kanssa: 158 mm
• Suuttimen halkaisija: 10 mm

Mat. no. 11025590

A 313 

Suorasuihkumoduuli suurikokoisen lasitavaran 
käsittelyyn.
•  Sopii erityyppisille lasitavaroille suihkusuutinten A 

846, A 847 ja A 848 kanssa: 
- Laboratoriolasipullot, 2 l - 10 l 
- Pyöreät pullot, 2 l - 6 l 
- Erlenmeyerit, 2 l - 5 l 
- Mittalasit, 2 l - 5 l

•  Moduuliin sopii lasin halkaisijan mukaan 2 tai 3 lasia
• K 361, L 255, S 614 mm

Mat. no. 11055970

A 848 

Suihkusuutin ja tuki mittapulloille.
• Enintään 5 l mittapulloille
• Suuttimen pituus: 350 mm
• Suuttimen Ø: 10 mm, tuen Ø: 142 mm

Mat. no. 11025610

A 312 

Suorasuihkumoduuli viskosimetreille.
• Kapasiteetti 8 viskosimetriä
• Varustettu 8 x A 867 erikoissuuttimella
•  Suutinvälin leveys 118 mm, 

syvyys 118 mm 
• K 395, L 164, S 475 mm

Mat. no. 11054470

APLW 870

Sarja tuettuja suorasuihkusuuttimia 
sedimentaatiokartioiden (Imhoff) käsittelyyn. 
• Sarja sisältää 4 erikoissuutinta pidikkein
• Halkaisija enintään 120 mm, korkeus enintään 

470 mm
• Käytetään erillisen A 300/2 moduulin kanssa
• Käytetään erillisen A 300/3 moduulin kanssa
• K 290, L 125, S 125 mm

Mat. no. 12151110

Telineet ja muut varusteet
Käytetään korien APLW 107 ja APLW 152 kanssa

Tuote Kuvaus Mat. no.

Telineet koeputkille, suppiloille, dekantterilaseille, leveäkaulaisille laseille, mittalaseille

A 13 Kansi, korvaava tuote käytettäväksi koreissa E 103, E 104, E 105 and 
E 139.

03810200

A 14/1 Kansi, peittää puolet telineestä AK 12/1. 11131560

A 321 Kori leveäsuiselle lasitavaralle. 11309380

A 322 Kansi korille A 321. 11874380

AK 12/1 Kori erilaisille lasitavaroille. 11131690

E 149 Teline enintään 80 koeputkelle, 16 x 105 mm. 03808800

E 103/1 Lohkokori koeputkille, 12 x 75 mm. 06907630

E 104/1 Lohkokori koeputkille, 12 x 105 mm. 06907640

E 105/1 Lohkokori koeputkille, 12 x 165 mm. 06907650

E 139/1 Lohkokori koeputkille, 12 x 200 mm. 06907660

APLW 040 Teline koeputkille, korkeus 100 mm. 11105000

APLW 041 Teline koeputkille, korkeus 130 mm. 11105010

APLW 042 Teline koeputkille, korkeus 200 mm. 11105020

APLW 043 Kansi APLW 040 – 042 telineille. 11105030

APLW 044 Erotusverkko telineiden APLW 040, APLW 041 ja APLW 042 pohjan jakamiseen. 11105040

E 106 Hakasteline esim. erlenmeyereille ja mittapulloille. 03808310

E 106/1 Hakasteline esim. erlenmeyereille ja mittapulloille. 03808320

E 106/2 Hakasteline esim. erlenmeyereille ja mittapulloille. 03808330

APLW 038 Hakasteline esim. erlenmeyereille ja mittapulloille. 11104980

E 109 Teline dekantterilaseille, enintään 250 ml. 03808360

E 110 Teline dekantterilaseille, enintään 250 – 600 ml. 03808390

E 111 Teline dekantterilaseille, enintään 600 – 1000 ml. 03808420

E 144 Teline 18 dekantterilaseille, enintään 250 ml. 03808710

Tuote Kuvaus Mat. no.

Telineet petrimaljoille, kellolaseille, mikrotiitterilevyille, jne.

E 118 Teline 38 petrimaljan puolikkaille. 03830270

E 402 Teline enintään 44 kellolasille. 03830420

E 494 Teline 5 mikrotiitterilevylle. 06570920

E 136 Teline 56 petrimaljan puolikkaalle. 03830280

E 403 Teline enintään 105 kellolasille. 03830430

E 137 Teline 56 petrimaljan puolikkaalle. 03830290

APLW 039 Teline 36 petrimaljan puolikkaalle. 11104990

E 134 Teline 210 objektilasille. 03808600

Muut lisäosat

A 2 Suojaverkko 1/2. 03830460

A 3 Suojaverkko 1/3. 03830470

A 11/2 Reikälevy suihkunvaimennukseen. 11239130

A 320 Reikälevy suihkunvaimennukseen.  
A 838 TAvainsarja korien korkeudensäätöön ja suorasuihkusuutinten asennukseen/

irrotukseen.
11054290

E 336 Huuhteluhylsy suorasuihkuvaunuun esim. pipeteille. 03809390

SD-B Suorasuihkusuutin byrometreille. 03583540

E 362 Sulkuruuvi suorasuihkuliitäntöjen sulkemiseen. 03809630

Katso lisäosien yksityiskohtaiset 
tiedot nettisivuiltamme: 
www.miele.fi/p/

A 321 E 103/1, E 104/1, E 105/1, E 139/1 E 106



Miele Oy (09) 875 97500 
professional@miele.fi
www.miele.fi/p/

Immer besser
Perheyhtiö Miele on perustamisvuodestaan 
1899 lähtien noudattanut selkeää filosofiaa, 
joka tiivistyy kahteen sanaan: Immer Besser 
– Yhä paremmin. Tämä yritysfilosofia on 
luonut vakaan pohjan kuuluisalle laadulle, 
kestävälle kehitykselle ja innovaatiovoimalle 
“Made in Germany”. Se on myös lupaus, 
joka antaa ammattikäyttäjälle varmuuden 
oikeasta hankinnasta.

Aitoa osaamista
Miele Professional on jo vuosikymmenten 
ajan kehittänyt ja valmistanut huippu- 
laadukkaita pesulakoneita, astianpesukoneita, 
pesu- ja desinfiointikoneita sekä auto- 
klaaveja. Huolellisesti valikoidut varusteet, 
kattavat neuvontapalvelut ja nopeat 
vasteajat mahdollistava laaja huoltoverkosto 
varmistavat koneiden parhaan mahdollisen 
suorituskyvyn, kapasiteetin ja käytön 
taloudellisuuden.

Miele Professional verkossa 
• Tuotteiden yksityiskohtaiset tekniset tiedot, 

ominaisuudet ja tietoja varusteista
• Ladattavia esitteitä kaikista tuoteryhmistä 

ja sovelluksista
• Yksityiskohtaisia tietoja, ohjeita ja tuote-

esittelyjä Miele Professionalin YouTube-
kanavalla
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