
Pralnice Mop Star 
i rozwiązania systemowe dla firm sprzątających budynki
Miele Professional. Immer Besser.

NOWOŚĆ:
Mop Star 60 i Mop Star 80 
z pompą spustową
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3Więcej informacji na temat naszych starań i zasad w zakresie zrównoważone-
go rozwoju znajdą Państwo w Internecie na stronie miele-nachhaltigkeit.de.

Dr Markus Miele
Wspólnik zarządzający

Dr Reinhard Zinkann
Wspólnik zarządzający

Rozwiązania systemowe Miele Professional
Mniej nie powinno się oczekiwać

Wybierając Miele Professional, decydujesz się na doskonałą jakość. Dotyczy to nie tylko 
naszych maszyn, które każdego dnia niezawodnie spełniają wszystkie oczekiwania, uzasad-
niając ogromne zaufanie profesjonalnych użytkowników, jakim obdarzają oni markę Miele. 
Ponieważ przysłowiowa jakość Miele wykracza dalece poza ten zakres. Będąc prowadzoną 
od czterech pokoleń rodzinną firmą ponosimy dziś, tak samo jak niegdyś, odpowiedzialność 
za nasze produkty i procesy, za naszych współpracowników oraz partnerów biznesowych, a 
także za naturalne zasoby.

Niezawodność i odpowiedzialność jako podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa 
są wyrażane w Miele na wiele sposobów. W ten sposób można czerpać korzyści z mających 
wpływ na całą branżę innowacji „Made in Germany“ oraz designu produktów, który był wielo-
krotnie nagradzany za ergonomię i funkcjonalność, ale także z niskich kosztów eksploatacji. 
Starannie dobrane rozwiązania systemowe Miele Professional pasują do wielu profili wyma-
gań, zapewniając poza tym bezpieczeństwo wydajnej, również wielokrotnie nagradzanej sieci 
serwisowej. Dla użytkowników profesjonalnych nie ma powodów, aby zadowalać się gorszą 
ofertą.
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Perfekcyjne rezultaty
Nasze pralnice mają wydajne programy do różnych tekstyliów używanych 
przy sprzątaniu budynków, np. do przygotowywania mopów i ścierek. W 
wyjątkowym bębnie SoftCare firmy Miele wszystkie tekstylia są prane i 
suszone w delikatny sposób.

Wydajna praca
Przysłowiowa jakość Miele oznacza szybką i bezawaryjną pracę. Za sprawą 
wysokiej jakości, niewymagającej konserwacji konstrukcji, pralnice są 
wydajne w warunkach codziennej pracy przemysłowej, np. dzięki prostej 
obsłudze, funkcji opóźnionego startu i dużemu zaworowi spustowemu do 
szybkiego, bezproblemowego przygotowywania wszystkich tekstyliów do 
powtórnego użytku.

Ekonomiczność i oszczędzanie zasobów
Niskie koszty przez cały okres użytkowania (Total Cost of Ownership) 
sprawiają, że nasze trwałe w użytkowaniu urządzenia pralnicze stają się 
inwestycją, która szybko się zwraca – również za sprawą licznych innowacji 
w zakresie wyjątkowo efektywnego korzystania z zasobów.

Niezawodny partner
Właściwa odpowiedź na każde pytanie: nasze pralnice są centralnym ele-
mentem rozwiązania systemowego, który obejmuje także starannie dobrany 
osprzęt oraz różnorodne usługi w zakresie doradztwa i serwisu. Miele Pro-
fessional jako niezawodny partner pozwala spełnić wszystkie profesjonalne 
wymogi w efektywny sposób.

Maksymalna wydajność w każdym obszarze zastosowania
Dlatego profesjonalni użytkownicy wybierają Miele Professional

Nowa norma DIN 13063:*
Z pralnicami Mop Star jesteś przygotowany

Dzięki pralnicom Miele dla firm sprzątających budynki już dziś spełnisz 
wymogi nowej normy DIN 13063 dotyczącej przygotowywania teksty-
liów do czyszczenia do powtórnego użytku. Norma ta po raz pierwszy 
określa jednolity standard higienicznej dezynfekcji powierzchni w 
szpitalach, placówkach chirurgii ambulatoryjnej, ośrodkach rehabilita-
cyjnych i innych placówkach medycznych.

Gotowe do użycia – pranie i nasączanie w jednym kroku
Nowa norma DIN 13063 dotyczy między innymi dezynfekcyjnego procesu 
przygotowywania tekstyliów do powtórnego użytku, np. mopów i ścierek. 
Mechaniczne nasączanie wstępne, jakie jest możliwe w pralnicach Miele 
Mop Star z innowacyjnym procesem „Gotowe do użycia“, jest tu wyraźnie 
opisane jako proces zgodny z normami.

Bezpieczna dezynfekcja
Ponadto nowa norma wymaga stosowania zweryfikowanych procesów 
prania dezynfekcyjnego, takich jak te wymienione w wykazach środków 
dezynfekcyjnych Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH) lub Instytutu 
Roberta Kocha (RKI). Podane parametry muszą być zawsze przestrzegane. 
Także te wymogi są już dziś spełniane przez programy higieniczne i funkcje 
bezpieczeństwa pralnic Mop Star.

* �DIN 13063: 2021-09 
Sprzątanie szpitali – wymagania dotyczące przygotowywa-
nia do powtórnego użycia i czyszczenia dezynfekcyjnego w 
szpitalach i innych placówkach medycznych
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Pralnice Mop Star 
Specjaliści do każdego zastosowania w zakresie sprzątania budynków

Wysokie wymagania dotyczące dokładnego czyszczenia i bezpiecz-
nego poziomu higieny, jak i ekonomiczności wszystkich proce-
sów roboczych – firma Miele Professional opracowała pralnice 
Mop Star pozwalające sprostać wyzwaniom nowoczesnego sprzą-
tania budynków. Dzięki specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, 
dostosowanym do typowych tekstyliów i zabrudzeń, te urządzenia 
specjalne przekonują doskonałymi rezultatami, maksymalną nieza-
wodnością i wyjątkową wydajnością w codziennej pracy.

•  Pralnice, suszarki i akcesoria – rozwiązania systemowe dla ładowności 6–32 kg
•  Duża pojemność na mopy i ścierki oraz duże maty podłogowe
•  Najlepsza ochrona tekstyliów z bębnem o strukturze plastra miodu Miele SoftCare
•  Intuicyjna obsługa i możliwość wyboru języka wyświetlania
•  Krótkie czasy trwania programów zapewniają szybką ponowną dostępność tekstyliów
•  Czyszczenie, przygotowywanie do powtórnego użycia i nasączanie tekstyliów do wyciera-

nia w ramach jednego procesu
•  Funkcja opóźnionego startu zapewniająca gotowość tekstyliów do użycia przy rozpoczyna-

niu pracy
•  Duży zawór spustowy skutecznie chroni przed zatkaniem
•  Programy dezynfekcji termicznej i chemiczno-termicznej zgodnie z wytycznymi RKI i VAH
•  Kompleksowe wyposażenie dodatkowe, np. automatyczne dozowanie środków płynnych, 

rejestracja danych roboczych itp.
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Prosta i bezpieczna obsługa 
Pralnice i suszarki Miele Professional umożliwiają intuicyjną, bezbłędną obsługę i sprzyjają szyb-
kiej pracy. Żądany program i inne funkcje wybiera się za pomocą dużych wyświetlaczy dotyko-
wych lub pokrętła, a wszystkie komunikaty są wyświetlane w postaci tekstowej w indywidualnie 
ustawionym języku lokalnym.

Pralnice Mopstar, tak samo jak suszarki, oferują liczne programy specjalne do szerokiej gamy 
tekstyliów, na przykład do dezynfekcji i nasączania mopów i ścierek, ale także do prania wkła-
dów, firan lub mat podłogowych. Dodatkowe bezpieczeństwo higieniczne zapewnia program 
dokładnego czyszczenia urządzenia. Odzież roboczą można więc również prać bezpośrednio w 
miejscu pracy.

Kompetencje w zakresie sprzątania budynków 
1. Szybka droga do optymalnych rezultatów

Zalety, które opłacają się codziennie
•  Liczne programy specjalne na potrzeby sprzątania budynków, np. do 

mopów, ścierek, wkładek, firan, mat podłogowych itp.
•  Pełna higiena dzięki programowi czyszczenia urządzenia
•  Efektywne planowanie procesów roboczych dzięki funkcji opóźnione-

go startu
•  Intuicyjna obsługa dzięki ergonomicznemu układowi sterowania i 

wyświetlaczom tekstowym
•  Wysokie bezpieczeństwo obsługi dzięki indywidualnie wybieranemu 

językowi obsługi (dostępność do 31 języków)

Sterowanie M Touch Pro
•  Wygodny w użyciu kolorowy wyświetlacz dotykowy
•  Neutralne językowo symbole, dodatkowo 

31 języków do wyboru
•  Możliwość elastycznego dostosowywania do indywidualnych 

wymagań

Sterowanie ProfiLine Mop
•  Pokrętło wyboru
•  Symbole programów na panelu neutralne językowo
•  Wskazywanie temperatury, prędkości obrotowej wirowania i 

pozostałego czasu pracy
•  Indywidualne ustawianie dozowania

Sterowanie M Select
•  Pokrętło wyboru
•  Symbole programów na panelu neutralne językowo
•  Wyświetlacz dotykowy pokazujący wszystkie informacje w 

języku danego kraju (29 języków do wyboru)
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Kompetencje w zakresie sprzątania budynków 
2. Pierwszorzędna czystość i ochrona tkanin

Bęben Miele SoftCare 
W bębnie SoftCare o strukturze plastra miodu firmy Miele nawet mopy są czyszczone w 
szczególnie delikatny i oszczędny sposób. Precyzyjnie wykonane otwory w ściance bębna 
charakteryzują się starannie zaokrąglonymi krawędziami. Nadwyrężające tkaniny zacią-
gnięcia włókien są ograniczone do minimum w porównaniu z konwencjonalnym bębnem z 
drobną perforacją – nawet przy wysokich prędkościach wirowania.

Sprawdzona wydajność czyszczenia
Zakrojone na szeroką skalę próby i testy w praktyce przeprowadzo-
ne przez niezależny instytut wfk-Cleaning Technology potwierdzają 
niezmiennie wysoką wydajność czyszczenia w bębnie Miele SoftCare. 
W porównaniu z konwencjonalnym bębnem z większymi otworami, w 
przypadku bębna Miele SoftCare nie zaobserwowano żadnych ograni-
czeń w zakresie usuwania zabrudzeń. Również dezynfekcja termiczna 
zgodnie z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha (RKI) została przetesto-
wana w pralnicach Miele z bębnem SoftCare, a eliminacja drobnoustro-
jów i bezpieczny poziom higieny zostały potwierdzone przez Instytut 
wfk.

Opatentowane wstępne odwadnianie
Mokre lub mocno zabrudzone mopy i ścierki stawiają wysokie wyma-
gania procesowi prania. Dzięki systemowi wstępnego odwadniania 
opracowanemu i opatentowanemu przez Miele Professional tkaniny są 
odwirowywane bezpośrednio po uruchomieniu programu. Dzięki temu 
udział brudu, wody ze sprzątania i pozostałości środków chemicznych 
w procesie prania jest ograniczony do minimum. Rezultatem jest do-
skonałe czyszczenie przy zachowaniu najlepszej ochrony materiału. 

Najwyższy poziom ochrony tekstyliów
Bęben Miele SoftCare jest wyposażony w mniejsze otwory 
w porównaniu z konwencjonalnymi bębnami. Skutkuje 
to znacznie mniejszym zaciąganiem włókien. Otwory w 
bębnie ułożone są ponadto w opatentowanej przez Miele 
strukturze plastra miodu. Zapewnia to najlepszą wydaj-
ność czyszczenia przy maksymalnej ochronie prania.
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Kompetencje w zakresie sprzątania budynków 
3. Idealnie dopasowane komponenty

Grzałki umożliwiające swobodne spłukiwanie 
Grzałki w pralnicach Mop Star od Miele Professional zostały tak skonstruowane,  
aby zapewnić ich odpowiednie omywanie przez kąpiel piorącą. Nawet długie włókna, 
takie jak włosy czy włókna tekstylne, są wychwytywane przez strumień kąpieli piorącej, 
zanim zdążą przylgnąć do grzałek. Zapewnia to szybkie przekazywanie ciepła do kąpieli 
piorącej.

Kontrola niewyważenia
Ciągły pomiar podczas całego procesu wirowania minimalizuje skutki 
niewyważenia – nawet przy większych prędkościach wirowania. Efek-
tem jest optymalny wynik wirowania z równomiernymi, niezawodnymi 
wartościami wilgotności resztkowej. Ponadto zmniejszone obciążenia 
mechaniczne przyczyniają się do długiej żywotności urządzeń.

Modele Mop Star 60 i Mop Star 80 z pompą spustową
Warianty modelowe pralnic są standardowo wyposażone w pompę 
spustową zamiast zaworu spustowego. Dzięki temu można je ustawiać 
również w obiektach, w których ze względu na warunki konstrukcyjne 
nie jest możliwe wykonanie odpływu podłogowego dla kąpieli piorącej.

Szczególną cechą pompy spustowej jest to, że jest ona chroniona 
przed ciałami obcymi przez wysoce skuteczne drobne sito. Dzięki prze-
myślanej konstrukcji tego sita,  jest ono bardzo łatwe do czyszczenia 
ręcznego.

Modele z zaworem spustowym
Zatorom w odpływie przeciwdziała wyjątkowo odporny na blokady 
zawór spustowy. Zawór ten charakteryzuje się zoptymalizowanym 
mechanizmem zamykania oraz powiększonym przekrojem odpływu. 
Ponadto cały obszar odpływu jest wykonany bez narożników i krawę-
dzi. Dzięki temu nie ma mowy o zatorach spowodowanych przez duże 
cząstki brudu, włosy, włókna lub osady.
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Kompetencje w zakresie sprzątania budynków 
4. GOTOWE DO UŻYCIA – czyszczenie, przygotowywanie do powtórnego 
użycia i nasączanie w jednym kroku

Prościej i wygodniej już się nie da: Dzięki opracowanemu przez Miele Professional auto-
matycznemu procesowi wstępnego namaczania mopów i ścierek, do wypranych tekstyliów 
dodawane są jeszcze w urządzeniu żądane środki do czyszczenia podłóg lub dezynfekcji 
powierzchni. Wilgotność resztkową można szybko wybrać w ramach danego programu. 
 
Mechaniczne namaczanie wstępne umożliwia niezwykle precyzyjne dozowanie, eliminu-
jąc potrzebę ręcznego przygotowywania roztworu czyszczącego. Nie ma już konieczności 
wyżymania czy wyciskania – mopy i ścierki mogą być używane bezpośrednio po wyjęciu 
z urządzenia. W ten sposób proces Gotowe do użycia zapewnia znaczne oszczędności nie 
tylko wody i środków chemicznych, lecz również cennego czasu pracy. Ponadto zwiększa 
się wydajność czyszczenia, ponieważ wilgotność resztkową można dostosować do danego 
zastosowania. 

Wiele kroków – tylko jeden cykl
Po uruchomieniu programu tekstylia są najpierw wstępnie odwadniane 
i spłukiwane w celu usunięcia dużych zabrudzeń i zanieczyszczonej 
wody.

W kolejnej fazie prania i dezynfekcji uzyskuje się bardzo dobre namo-
czenie – intensywne płukanie pośrednie niezawodnie usuwa resztki 
środków piorących. Następująca po tym faza wirowania optymalnie 
przygotowuje tekstylia do ostatniego etapu procesu.

Teraz do tekstyliów w pełni automatycznie dodawane są żądane środki 
do czyszczenia podłóg lub dezynfekcji powierzchni.

Mopy i ścierki są teraz wstępnie namoczone i można ich używać od 
razu po założeniu lub też przewozić w stanie rozłożonym na wózku 
do sprzątania. Jeśli bezpośrednio przed użyciem ścierka zostanie 
dwukrotnie złożona, do dyspozycji będzie łącznie 8 stron materiału do 
higienicznego czyszczenia powierzchni.

Nowa
norma 

DIN 13063*:
Maszynowe
nasączanie

 mopów
i ścierek* �DIN 13063: 2021-09 

Sprzątanie szpitali – wymagania dotyczące przygotowywa-
nia do powtórnego użycia i czyszczenia dezynfekcyjnego w 
szpitalach i innych placówkach medycznych
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Kompetencje w zakresie sprzątania budynków 
5. Ekonomiczność systemu

Skrzynka z filtrem kłaczków
Kłaczki stanowią duże wyzwanie, zwłaszcza w przypadku przygoto-
wywania mopów i innych tekstyliów czyszczących z długimi włóknami. 
Po stronie urządzenia blokadom zapobiegają między innymi grzałki 
umożliwiające swobodne spłukiwanie. Skrzynka z filtrem kłaczków wy-
łapuje kłaczki z odprowadzanej kąpieli piorącej i tym samym zapobiega 
zatykaniu się kanalizacji.

Automatyczne dozowanie środków płynnych
W celu zapewnienia precyzyjnego i ekonomicznego dozowania środ-
ków czyszczących lub dezynfekujących w płynie z tyłu urządzenia 
dostępnych jest maks. 12 przyłączy. Kanały dozujące biegną oddzielnie 
na całej długości aż do komory mieszania, dzięki czemu nie dochodzi 
do niepożądanego przedwczesnego mieszania się poszczególnych 
środków. W przypadku opróżnienia zbiornika na wyświetlaczu panelu 
sterowania natychmiast pojawia się informacja.

ProHygiene to bezpieczeństwo
Badanie higieniczne ProHygiene wspiera firmy zajmujące się sprząta-
niem budynków w wypełnianiu wszystkich zobowiązań wobec swoich 
klientów. Badanie jest przeprowadzane przez specjalnie przeszkolo-
nych pracowników Miele i obejmuje badanie termoelektryczne oraz 
mikrobiologiczne. Świadectwo z badania dowodzi zachowania wszyst-
kich wymaganych parametrów temperaturowych podczas prania oraz 
osiągnięcia skuteczności bakteriobójczej.

Ekonomiczność w sprzątaniu budynków to nie tylko kwestia odpowiedniego urządzenia, lecz 
również odpowiednich akcesoriów. Oprócz wysokowydajnych pralnic, Miele Professional 
oferuje doskonale dopasowane portfolio wyposażenia dodatkowego i akcesoriów spełniają-
cych profesjonalne wymagania, jak np. podbudowy ze skrzynką z filtrem kłaczków lub bez 
niej, automatyczne dozowanie środków płynnych czy skrzynka komunikacyjna do podłącza-
nia systemów zewnętrznych. Dzięki temu wszystkie etapy robocze mogą być realizowane w 
szybki i ergonomiczny sposób – także pod presją czasu.
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Pralnice Mop Star 60 / Mop Star 80
Załadunek 6–8 kg/sterowanie M Select Mop

Pralnica PWM 506 Mop Star 60 PWM 508 Mop Star 80

Sterowanie programowe M Select M Select

Ładowność [kg] 6 8

Pojemność bębna [l] 57 73

Maks. ilość obrotów wirowania [obr./min] 1400 1400

Współczynnik g/wilgotność resztkowa* [%] 535/20 535/20

Czas trwania programu** [min] 49 49

Rodzaj grzania EL EL

Odpływ wody	 DV [DN 70] lub DP [DN 22] DV [DN 70] lub DP [DN 22] 

Kolor/materiał frontu Stal szlachetna lub biały lotos Stal szlachetna lub biały lotos

Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm] 850/596/714 850/596/714

EL = elektr., DP = pompa spustowa, DV = zawór spustowy
* W przypadku przygotowywania do powtórnego użycia nakładek do sprzątania, dokładna wartość zależy od materiału, ** Czas trwania programu Mop Standard 60 °C, przyłącze zimnej wody.

Sterowanie M Select Mop
•  Pokrętło wyboru
•  Symbole programów na panelu neutralne 

językowo
•  Wyświetlacz dotykowy pokazujący wszyst-

kie informacje w języku danego kraju, 29 
języków do wyboru

•  Liczne programy specjalne dostępne seryj-
nie, np. dla ścierek i mopów

•  Specjalne programy dezynfekcji, m.in. zgod-
nie z listą Instytutu Roberta Kocha (RKI) i 
Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH), 
gwarantują niezawodną higienę

Zalety
•  Tylko w Miele: Delikatne i dokładne pranie 

tekstyliów w nowym opatentowanym bębnie 
SoftCare

•  Tylko w Miele: Dzięki opatentowanemu 
wstępnemu odwadnianiu mopy są odwiro-
wywane przed rozpoczęciem procesu prania

•  Tylko jeden krok do optymalnie przygotowa-
nych mopów i ścierek dzięki funkcji Gotowe 
do użycia

•  Swobodny odpływ kąpieli piorącej dzięki 
zoptymalizowanej konstrukcji

•  Możliwość oszczędzającego miejsce usta-
wienia pralnicy z suszarką w słupku

•  Bezproblemowy montaż niezależnie od 
warunków w miejscu ustawienia

•  Modele z zaworem spustowym lub pompą 
spustową

•  Ochrona pompy przez wysoce skuteczne, 
łatwe do czyszczenia drobne sito

•  Zalecany wariant modelowy: z zaworem 
spustowym, optymalny do usuwania dużych 
zabrudzeń

Wyposażenie opcjonalne
•  Elastyczne adaptery dozujące do mecha-

nicznego łączenia systemów dozujących
•  Pompa dozująca do automatycznego dozo-

wania płynnych środków piorących
•  Jednostka sterująca XCI-Box do indywidual-

nego łączenia z pompami dozującymi
•  Podbudowy do ergonomicznego załadunku 

i rozładunku
•  Skrzynki filtrujące kłaczki ze stali szlachet-

nej przeznaczone do wyłapania kłaczków i 
dużych cząsteczek z kąpieli piorącej

Bęben SoftCare Miele: patent EP 2 390 399 B
Wstępne odwadnianie Miele: patent EP 2 003 236 B1

NOWOŚĆ:
Pralnice Mop Star
Z pompą spustową do ustawiania 
bez odpływu podłogowego
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Pralnica PW 5084 XL Mop Star 80 PW 5104 Mop Star 100

Sterowanie programowe Profiline Mop Profiline Mop

Ładowność [kg] 9 10

Pojemność bębna [l] 80 100

Maks. ilość obrotów wirowania [obr./min] 1300 1100

Współczynnik g/wilgotność resztkowa* [%] 520/<25 370/<25

Czas trwania programu** [min] 53 57

Rodzaj grzania EL EL

Odpływ wody DV [DN 70]	 DV [DN 70]	

Kolor frontu Octoblau Octoblau 

Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm] 1020/700/727 1020/700/827

EL= elektr., DV = zawór spustowy
* Dokładna wilgotność resztkowa zależy od rodzaju materiału ** Czas trwania w programie Mop Standard 60 °C, przyłącze zimnej wody

Sterowanie Profiline Mop
•  Pokrętło wyboru
•  Symbole programów na panelu neutralne 

językowo
•  Wyświetlacz z przewodnikiem obsługi w 

formie tekstowej
•  Liczne programy specjalne dostępne seryj-

nie, np. dla ścierek i mopów
•  Specjalne programy dezynfekcji, m.in. zgod-

nie z listą Instytutu Roberta Kocha (RKI) i 
Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH), 
gwarantują niezawodną higienę 

Zalety 
•  Tylko w Miele: Delikatne i dokładne pranie w 

bębnie SoftCare
•  Tylko w Miele: Dzięki opatentowanemu 

adapterowi dozowania cieczy płynne media 
są dostarczane bezpośrednio do komory 
spłukiwania

•  Tylko w Miele: Dzięki opatentowanemu 
wstępnemu odwadnianiu mopy są odwiro-
wywane przed rozpoczęciem procesu prania

•  Tylko jeden krok do optymalnie przygotowa-
nych mopów i ścierek dzięki funkcji Gotowe 
do użycia 

Wyposażenie opcjonalne
•  Pompa dozująca do automatycznego dozo-

wania płynnych środków piorących 
•  Podbudowy do ergonomicznego załadunku 

i rozładunku
•  Skrzynki filtrujące kłaczki ze stali szlachet-

nej przeznaczone do wyłapania kłaczków i 
dużych cząsteczek z kąpieli piorącej

•  Specjalne cokoły do ustawiania urządzeń 
bez konieczności przykręcania do podłoża

Pralnice Mop Star 80/100
Załadunek 9–10 kg/sterowanie Profiline Mop

Adapter dozowania płynów Miele: patent EP 1 835 063 B1
Wstępne odwadnianie Miele: patent EP 2 003 236 B1
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Pralnice Mop Star 140/200
Załadunek 14–20 kg/sterowanie M Touch Pro

Pralnica PWM 514 Mop Star 140 PWM 520 Mop Star 200

Sterowanie programowe M Touch Pro M Touch Pro

Ładowność: 1:9 [kg] 14 20

Pojemność bębna [l] 130 180

Maks. ilość obrotów wirowania [obr./min] 1025 950

Współczynnik g/wilgotność resztkowa* [%] 360/50 360/50

Czas trwania programu** [min] 52 52

Rodzaj grzania EL EL

Odpływ wody DV [DN 70]	 DV [DN 70]	

Kolor frontu Szary stalowy Szary stalowy

Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm] 1352/799/1010 1452/924/950

EL= elektr., DV = zawór spustowy
* Dokładna wilgotność resztkowa zależy od rodzaju materiału ** Czas trwania w programie Mop Standard 60 °C, przyłącze zimnej wody

Sterowanie M Touch Pro
•  Wygodny w użyciu kolorowy wyświetlacz 

dotykowy
•  Wyświetlacz pokazujący wszystkie informa-

cje w języku danego kraju, 31 języków do 
wyboru

•  Liczne programy specjalne dostępne seryj-
nie, np. dla ścierek i mopów

•  Specjalne programy dezynfekcji, m.in. zgod-
nie z listą Instytutu Roberta Kocha (RKI) i 
Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH), 
gwarantują niezawodną higienę

Zalety 
•  Łatwe zamykanie drzwiczek dzięki 

OneFingerTouch
•  Wydajne oszczędzanie zasobów dzięki no-

wej geometrii zbiornika kąpieli piorącej
•  Niezwykle cicha praca, nawet przy wysokich 

prędkościach obrotowych, dzięki wydajne-
mu systemowi amortyzatorów

•  Tylko w Miele: Optymalna pielęgnacja prania 
i czyszczenie dzięki opatentowanemu bęb-
nowi SoftCare 2.0 z mieszadłami w nowej 
formie

•  Tylko w Miele: Dzięki opatentowanemu 
wstępnemu odwadnianiu mopy są odwiro-
wywane przed rozpoczęciem procesu prania

•  Tylko jeden krok do optymalnie nasączo-
nych mopów i ścierek dzięki funkcji Gotowe 
do użycia

Wyposażenie opcjonalne
•  Pompa dozująca do automatycznego dozo-

wania płynnych środków piorących
•  Podbudowy do ergonomicznego załadunku 

i rozładunku
•  Skrzynki filtrujące kłaczki ze stali szlachet-

nej przeznaczone do wyłapania kłaczków i 
dużych cząsteczek z kąpieli piorącej

•  Jednostka sterująca Connector Box do 
indywidualnego łączenia z pompami dozu-
jącymi

•  Specjalne cokoły do ustawiania urządzeń 
bez konieczności przykręcania do podłoża 
(dotyczy tylko PWM 514)

Bęben SoftCare Miele 2.0: patent EP 2 700 744 B1
Adapter dozowania płynów Miele: patent EP 1 835 063 B1
Wstępne odwadnianie Miele: patent EP 2 003 236 B1
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Programy prania 

Oznaczenie PWM 506
Mop Star 60

PWM 508
Mop Star 80

PW 5084 XL 
Mop Star 80
PW 5104
Mop Star 100

Sterowanie M Select M Select Profiline Mop

Programy podstawowe

Mopy • • •

Mopy plus • • •

Mopy TD • • •

Mopy CTD • • •

Mopy intensywny

Ścierki • • •

Ścierki plus • •

Ścierki TD • • •

Ścierki - dezynfekcja chemiczno-termiczna • • programowalne

Pady • • •

Pozostałe programy standardowe

Nowe mopy • • •

Firanki • • •

Dodatkowe płukanie • • •

Odpływ/Wirowanie • • •

Czyszczenie urządzenia • • •

Preparacja mopów   

Mopy TD + rtu • • programowalne

Mopy plus + rtu • • programowalne

Mopy TD + rtu • • programowalne

Mopy CTD + rtu • • programowalne

Mopy rtu • • •

Przygotowywanie ścierek    

Ścierki + rtu • • programowalne

Ścierki plus + rtu • •

Ścierki TD + rtu • • programowalne

Ścierki CTD + rtu • • programowalne

Ścierki rtu • • •

Gotowe do użycia   

Mop + rtu • • •

Mopy rtu • • •

Tekstylia robocze/Specjalny

Olej/tłuszcz Specjalny • •

Pył/mąka Specjalny • •

Pranie intensywne • • •

Program do mat

Programy podstawowe

Tkaniny do gotowania • • •

Tkaniny kolorowe • • •

Tkaniny delikatne • • • 
Express/Mini • • •

Firanki delikatne • •

Bawełna PRO • •

TD = dezynfekcja termiczna
CTD = dezynfekcja chemiczno-termiczna
rtu = gotowe do użycia

 

Oznaczenie PWM 514 Mop Star 140
PWM 520 Mop Star 200

Sterowanie M Touch Pro

Programy podstawowe

Tkaniny do gotowania 

Tkaniny kolorowe •

Tkaniny kolorowe intensywny  
Dodatkowe płukanie

Wirowanie •

Odpływ •

Krochmalenie •

Czyszczenie urządzenia •

Pościel/firanki

Firanki •

Firanki delikatne

Sprzątanie obiektów    

Mopy Standard •

Mopy Standard + rtu •

Mopy TD •

Mopy TD + rtu •

Mop CTD 10 min •

Mop CTD 20 min •

Mop CTD 10 min + rtu •

Mop CTD 20 min + rtu •

Mopy rtu •

Nowe mopy •

Maty •

Maty mocno zabrudzone

Pady •

Ścierki Standard •

Ścierki Standard + rtu •

Ścierki TD •

Ścierki TD + rtu •

Ścierki CTD 10 min •

Ścierki CTD 20 min •

Ścierki CTD 10 min + rtu •

Ścierki CTD 20 min + rtu •

Ścierki rtu •

TD = dezynfekcja termiczna
CTD = dezynfekcja chemiczno-termiczna
rtu = gotowe do użycia
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Ładowności

Oznaczenie PWM 506
Mop Star 60

PWM 508
Mop Star 80

PW 5084 XL
Mop Star 80

PW 5104
Mop Star 100

PWM 514
Mop Star 140

PWM 520
Mop Star 200

Sterowanie M Select Mop M Select Mop Profiline Mop Profiline Mop M Touch Pro M Touch Pro

Pojemność bębna [l] 57 73 80 100 130 180

Ładowność [kg] 6 8 8 10 14 20

Wielkość napełnienia/szt.

Mopy bawełna 190 g/40 cm 31 42 42 53 74 105

Mopy bawełna 220 g/50 cm 27 36 36 45 64 91

Mopy bawełna 360 g/80 cm 16 22 22 28 39 56

Mopy mikrofaza 120 g/40 cm 50 66 66 80 117 167

Mopy mikrofaza 170 g/50 cm 35 47 47 55 82 118

Mopy mikrofaza 250 g/75 cm 24 32 32 40 56 80

Ścierka ultramikrofazowa 16 g 188 250 250 313 438 625

Ścierka ultramikrofazowa 22 g 136 182 182 227 318 455

Miękka ścierka mikrofazowa 43 g 70 93 93 116 163 233

Uwaga: w przypadku szczególnie objętościowych, lekkich nakładek może być konieczna redukcja wielkości napełnienia. 
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Nawet przy bardzo dużych ilościach mopów i ścierek firmy sprzątające 
budynki mogą polegać na Miele Professional. Oprócz pralnic Mop Star 
o ładowności od 6 do 20 kg użytkownicy mają do wyboru pralnice o 
ładowności do 32 kg (pojemność bębna 320 l). Poza specjalnymi pro-
gramami do sprzątania budynków możliwe jest stworzenie dalszych 
programów za pomocą programowalnego sterowania.

W miejscach o bardzo wysokich wymaganiach w zakresie higieny, 
np. w szpitalach i domach opieki, pralnice Miele Hygiene w wersji 
ze ścianką oddzielającą stronę brudną od czystej zapewniają czystą 
pracę i niezawodne rezultaty. Pralnice Hygiene są dostępne w wer-
sjach o ładowności 16, 24 i 32 kg.

Rozwiązania systemowe spełniające najwyż-
sze standardy higieny
Pralnice serii Profitronic M 
Ładowność 16–32 kg
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Pralnice Profitronic M 
Załadunek 24–32 kg/sterowanie Profitronic M

Sterowanie Profitronic M
•  6 przycisków bezpośredniego wyboru z 

Jogshuttle
•  Sterowanie dowolnie programowalne z  

199 miejscami na programy
•  Duży wybór programów prania dostosowa-

nych do potrzeb
•  Wyświetlacz pokazujący wszystkie informa-

cje w języku danego kraju, 11 języków do 
wyboru

•  Czytnik kart z chipem
•  Specjalne programy dezynfekcji, m.in. zgod-

nie z listą Instytutu Roberta Kocha (RKI) i 
Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH), 
gwarantują niezawodną higienę

Zalety 
•  Tylko w Miele: Delikatne i dokładne pranie w 

bębnie SoftCare 
•  Bardzo mała wilgotność resztkowa dzięki 

wysokiemu współczynnikowi g
•  Wysoka przepustowość przygotowywanych 

do powtórnego użycia tekstyliów dzięki bar-
dzo krótkim czasom trwania programów

•  Idealnie dobrane zużycie dzięki automatycz-
nemu systemowi ważenia

Wyposażenie opcjonalne
•  Pompa dozująca do automatycznego dozo-

wania płynnych środków piorących 
•  Moduł odzyskiwania wody
•  Rejestracja danych roboczych

Pralnica PW 6241 PW 6321

Sterowanie programowe Profitronic M Profitronic M

Ładowność [kg] 24 32

Pojemność bębna [l] 240 320

Maks. ilość obrotów wirowania [obr./min] 1100 1000

Współczynnik g/wilgotność resztkowa* [%] 542/43 448/47

Czas trwania programu** [min] 49 49

Rodzaje grzania EL/D ind./D dir. EL/D ind./D dir.

Odpływ wody [DN 70]	 AV	 AV

Materiał frontu Stal szlachetna Stal szlachetna 

Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm] 1640/1265 1640/1085/1272

EL= elektr., G = gaz, D ind. = para pośrednia, D dir. = para bezpośrednia, AV = zawór odpływowy
* Wilgotność resztkowa w odniesieniu do płukania na ciepło podczas ostatniego płukania ** Czas trwania programu Pranie kolorowe 60 °C, przyłącze wody ciepłej
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Pralnice Profitronic M w wersji ze ścianką działową
Załadunek 16–32 kg/sterowanie Profitronic M

Sterowanie Profitronic M
•  6 przycisków bezpośredniego wyboru z 

Jogshuttle
•  Sterowanie dowolnie programowalne z 199 

miejscami na programy
•  Duży wybór programów prania dostosowa-

nych do potrzeb
•  Wyświetlacz pokazujący wszystkie informa-

cje w języku danego kraju, 11 języków do 
wyboru

•  Czytnik kart z chipem
•  Specjalne programy dezynfekcji, m.in. zgod-

nie z listą Instytutu Roberta Kocha (RKI) i 
Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH), 
gwarantują niezawodną higienę

Zalety 
•  Wersja ze ścianką działową dla pralni ze 

stroną czystą/brudną
•  Automatyczne pozycjonowanie/blokowanie 

bębna na końcu procesu prania
•   Delikatne i dokładne pranie w bębnie 

SoftCare 
•  Bardzo mała wilgotność resztkowa dzięki 

wysokiemu współczynnikowi g
•  Wysoka wydajność prania każdego dnia 

dzięki bardzo krótkim czasom trwania 
programów

•  Idealnie dobrane zużycie dzięki automatycz-
nemu systemowi ważenia 

Wyposażenie opcjonalne
•  Pompa dozująca do automatycznego dozo-

wania płynnych środków piorących 
•  Podbudowy do ergonomicznego załadunku 

i rozładunku
•  Moduł odzyskiwania wody
•  Rejestracja danych roboczych

Pralnica PW 6163 PW 6243 PW 6323

Sterowanie programowe Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Ładowność [kg] 16 24 32

Pojemność bębna [l] 160 240 320

Maks. ilość obrotów wirowania [obr./min] 1025 975 975

Współczynnik g/wilgotność resztkowa* [%] 400/46 360/46 360/41

Czas trwania programu** [min] 55 53 61

Rodzaje grzania EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir.

Odpływ wody [AV DN 70]	 AV AV AV

Materiał/kolor frontu Stal szlachetna lub Octoblau Stal szlachetna lub Octoblau Stal szlachetna lub Octoblau

Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm] 1718/1153/1070 1718/1384/1070 1718/1605/1070

EL= elektr., D ind. = para niebezpośrednia, EL-D dir. = przełączanie z elektro na para bezpośrednia, AV = zawór odpływowy, 
* Wilgotność resztkowa w odniesieniu do płukania na ciepło podczas ostatniego płukania ** Czas trwania programu Pranie kolorowe 60 °C, przyłącze wody ciepłej
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Rozwiązania systemowe 
do idealnego i wydajnego suszenia
Suszarki o ładowności maks. 40 kg

Jeśli mopy lub ścierki mają być przechowywane przez dłuższy 
czas, np. po przerwie w pracy, muszą one zostać całkowicie 
wysuszone, aby zapobiec namnażaniu się mikroorganizmów 
i dezaktywacji środka dezynfekującego. Wydajne i energo-
oszczędne suszarki Miele to oczywisty wybór dzięki specjalnym 
programom do sprzątania budynków.

Suszarka z pompą ciepła
Za sprawą oszczędności energii na poziomie 60%, suszarki z pompą 
ciepła Miele wyznaczają zupełnie nowe standardy w zakresie efektyw-
ności energetycznej. Technologia ta pozwala na ustawianie suszarek 
bez konieczności montażu przewodów wylotowych.

Suszarki Miele o konstrukcji SlimLine
Dzięki niezwykle kompaktowym wymiarom, wynoszącym zaledwie 
711 mm szerokości, suszarki mieszczą się w standardowym otworze 
drzwiowym, oferując najwyższą wydajność na najmniejszej powierzchni 
ustawczej.
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Suszarki Małe Olbrzymy PERFORMANCE
Załadunek 7 kg/sterowanie M Select

Suszarka PDR 507 HP PDR 507 EL

Sterowanie programowe M Select M Select

System suszenia Pompa ciepła** Wylot

Ładowność [kg] 7 7

Pojemność bębna [l] 130 130

Czas trwania* [min] Bawełna 67 37

Czas trwania* [min] Tkaniny mieszane 57 32

Rodzaj grzania EL EL

Moc grzewcza [kW] – 6,14

Wylot – DN 100

Materiał/kolor frontu Stal szlachetna lub biały lotos Stal szlachetna lub biały lotos

Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm] 850/595/777 850/596/717

EL = elektr., G = gaz, HP = pompa ciepła, * Czas trwania programu Do szafy, ** Zawiera fluorowane gazy cieplarniane, zamknięte hermetycznie; rodzaj czynnika chłodniczego R134a, ilość czynni-
ka chłodniczego 1,35 kg, potencjał gazu cieplarnianego czynnik chłodniczy: 1430 kg CO₂ e, potencjał gazu cieplarnianego urządzenie: 1,930 kg CO₂ e

Zalety
•  Tylko w Miele: Delikatne i równomierne su-

szenie tekstyliów w nowym opatentowanym 
bębnie SoftCare

•  Precyzyjne suszenie uzyskiwane dzięki 
systemowi PerfectDry

•   Oszczędność czasu i komfort dzięki filtrowi 
kłaczków o dużej powierzchni

•  Wysoka opłacalność dzięki zastosowaniu 
niewymagającego konserwacji, energo-
oszczędnego silnika napędowego

•  Możliwość oszczędzającego miejsce usta-
wienia pralnicy z suszarką w słupku 

Zalety suszarek z pompą ciepła
•  Możliwość ustawienia niezależnie od lokali-

zacji bez instalacji przewodu wylotowego
•  Klasa efektywności energetycznej A++:  

do 60% oszczędności energii w porównaniu 
z typową suszarką kondensacyjną

Wyposażenie opcjonalne
•  Podbudowy do ergonomicznego załadunku 

i rozładunku

Sterowanie M Select
•  Pokrętło wyboru
•  Symbole programów na panelu neutralne 

językowo
•  Wyświetlacz dotykowy pokazujący wszyst-

kie informacje w języku danego kraju, 29 
języków do wyboru w każdej chwili

•  Liczne programy specjalne dostępne seryj-
nie, np. dla odzieży roboczej

Bęben SoftCare Miele: patent EP 2 390 399 B1
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Suszarka PT 8203 HP PT 8303

Sterowanie programowe Profitronic B Plus Profitronic B Plus

System suszenia Pompa ciepła** Wylot

Ładowność [kg] 8–10 12–15

Pojemność bębna [l] 200 300

Czas trwania* [min] 63 33

Rodzaje grzania EL EL/G

Moc grzewcza EL/G/HP [kW] –/–/6,4 13,5/18/–

Zasysanie powietrza/Wylot DN 150/– DN 150/DN 150

Kolor frontu Szary stalowy Szary stalowy

Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm] 1800/711/1075 1800/711/1089

EL = elektr., G = gaz, HP = pompa ciepła, * Czas trwania programu Do szafy, ** Zawiera fluorowane gazy cieplarniane, zamknięte hermetycznie; rodzaj czynnika chłodniczego R134a, ilość czynni-
ka chłodniczego 1,35 kg, potencjał gazu cieplarnianego czynnik chłodniczy: 1430 kg CO₂ e, potencjał gazu cieplarnianego urządzenie: 1,930 kg CO₂ e

Suszarki SlimLine
Załadunek 8–15 kg/sterowanie Profitronic B, Profitronic B Plus 

Sterowanie Profitronic B Plus
•  Pokrętło wyboru
•  Sterowanie wilgotnością resztkową dla 12 

programów

Zalety 
•  Możliwość ustawienia w ciasnym pomiesz-

czeniu dzięki wąskiej wersji o szerokości 
tylko 711 mm

Zalety suszarek z pompą ciepła
•  Możliwość ustawienia niezależnie od lokali-

zacji bez instalacji przewodu wylotowego
•  Oszczędność energii nawet do 50% w po-

równaniu ze standardową suszarką SlimLine
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Sterowanie M Select ROP
•  Najprostsza obsługa za pomocą pokrętła 

wyboru i powierzchni dotykowej
•  Neutralny językowo panel z symbolami
•  Sterowane wilgotnością (ROP)

Zalety 
•  Tylko w Miele: Delikatne i równomierne 

suszenie tekstyliów w bębnie SoftCare 
•  Tylko w Miele: Precyzyjne suszenie dzięki 

systemowi PerfectDry
•  Tylko w Miele: niskie zużycie energii dzięki 

opatentowanemu układowi AirRecycling

Suszarki The Benchmark Machines PERFORMANCE
Załadunek 14–44 kg/sterowanie M Select ROP

Suszarka PDR 514 PDR 518 PDR 522

Sterowanie programowe M Select ROP M Select ROP M Select ROP

System suszenia Wylot Wylot Wylot

Ładowność: 1:25/1:18 [kg] 10/14 13/18 16/22

Pojemność bębna [l] 250 325 400

Czas trwania* [min] 24 24 24

Rodzaj grzania EL, G EL, G, HW, Sl EL, G, HW, Sl

Zasysanie powietrza/Wylot DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Kolor/materiał frontu Szary stalowy lub stal szlachetna Szary stalowy lub stal szlachetna Szary stalowy lub stal szlachetna

Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm] 1400/906/852 1400/906/1035 1400/906/1164

Suszarka PDR 528 PDR 544

Sterowanie programowe M Select ROP M Select ROP

System suszenia Wylot Wylot

Ładowność: 1:25/1:18 [kg] 20/28 32/44

Pojemność bębna [l] 500 800

Czas trwania* [min] 29 29

Rodzaj grzania EL, G, HW, Sl EL, G, HW, Sl

Zasysanie powietrza/Wylot DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Kolor/materiał frontu Szary stalowy lub stal szlachetna Szary stalowy lub stal szlachetna

Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm] 1640/1206/1368 1640/1206/1368

EL = elektr., G = gaz, HW = gorąca woda, SI = grzanie parowe, pośrednie, * Czas trwania programu Do szafy, ** Zawiera fluorowane gazy cieplarniane, zamknięte hermetycznie; rodzaj czynnika 
chłodniczego R134a, ilość czynnika chłodniczego 1,35 kg, potencjał gazu cieplarnianego czynnik chłodniczy: 1430 kg CO₂ e, potencjał gazu cieplarnianego urządzenie: 1,930 kg CO₂ e

Rys.: PDR 510/514/518/522 Rys.: PDR 528/544
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Suszarka PDR 914/914 HP PDR 918/918 HP PDR 922 HP

Sterowanie programowe M Touch Pro M Touch Pro M Touch Pro

System suszenia do wyboru Wylot / pompa ciepła** Wylot / pompa ciepła** Wylot / pompa ciepła**

Ładowność: 1:25/1:18 [kg] 10/14 13/18 16/22

Pojemność bębna [l] 250 325 400

Czas trwania* [min] 24 24 24

Rodzaj grzania EL, G EL, G, HW, SI EL, G, HW, SI

Zasysanie powietrza/Wylot DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Materiał/kolor frontu Stal szlachetna lub szary stalowy Stal szlachetna lub szary stalowy Stal szlachetna lub szary stalowy

Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł./gł. (HP) [mm] 1400/906/1237 (z modułem HP) 1400/906/1404 (z modułem HP) 1400/906/1550 (z modułem HP)

Suszarka PDR 928 PDR 944

Sterowanie programowe M Touch Pro M Touch Pro

System suszenia Wylot Wylot

Ładowność: 1:25/1:18 [kg] 20/28 32/44

Pojemność bębna [l] 500 800

Czas trwania* [min] 24 29

Rodzaj grzania EL, G, HW, SI EL, G, HW, SI

Zasysanie powietrza/Wylot DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Materiał/kolor frontu Stal szlachetna lub szary stalowy Stal szlachetna lub szary stalowy

Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm] 1640/1206/1019 1640/1206/1019

EL = elektr., G = gaz, HW = gorąca woda, SI = grzanie parowe, pośrednie, HP = pompa ciepła z grzaniem elektr., * Czas trwania programu Do szafy, ** Zawiera fluorowane gazy cieplarniane, za-
mknięte hermetycznie; rodzaj czynnika chłodniczego R134a, ilość czynnika chłodniczego 1,35 kg, potencjał gazu cieplarnianego czynnik chłodniczy: 1430 kg CO₂ e, potencjał gazu cieplarnianego 
urządzenie: 1,930 kg CO₂ e

 Zalety 
•  Tylko w Miele: Delikatne i równomierne 

suszenie tekstyliów w bębnie SoftCare
•  Tylko w Miele: Precyzyjne suszenie dzięki 

systemowi PerfectDry
•  Tylko w Miele: Niższe zużycie energii i szyb-

sze suszenie, zwłaszcza tekstyliów o dużej 
objętości, dzięki opatentowanemu proceso-
wi AirRecycling Plus lub AirRecycling Flex 

Zalety pompy ciepła (HP)
•  Możliwość ustawienia niezależnie od lokali-

zacji bez instalacji przewodu wylotowego
•  Oszczędność nawet 60% energii w porów-

naniu z typową suszarką wywiewową Miele
•  Tylko w Miele: automatyczne czyszczenie 

wymiennika ciepła dzięki opatentowanemu 
procesowi StreamClean

Suszarki The Benchmark Machines PERFORMANCE PLUS
Załadunek 14–44 kg/sterowanie M Touch Pro

Miele Air Recycling Plus: patent EP 1 682 715 B1
Miele StreamClean: patent EP 2 460 929 B1

Sterowanie M Touch Pro
•  Wygodny w użyciu kolorowy wyświetlacz 

dotykowy
•  Wyświetlacz pokazujący wszystkie informa-

cje w języku danego kraju, 31 języków do 
wyboru

•  Różne tryby pracy dla różnych zastosowań
•   Programy z możliwością indywidualnego 

dostosowywania

Rys.: PDR 914/918/922 Rys.: PDR 928/944
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Wsparcie i serwis Miele
Zawsze do dyspozycji

Zgodnie z filozofią Miele „Immer Besser“ zapewniamy najwyższe 
standardy jakości i produkcji – jesteśmy marką „Made in Germany“. 
Również w zakresie serwisu Miele Professional, jak żaden inny produ-
cent, stawia na bezkompromisową wydajność. Już podczas dostawy 
zapewniamy kompleksowe usługi serwisowe i dokonujemy ustawień 
maszyny zgodnie z wymogami klienta. Regularna kontrola i konserwa-
cja serwisu Miele gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo eksploata-
cji i długie użytkowanie maszyn. 

Zalety, które opłacają się codziennie:
•  Opłacalność: Niezawodne utrzymanie wartości inwestycji 
•  Perpektywiczność: Części zamienne istotne dla działania 

dostępne nawet przez 15 lat po zakończeniu produkcji
•  Siła reagowania: Gęsta sieć techników serwisowych 

zapewnia szybki serwis na miejscu
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